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1  I NTRODUKTION  

1.1  OM DENNE VEJLEDNING  

Denne vejledning indeholder eksempler, forslag og advarsler, som hjælper dig i gang 

med  at bruge VueBoxÊ-softwareprogrammet og giver vigtige oplysninger. Disse 

oplysninger vises. vha. følgende symboler:   

 

Forsigtighedssymbolet  angiver vigtige oplysninger, 

sikkerhedsforanstaltninger eller advarsler.  

 

Stopsymbolet  fremhæver vigtige oplysnin ger. Sørg for at læse 

oplysningerne, før du fortsætter.  

 

Pæresymbolet  angiver et forslag eller en ide, der gør det nemmere 

at bruge VueBoxÊ. Det kan ogs¬ henvise til oplysninger i andre 

kapitler.  

1.2  FORTOLKNING AF PRODUK TETS SYMBOLER  

Symbol  Placering  Beskr ivelse  

 

REF Brugervejledning  

 

Produktnavn og version  

 

 

Brugervejledning  

 

Producentens navn  

 

 
Brugervejledning  

 

Fremstillingsår og -måned  

 

 
Brugervejledning  

 

Overensstemmelses vurdering iht. direktivet 

93/42/EØF, bilag II.3 Klassificering iht. 

direktivet 93/42/EØF, bilag IX: klasse IIa iht. 

regel 10  
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1.3  DEFINITIONER  

ROI  Region Of Interest ï Interesseområde  

PE Peak Enhancement ï Maks. forstærkning  

WiAUC Wash - in Area Under Curve ï Påfyldningsområde under kurven  

RT Rise Time ï Stigningstid  

TTP Time To Peak ï Tid til maks. værdi  

WiR Wash - in Rate ï Påfyldningsfrekvens  

WiPI  Wash - in Perfusion Index ï Perfusionsindeks ved påfyldning  

WoAUC Wash -out AUC ï AUC ved tømning  

WiWoAUC  Wash - in and Wash -out AUC ï AUC ved påfyldning og tømning  

FT Fall Time ï Faldtid  

WoR Wash -out Rate ï Tømningsfrekvens  

QOF Quality Of Fit ï Pasningskvalitet  

rBV  relative Blood Volume ï Relativ blodmængde  

mTT  Mean Transit Time ï Gennemsnitlig passagetid  

PI Perfusion Index ï Perfusionsindeks  

TSV Tabulation -Separated Values ïTabuleringsadskilte værdier  

FLL Focal Liver Lesion ( Fokal Leverlæsion)  

DVP Dynamic Vascular Pattern (Dynamisk Vaskulært Mønster)  

DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric (Dynamisk Vaskulært 

Parametrisk Mønster)  

1.4  SYSTEMBESKRIVELSE  

VueBoxÊ er en softwarepakke, der bruges til kvantificering af blodperfusion baseret p¬ 

filmklip optaget med dynamisk kontrastfremhævet ultralyd til radiologiapplikationer (med 

undtagelse af kardiologi).  

Ud fra analysen af et tidsinterval med 2D -komtrastbilleder beregnes der 

perfusionsparametre som f.eks. påfyldningssekvens (WiR), maks. forstærkning (PE), 

stigningstid (RT) eller påfyldningsområde under kurven (WiAUC). Tidsparametre (f.eks. 

RT) kan fortolkes absolut, og amplitudeparametre (f.eks. WiR, PE og WiAUC) relativt (vs. 

vÞrdier i et referenceomr¬de). VueBoxÊ kan vise den rumlige distribution af alle disse 

(og andre) parametre, syntetisering af tidsintervaller med kontrastbilleder i enkelte 

parametriske  billeder. Der er modeller til de to mest almindelige indgivelsesmåder: bolus 

(påfyldnings - /tømningskinetik) og infusion (påfyldningskinetik efter destruktion).  

For det specifikke tilfælde a f Fokal Leverlæsion (FLL), vises det Dynamiske V askulære 

Mønster (DVP) af en læsion i sammenligning med dets omgivende sunde parenkym. 

Herudover, bliver DVP informationerne over tid opsummeret i et enkelt parametrisk 

billede, defineret som Dynamisk V askulært Parametrisk Mønster (DVPP).  

1.5  T ILSIGTET BRUG  

VueBoxÊ er beregnet til at vurdere relative perfusionsparametre ved 

radiologiapplikationer (med undtagelse af kardiologi) baseret på 2D DICOM -datasæt 

optaget ved dynamiske kontrastfremhævede ultralydsundersøgelser.  

Visualiseringen af DVP via en kontrast ultralydsunde rsøgelse efter indgift af 

kontraststof  skal hjælpe det kliniske personale i at karakterisere mistænkelige læsioner, 

og bedre blive i stand til at differentiere mellem benigne og maligne læsionstyper.  

1.6  PRODUKTETS LEVETID  

For en given produktversion supporter es softwaren og dokumentationen i fem år fra 

udgivelsesdatoen.  
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1.7  SIKKERHEDSFORANSTALTN INGER  

Læs oplysningerne i dette afsnit omhyggeligt, før programmet bruges. Dette afsnit 

indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening og håndtering af programmet samt 

oplysninger om service og support.  

 

 

Kun uddannede læger må bruge systemet.  

 

 

Diagnoser baseret på brugeren af dette produkt skal bekræftes af en 

anden diagnose før behandling iht. almindelig medicinsk praksis.  

 

 

Der må kun behandles 2D DICOM -datasæt med dynamiske 

kontrastfremhævede ultralydsundersøgelser, hvortil der findes en 

kalibreringsfil.  

 

1.8  I NSTALLATION OG VEDLI GEHOLDELSE  

 

 

Bracco Suisse SA påtager sig ikke noget ansvar for problemer, der skyldes 

uautoriserede ændringer, tilføjelser eller sletning af Bracco Suisse SA -

software eller hardware eller uautoriseret installation af software fra 

tredjeparter.  

 

 

Som producent og distributør af dette produkt er Bracco Suisse SA ikke 

ansvarlig for systemets  sikkerhed, pålidelighed og ydelse i følgende 

tilfælde:  

Å Hvis produktet ikke bruges i overensstemmelse med 

betjeningsvejledningen.  

Å Hvis produktet ikke bruges under de angivne driftsforhold.  

Å Hvis produktet ikke bruges i det angivne driftsmiljø.  

1.9  PATIEN T-  OG BRUGERSIKKERHED  

 

 

Brugeren skal kontrollere, at de optagede filmklip fra en undersøgelse er 

egnede og komplette, fßr der analyseres med VueBoxÊ. Ellers skal 

optagelserne gentages. Oplysninger om udførelse af kontrastoptagelser til 

pålidelig perfusio nskvantificering kan findes i betjeningsvejledningen fra 

producenten af ultralydsudstyres samt i Braccos applikationsnote "Protokol 

til udførelse af pålidelig perfusionskvantificering".  

 

 

Oplysningerne i denne vejledning er kun beregnet til betjening af Bracco 

Suisse SA -applikationssoftwaren. Vejledningen indeholder ikke oplysninger 

om ekkokardiogrammer eller generel ultralydsoptagelse. Se vejledningen 

til ultralydsudstyret for at få yderligere oplysninger.  

1.10  MÅLING  

 

 

Det er brugerens ansvar at vælge et egnet ROI (Region of interest ï 

Interesseområde), så der kun medtages kontrastultralydsdata. ROI'er må 

ikke indeholde overlejrede data som f.eks. tekst, mærkater eller målinger 

og må kun tegnes på ultralydsdata optaget med en kontrastspecifik 

tilstand (dvs . ingen B -grundtilstands -  eller farve -Doppler -overlejring).  

 

 

Det er brugerens ansvar at fastslå, om der er artefakter i de data, der skal 

analyseres. Artefakter kan påvirke analyseresultatet alvorligt og kræve en 

ny optagelse. Eksempler på artefakter er:  
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Å tydelig diskontinuitet pga. en bevægelse under optagelsen eller på 

grund af ændret optagelsesplan  

Å for meget skyggedannelse på billederne  

Å dårligt defineret anatomi eller tegn på forvrænget anatomisk 

gengivelse.  

 

 

I tilfælde af et dårligt rekonst rueret billede, som fastslås ud fra 

ovenstående kriterier (f.eks. artefakter) eller ud fra brugerens kliniske 

erfaring og uddannelse, må der ikke foretages målinger, og billedet må 

ikke bruges til diagnosticeringsformål.  

Brugeren skal sikre, at billederne og måleresultaterne er nøjagtige. 

Optagelserne skal gentages, hvis der er den mindste tvivl om billedernes 

og målingernes nøjagtighed.  

 

 

Brugeren er ansvarlig for en passende længdekalibrering. Der kan 

forekomme forkerte måleresultater i tilfælde af forkert brug.  

 

 

Brugeren skal altid sikre, at der vælges den rette kalibrering til 

ultralydssystemet samt den probe og de indstillinger, der bruges. Dette 

skal gøres for alle filmklip, der skal analyseres.  
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2  I NSTALLATION  

2.1  SYSTEMKRAV  

 Minimum  Anbefalet  

CPU Intel® Pentium 4 520  Intel® Core 2 Duo E8400 eller bedre  

RAM 1 GB  2 GB eller mere  

Grafikkort   Nvidia GeForce 8500GT 512DDR  
Minimumopløsning: 1024x768  

Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR  
Opløsning: 1280x1024 eller 
højere  

Skærm  17ôô SVGA (CRT) 19" TFT - fladskærm eller større  

Yderligere krav  

Operativsystem:  MicrosoftÈ WindowsÊ XP (SP2), 32 bit 
MicrosoftÈ WindowsÊ VISTA (SP1), 32 bit/64 bit 

MicrosoftÈ WindowsÊ 7, 32 bit/64 bit 

MicrosoftÈ WindowsÊ 8, 32 bit / 64 bit  

Skærmens  tekststørrelse  96 dpi  

 
Kontroller, at skærmopløsningen  opfylder minimumkravene, og at DPI - indstillingen(Dots 

Per Inch) er 96 .  

2.2  I NSTALLATION AF VUEBOXÊ 

Installationspakken til  VueBoxÊ krÞver fßlgende obligatoriske programmer :  

¶ Microsoft .NET Framework 4.0  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine til .NET Framework 4.0  

¶ Visual C++ 2010 Runtime Libraries  

Under installationen bliver brugeren automatisk spurgt, om nogen af disse skal  

installeres.  

Udfßr fßlgende trin for at installere VueBoxÊ: 

1.  Luk alle programmer.  

2.  Kør installationspakken setup.exe  i VueBoxÊ- installationsmappen.  

3.  Accepter installationen af de krævede programmer (hvis de ikke allerede 

er installeret).  

4.  Vælg installationsmappen, og tryk på Næste.  

5.  Følg anvisningerne på skærmen.  

6.  Tryk på Luk , når installationen er færdig.  

Installationen er nu fÞrdig. VueBoxÊ kan startes fra mappen VueBox  i startmenuen eller 

direkte vha. skrivebordsikonet.  

VueBoxÊ kan afinstalleres vha. funktionen Tilføj/fjern  software i Windows' 

kontrolpanel .  

2.3  AKTIVERING AF VUEBOXÊ 

Ved fßrste opstart starter VueBoxÊ en aktiveringsproces, der validerer kopien af 

softwareapplikationen og låser den op.  



 

Bracco Suisse SA ï Software Applications  VBO.8. 9 10   

I  denne proces bliver du bedt om at angive følgende oplysninger:  

¶ Serienummer  

¶ E-mail -adresse  

¶ Hospitalets/virksomhedens navn.  

Aktiveringen skal kommunikere disse oplysninger til aktiveringsserveren. Det kan ske 

automatisk vha. onlineaktiveringen  eller manuelt  vha. e- mail - aktiveringen .  

Ved onlineaktivering  aktiveres VueBoxÊ automatisk og l¬ses op, n¬r instruktionerne 

på skærmen følges.  

I e- mail - aktiveringen  genereres der en e -mail med alle de nødvendige oplysninger til 

aktivering af VueBoxÊ, og du bliver bedt om at sende den til aktiveringsserveren (e -

mail -adressen vises). Inden for et par minutter modtager du et automatisk svar pr. e -

mail med en oplåsningskode . Denne oplåsningskode  skal bruges ved næste opstart 

af VueBoxÊ for at afslutte aktiveringsprocessen. 

Bemærk, at denne aktiveringsproces , enten vha. online -  eller e -mail -metoden, kun skal 

udføres én gang .  
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3  GENERELLE GENNEMSYNSV ÆRKTØJER  

3.1  GRÆNSEFLADEELEMENTER  

3.1.1  HOVEDVÆRKTØJSLINJE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

  Tilgængelig i tilstanden   

Elem

ent  

Funktion  Filmkli

predig

erings

progra

m  

Bevæg

elsesko

mp.  

Resulta

t  

Kommentarer  

1 Filmklipredige

ringsprogram  

 X X Gå tilbage til 

filmklipredigeringsprogrammet.  

2 Længdekalibre

ring  

X X X Indstil en kendt afstand på billedet 

til kalibrering af længde -  og 

områdemålingerne.  

3 Kopier ROI  X X X Kopier alle ROI for det aktuelt 

aktive vindue ind i ROI -databasen.  

4 Indsæt ROI  X X X Indsæt det valgte ROI -sæt fra ROI -

databasen.  

5 Bevægelskom

pensering  

X X  Anvend rumlig justering til alle 

billeder med et bestemt 

referencebillede.  

6 Perfusion data 

processing 

(Perfusionsdat

abearbejdelse

)  

X X  Udfør perfusionskvantificeringen 

eller udregn DVP i henhold til  den 

valgte pakke . 

7 Gem resultat    X Gem en resultatfil 

(analyseresultatkontekst) i 

resultatdatabasen.  

8 Eksporter data    X Ekspor ter udvalgte data (f.eks. 

kvantif iceringsdata, skærmbilleder, 

film).  

9 Om  X X X Vis skærmbilledet Om.  

10  Afslut  X X X Luk alle åbne filmklip, og afslut 

softwaren.  
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3.1.2  SIDEVÆRKTØJSLINJE  

 

11  

12  

13  

14  

  Tilgængelig i tilstanden   

Ele-

ment  

Funktion  Filmklip -

redigerings

-program  

Bevægelses

-komp.  

Resultat  Kommentarer  

11  Importer/eks -

porter bruger -

indstillinger  

X X X Importer/eksporter 

brugerindstillinger 

(dvs. ROI, resultat og 

visningsindstillingsda

tabaser).  

12  Længdemål  X X X Mål afstande på 

billedet.  

13  Kommentarerer  X X X Tilføj tekstmærkater 

på billeder.  

14  Anonymiser  X X X Skjul patientens navn 

og id.  
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4  FUNKTIONSREFERENCE  

 

 

Ïjeblikkelig hjÞlp med arbejde p¬ VueBoxÊ f¬s ved at klikke p¬ knappen i 

hovedværktøjslinjen og klikke på hjælp -knappen.  

 

 

Der kræves Adobe Acrobat Reader á for at få vist softwarevejledningen.  Hvis 

Adobe Acrobat Reader á ikke er installeret i systemet, skal den nyeste version 

downloades fra www.adobe.com . 

 

4.1  BRUGERGRÆNSEFLADE  

VueBoxÊ er en softwareapplikation med en grÞnseflade med flere vinduer.  Muligheden 

for at behandle flere filmklip i separate underordnede vinduer er praktisk, hvis brugeren 

f.eks. ønsker at analysere forskellige tværsnit af en givet læsion samtidig.  Et andet 

eksempel er, hvis brugeren ønsker at sammenli gne en givet læsion, som er optaget på 

forskellige datoer.  Hver analyse udføres i et individuelt, underordnet vindue.  VueBoxÊ 

kan også udføre multitasking, da hvert enkelt underordnet vindue kan udføre behandling, 

samtidig med at den overordnede grænseflad e er aktiv.  Desuden er beregninger, som 

kræver meget databehandlingskraft, f.eks. databehandling af perfusionskvantificeringen, 

blevet optimeret, så det er muligt at bruge processorer med flere kerner, hvis de findes, 

en teknologi kaldet parallelisering.  

N¬r VueBoxÊ startes, vises en startside , der viser softwarens navn og versionsnummer. 

Fra denne startside kan der vælges forskellige progr ampakker (f eks GI -Perfusion, Li ver 

DVP), der hver især indeholder et sæt af særlige funktioner, der skal anvendes i en 

specifik sammenhæng.  

 

Figur 1  ï VueBoxÊ- startsiden  

I det øjeblik en pakke bliver valgt, kan tidligere klip åbnes; nyere klip og nyere analyser 

kan også hurtigt åbnes, hvis dette er relevant. Derudover, hvis et tidligere klip vælges, 

vil dets tilknyttede analyser (dvs. tidligere gemte analysekontekster) vær e tilgængelige 

og kan genoprettes.  

http://www.adobe.com/
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Når et filmklip åbnes, vises der en visning med é n kvadrant, herunder 

videoindstillingsværktøjslinjen, filmklipredigeringsprogrammmet og de resterende 

funktioner, som er nyttige før start af analyseprocessen (f.eks. tegn eværktøjslinje til 

ROI'er osv.).  

 

Figur 2  ï Visning med é n  kvadrant  

Når behandlingen af perfusionsdata ene er færdig, præsenteres resultaterne i en visning 

med fire kvadranter, hvor der vises parametriske billeder, tidsintensitetskurver og 

perfusionsparameterværdierne vises.  

 

Figur 3  ï Visning med fire kvadranter  

 

4.2  GENEREL ARBEJDSGANG  

Applikationsarbejdsgangen er nem og intuitiv til rutinemæssig klinisk brug.  Det består af 

følgende trin:  

Parametrisk 
billede  

Perfusion 

parameter 

valg  Time -

intensitetskurver  

Parametertabel  

Displayindstillinger  

Hovedværktøjslinje  

Side værktøjslinje  
 

ROI - værktøjslinje  

Video indstillinger  

Patient - id  

Filmklipredigerings -  

program  
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1.  Vælg en programpakke  

2.  Indlæs et datasæt  

3.  Justér videoindstillinger  

4.  Vælg perfusionsmodel, om nødvendigt  

5.  Fjern uønskede billeder med klipredigeringsværktøj (clip editor)  

6.  Tegn flere ROI  

7.  Anvend bevægelseskompensering om nødvendigt  

8.  Udfør kvantificering  

9.  Visualisér, gem og eksportér resultater  

4.3  SPECIFIKKE PROGRAMPAK KER  

4.3.1  GENERELT  

Da VueBoxÊ er en generel kvantificerings-værktøjskasse, er der udviklet specifikke 

funktioner for at løse specifikke behov (f eks  DVP for fokale leverlæsioner, se sektion 0). 

Disse specifikke funktioner  er placeret i òprogrampakkerò, der kan vÞlges i henhold til 

brugerens behov.  

I de fleste tilfÞlde er de centrale funktioner af VueBoxÊ (dvs. video data linearisering, 

klipredigering, ROI tegning, bev ægelseskompensering, lagring af analysekontekst, 

eksport af resultater etc.) ens i samtlige pakker.  

4.3.2  VALG AF PAKKE  

Specifikke programpakker kan vælges fra startsiden (se sektion Erreur  ! Source du 

renvoi introuvable. ) ved at klikke på den rette knap.  

 

Figur 4  ï Valg af specifik pr ogrampakke  

 

Brugeren skal sikre sig at have valgt den rette programpakke for at udføre 

dens analyser (f eks. Liver DVP for fokale leverlæsioner).  

4.3.3  GI - PERFUSION ï GENERAL I MAGING PERFUSION QUANTIFICATION  ( GENEREL 

B ILLEDPERFUSIONSKVANT IFICERING )  

Den Generelle Billedperfusionskvantificeringspakke  indeholder generiske perfusions -

værktøjer, inklusive perfusionsmodeller for  (se sektion Erreur  ! Source du renvoi 

introuvable. ), der tillader at uddrage kvantitative perfusionsestimater via 

perfusionsparametre i generelle radiologi -programpakker (eksklusive kardiologi)  

4.3.4  L I VER DVP  ï FOKAL LEVERLÆSION  

Den F okale Leverlæsions -specifikke pakke indeholder de følgende specifikke værktøjer 

for analyse af Fokale Levelæsioner:  

¶ Lever -specifik Bolus perfusionsmodel (dvs. Bolus Liver)  
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¶ Dynamisk Vaskulært Mønster (se sektion 4.13.6)  

¶ Dynamisk Vaskulært Parametrisk Mønster (se sektion 4.13.7)  

¶ Skræddersyet an alyserapport (se sektion 4.15.4 )  

Disse værktøjer muliggør en forbedring af blodperfusionsforskelle mellem leverlæsioner 

og parenkym.  

Denne pakke indeholder ikke nogen som helst perfusionskvantificeringsværktøjer i 

modsætning til den Generelle Billedperfusi onskvantificeringspakke . 

4.4  UNDERSTØTTEDE DATASÆT  

VueBoxÊ understßtter 2D DICOM kontrastultralydsklip i systemer, for hvilke 

lineariseringstabeller forefindes (også kaldet kalibreringsfiler). Andre datasæt såsom 

Doppler klip i farve, B-mode klip and kontrast/B -mode overlejret visning er ikke 

understøttet.  

 

For visse ultralydssystemer, er lineariseringen foretaget automatisk og 

manuelt valg af kalibreringsfil er ikke nødvendig. Mere information kan 

findes på: http://vuebox.bracco.com . 

 

Generelt anbefales det at bruge bolusfilmklip på over 90 sekunder, så påfyldnings -  og 

tømningsfaser kommer med. Påfyldningsfilmklip kan være væsentligt kortere.  

4.5  V IDEOINDSTILLINGER  

 

Figur 5  -  Videoindstillingspanel  

Videoindstillingspanelet  vises, når der indlæses 

et filmklip i softwaren.  På dette panel skal du 

gøre følgende:  

¶ Definer om nødvendigt den ønskede sub -

samplingfrekvens  for at reducere det 

antal billeder, der skal behandles 

(valgfrit ).  

¶ Vælg det rette ultralydssystem og de 

rette indstillinger  til optagelsen, så der 

anvendes den korrekte 

lineæriseringsfunktion  til billedet 

(obligatorisk ).  

¶ Aktiver tilstanden med dobbelt skærm , 

hvis filmklippet er optaget med både 

kontrastbilleder og B -

tilstandsgrundbilleder side om side (eller 

over hinanden) på skærmen ( valgfrit ).  

¶ Vælg Forstærkningskompensering  for 

at kompensere for 

for stærkningsvariationer i forskellige 

undersøger, så det er muligt at 

sammenligne resultater for en givet 

patient på forskellige besøg ( valgfrit ).  

 

 

Bracco anbefaler aktivering af tilstanden med dobbelt skærm, hvis det er 

muligt, da denne funktion gør bevægelseskompenseringsalgoritmen mere 

robust.  

http://vuebox.bracco.com/
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Standardværdierne gemmes i hukommelsen fra den ene session til den 

anden (f.eks. det sidst brugte ultralydssystem osv.).  Det er derfor vigtigt at 

sikre, at disse indstillinger er korrekte, før der fortsættes med analysen.  

 

 

Brugeren skal sikre, at den billedfrekvens, der aflæses fra DICOM - filen og 

vises i videoindstillingspanelet, er korrekt, før analysen bruges. En forkert 

billedsekvens kan medføre en forkert tidsbase og kan dermed påvirke 

perfus ionsparametrenes beregnede værdier.  

4.6  KALIBRERINGSFILER  

Kalibreringsfiler  indeholder den relevante lineæriseringsfunktion og farvekortskorrektion 

for et givet ultralydssystem og bestemte indstillinger (dvs. probe, dynamisk område, 

farvekort osv.). Ved hjÞlp af kalibreringsfiler kan VueBoxÊ konvertere videodata 

udtrukket fra DICOM - filmklip til echo -power -data , en mængde, som er direkte 

proportional med den øjeblikkelige kontrastmiddelkoncentration på hver placering i 

visningsområdet.  

Kalibreringsfiler distribueres til brugerne ud fra ultralydssystemet (f.eks. Philips, 

Siemens, Toshiba osv.) og kan fßjes til VueBoxÊ ved blot at trÞkke og slippe i 

VueBoxÊ-brugergrænsefladen.  

De mest almindelige indstillinger findes til alle ultralydssystemer. På brugerens 

anmodning kan der dog genereres nye kalibreringsfiler med bestemte indstillinger.  

Kontakt din lokale Bracco - repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, 

hvordan du får flere kalibreringsfiler.  

4.7  REDIGERING AF FILMKLIP  

4.7.1  PRINCIP  

Filmklipredigeringsprogrammodulet  gør det muligt at begrænse analysen til et bestemt 

tidsvindue og udelukke uønskede billeder fra behandling (enten isoleret eller i områder).  

Som vist i nedenstående figur, kan filmklipredigeringsprogrammet  bruges til kun at 

bevare, i påfyldnings -  og tømningsgasen for en bolus , billederne inden for et relevant 

tidsinterval. Hvis teknikken til destruktionspåfyldning  anvendes under eksperimentet, 

definerer filmklipredigeringsprogrammet automatisk valgbare påfyldningssegmenter ved 

kun at medtage billeder mellem de to destruktionsbegivenheder.  
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(a) BOLUS  

 

(b) SUPPLEMENT  

 

Figur 6  ï Typiske eksempler på klipredigering  

 

 

Ved brug af bolusperfusionsmodellen skal brugeren sørge for at medtage 

både påfyldnings -  og tømningsfasen. Ellers kan behandlingen af 

perfusionsdataene blive påvirket.  

4.7.2  GRÆNSEFLADEELEMENTER  

Figur 7 Brugergrænseflade i filmklipredigeringsprogrammet i påfyldningstilstand  viser et 

skærmbillede af grænsefladeelementerne i filmklipredigeringsprogrammet i 

påfyldningstilstand.  

 

Figur 7  ï Brugergrænseflade i filmklipredigeringsprogrammet i påfyldningstilstand  

Element  Navn  Funktion  

Billedvisning  

Destruktions -

hændelse  

Tid  

1st   
Supplementssegmenter :  

2nd   

Billedstatusdiagram :  
Eksklusion  
Inklusion  (valgt  segment)  
Destruktion  

Tid  

Billedstatusdiagram :  
Eksklusion  
Inklusion  

 

Relevant  tidsinterval  
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Billednummer  

Viser rækkefølgenummeret for det 

aktuelt viste billede samt det samlede 

antal billeder i filmklippet.  

 
Tidsindikator  

Viser tidsøjeblikket for det aktuelt 

viste billede.  

 Zoom  ind/ud  Øger eller mindsker billedstørrelsen.  

 Billedskyder  

Vælg det billede, der skal vises. Hvis 

markøren peger på et udelukket 

billede, vises der en rød ramme rundt 

om det.  

 Billedstatuslinje  

Viser udeladte og medtagne 

billedgrupper med hhv. rødt og grønt. 

Destruktionsbilleder vises med 

orange.  

 
Afspil  Kører filmafspilleren.  

 
Hurtig afspilning  Kører filmafspilleren i hurtig tilstand.  

Clip editor ( Klipredigeringsværktøj )  

 Ekskludér  Indstiller eksklusionstilstanden.  

 Inkludér  Indstiller inklusionstilstanden.  

 Tilføj  Flash  

Markerer det aktuelle billede som flash 
(se sektion Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.).  

 
Supplements segment -

vælger   

Vælger det forrige/næste 

supplementssegment (kun muligt hvis 

klippet indeholder destruktions -

supplementssegmenter ).  

4.7.3  ARBEJDSGANG  

UDELUKKELSE AF BILLED ER 

Sådan udelukkes en gruppe billeder:  

1.  Flyt billedskyderen  hen til det første billede, der skal udelades.  

1.  Klik på knappen Udelad  .   

2.  Flyt billedskyderen  hen til det sidste billede, der skal udelades.  

MEDTAGELSE AF BILLEDE R 

Sådan medtages en gruppe billeder:  

1.  Flyt billedskyderen  hen til det første billede, der skal medtages.  

2.  Klik på knappen Medtag    

3.  Flyt billedskyderen  hen til det sidste billede, der skal medtages.  



 

Bracco Suisse SA ï Software Applications  VBO.8. 9 20   

ÆNDRING AF GRUPPEN MED UDELA DTE BILLEDER  

Sådan ændres gruppen med udeladte billeder:  

1.  Flyt musemarkøren hen over billedstatuslinjen  til kanten af en gruppe 

udeladte billeder ( ).  

2.  Når markørens form skifter til formen , trækkes kanten for at  ændre 

gruppen med udeladte billeder.  

FLYTNING AF GRUPPEN M ED UDELADTE BILLEDER  

Sådan flyttes gruppen med udeladte billeder:  

1.  Flyt musemarkøren hen over billedstatuslinjen  til kanten af en gruppe 

udeladte billeder ( ).  

2.  Når markørens form skifter til et kors , trykkes på tasten Sk ift , hvorefter 

gruppen med udeladte billeder trækkes til den ønskede position.  

4.7.4  SAMMENFLETNING AF FIL MKLIP  

Sammenfletning af filmklip  er processen, hvor flere filmklip kombineres, så de udgør en 

enkelt billedsekvens. Med denne funktion er det muligt at behandle et sæt af filmklip 

optaget i kronologisk rækkefølge med en ultralydsscanner. Sammenfletningsfunktionen 

er nyttig, hvis ultralyd ssystemet har en begrænset filmklipoptagelsestid pr. DICOM - fil.  

 

 

Bracco anbefaler at sammenflette filmklip med en overgang mellem 

filmklippene Ò 15 sekunder. 

 

  

 
Sammenflet 

filmklip  

 

Åbner og sammenfletter et filmklip med det aktuelle 

filmklip.  

 

 

Flyt det 

valgte 

filmklip op  

 

Flytter det valgte filmklip op på filmklipvælgerlisten.  

 

 

Slet det 

valgte 

filmklip  

 

Fjerner det valgte filmklip fra filmklipvælgerlisten.  

 

 

Flyt det 

valgte 

filmklip ned   

 

Flytter det valgte filmklip ned på filmklipvælgerlisten.  

 

 Overgang  

 

Indstiller overgangen (i sekunder) mellem starten af 

det valgte filmklip og slutningen af det forrige for 

analysen.  

 

 

Filmklipvælg

er  
Vælger et filmklip fra listen.  

4.7.5  REGISTRERING AF FLASH BILLEDE  

Perfusionsmodellen (dvs. bolus eller påfyldning) kan vælges i 

filmklipredigeringsprogrammet. For at reducere risikoen for at  vælge en forkert model 

(f.eks. efterfyldning til en bolusinjektion) bliver efterfyldningsknappen kun aktiv, hvis 
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softwaren har registreret flashbilleder i filmklippet. Flashregistreringen er en automatisk 

proces, der startes, hver gang der indlæses et fil mklip i VueBoxÊ. 

 

Figur 8  ï Registrering af flashbillede  

 
Status for den automatiske registrering af flashbillede kan ses i værktøjslinjen for 

filmklipredigeringsprogrammet som vist i figuren ovenfor. I nogle tilfælde vil denne 

registrering muligvis ikke være nøjagtig. Derfor kan der sommetider være brug for at 

annullere den, hvis den automatiske registrering ikke er nøjagtig, eller hvis den 

mislykkes. Sådan annulleres registreringen af flashbillede eller fjernes uønskede b illeder:  

1.  Klik på knappen "X" for at stoppe registreringen, hvis 

den stadig udføres.  

 

2.  Hvis registreringen er færdig, klikkes på den orange 

firkant i filmklipredigeringsprogrammets billedtekst 

(med et "X").  

 

Dog vil Replenishment -modellen ikke være tilgængelig længere. Derfor, hvis du ønsker at 

arbejde med destruktion/supplementsklip med supplementsmodellen, vil det være 

nødvendigt at du manuelt identificerer Flashbilleder ved at placere billedfremviseren på 

det rette sted og klik ker på  knappen eller trykker på "F" tasten på tastaturet for hvert 

destruktionsbillede.  

 

 

Udpegning eller manuel definition af Flashbilleder er ikke ti lgængelig i alle 

pakker (dvs. Li ver DVP, som kun er kompatibel med Bolus -kinetik)  

 

4.8  I NTERESSEOMRÅDER  

4.8.1  PRINCIP  

Ved hjælp af ROI - værktøjslinjen , er det muligt at definere op til fem ROI'er  på billeder 

af filmklippet vha. musen; et obligatorisk ROI kaldet afgrænsning og op til fire generiske 

ROI'er. Afgrænsnings -ROI'et bruges til at afgrænse behandlingsområdet. Det må derfor 

ikke indeholde andre data end ekkografidata, f.eks. tekst, farvelin jer eller billedkanter. 

Det første generiske ROI (f.eks. ROI 1) indeholder normalt læsioner, hvis der er sådan 

nogen, og den næste generiske ROI (f.eks. ROI 2) kan indeholde sundt væv, der 

fungerer som reference for relative målinger. Bemærk, at ROI -navne er vilkårlige og kan 

angives af brugeren. Der findes yderligere to ROI'er, som brugeren frit kan benytte.  
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Figur 9  ï Eksempel på interesseområde  

 

I  tilfældet med den specifikke Li ver DVP pakke (se sektion 4.3.4), er ROI ikke 

længere generiske og har specifikke formål. Udover Afgrænsningsområdet 

(ROI), er de følgende 4 ROI tilgængelige: Lesion 1 ( Læsion 1 ) , Reference, 

Lesion 2 ( Læsion 2 ) , Lesion 3 ( Læsion 3 ) . Læg mærke til at Læsion  1 og 

Reference ROI er obligatoriske.  

 

4.8.2  GRÆNSEFLADEELEMENTER  

ROI - værktøjslinjen  (i billedviserens øverste 

venstre hjørne) har værktøjer til tegning af fire 

forskellige former. ROI - mærk et  til højre for 

værktøjslinjen identificerer det aktuelle område, 

der skal tegnes, og det kan redigeres ved at klikke 

på det.  

 

 

 

Figur 10  ï ROI - værktøjslinje  

Knap  Navn  Funktion  

 Vælg  
Gør det muligt at vælge/redigere et 

interesseområde.  

 Rektangel  Tegner en rektangulær form.  

 Ellipse  Tegner en ellipseformet form.  

 Polygon  Tegner en lukket polygonal form.  

 Lukket kurve  Tegner en lukket buet form.  

4.8.3  ARBEJDSGANG  

TEGNING AF ET ROI  

Sådan tegnes et rektangulært eller ellipseformet ROI:  

1.  Vælg en form i ROI -værktøjslinjen (  eller )  

2.  Flyt musemarkøren til den ønskede placering på B - tilstandsbilledet (venstre 

side) eller kontrastbilledet (højre side)  

3.  Klik og træk for at tegne ROI'et.  

Sådan tegnes et lukket eller buet ROI:  

1.  Vælg en form i ROI -værktøjslinjen (  eller )  

2.  Flyt musemarkøren til den ønskede placering på B - tilstandsbilledet (venstre 

side) eller kontrastbilledet (højre side)  
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3.  Tilføj ankerpunkter ved at klikke gentagne gange, mens musemarkøren 

flyttes.  

4.  Du kan når som helst lukke formen ved at dobbeltklikke.  

SLETNING AF ET ROI  

Sådan slettes et ROI:  

1.  Højreklik på billedet for at indstille tilstanden til valg af ROI, eller klik på 

knappen  . 

2.  Flyt musemarkøren til en af ROI'e ts kanter.  

3.  Vælg ROI'et med venstre eller højre museknap.  

4.  Tryk på enten tasten SLET eller TILBAGE.  

FLYTNING AF ET ROI  

Sådan ændres placeringen af et ROI:  

1.  Højreklik på billedet for at indstille tilstanden til valg af ROI, eller kli k på 

knappen  . 

2.  Flyt musemarkøren til en af ROI'ets kanter.  

3.  Klik og træk ROI'et til en ny placering, når markørens form skifter til en 

dobbelt pil.  

REDIGERING AF ET ROI  

Sådan ændres placeringen af et ROI's ankerpunkter:  

1.  Højreklik på billedet for at indstille tilstanden til valg af ROI, eller klik på 

knappen  . 

2.  Flyt musemarkøren til et ankerpunkt i ROI.  

3.  Klik og træk ankerpunktet til en ny placering, når markørens form skifter til 

et kryds.  

KOPIERING OG INDSÆTNI NG AF ET ROI  

Interesseområder kan kopieres til et ROI -bibliotek og på et senere tidspunkt indsættes i 

en filmklipanalyse. Sådan kopieres alle de aktuelt tegnede ROI'er:  

1.  Klik på knappen  i 
hovedværktøjslinjen.  

2.  Angiv et navn, el ler accepter det 
genererede standardnavn, og klik på 
knappen OK.  

 
 

Figur 11  ï Kopiering af ROI'er til et bibliotek  
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Sådan indsættes ROI'er fra biblioteket:  

1.  Klik på knappen  i 
hovedværktøjslinjen.  

2.  Vælg elementet i listen, og tryk på 
knappen OK.  

 

 

Figur 12  ï Indsætning af ROI'er fra et bibliotek  

4.8.4  DOBBELT SKÆRM  

Dobbelt skærm er aktiv, når et filmklip er opdelt i to billedområder: kontrast og B -

grundtilstand. Hvert billedområde kan identificeres med sit orienteringsmærke, normalt 

logoet for ultralydsscannerens producent, som viser probens scanningsorientering.  

       

Figur 13  ï Dobbelt skærm med automatisk eller manuel registrering  

 
I denne tilstand kan ROI tegnes på begge sider (dvs. kontrast eller B - tilstand), hvis 

kontrastsiden fastsættes manuelt af brugeren. Denne handling udf øres ved først at 

aktivere tilstanden med dobbelt skærm i videoindstillingspanelet og derefter 

venstreklikke p¬ orienteringsmÞrket p¬ kontrastbilledet. VueBoxÊ viser 

orienteringsmærket med et hvidt rektangel og registrerer automatisk det tilhørende 

mærke p å B - tilstandssiden.  

 

Figur 14  ï Registrering af orienteringsmærke i tilstand med dobbelt skærm  

 
I nogle tilfælde er det ikke muligt at finde ens orienteringsmærker på både kontrast -  og 

B- tilstandsbilleder. Den automatiske registrering kan derfor ikke udføres, og 

fikspunkterne skal vælges manuelt på begge billeder.  

Sådan aktiveres dobbelt skærm med automatisk registrering (dvs. begge 

probeorienteringsmærker er tilgængelige):  

1.  Indstil alternativknappen  til "P å" i dobbeltskærmssektionen i 

videoindstillingspanelet.  

2.  Sørg for, at alternativknappen  er indstillet til "Auto".  

3.  Klik på probeorienteringsmærket på kontrastbilledet.  

Time 1
st
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4.  Kontroller, at det tilhørende orienteringsmærke på B - tilstandsbilledet er  

registreret korrekt.  

Sådan aktiveres dobbelt skærm med manuelt valg af fikspunkter (dvs. der er ingen eller 

forskellige probeorienteringsmærker):  

1.  Indstil alternativknappen  til "På" i dobbeltskærmssektionen i 

videoindstillingspanelet.  

2.  Indstil alternativk nappen  til "Manuel".  

3.  Klik på et fikspunkt på kontrastbilledet.  

4.  Klik på et tilsvarende fikspunkt på B - tilstandsbilledet.  

5.  Bemærk! Hvis der klikkes med venstre museknap i nærheden af et 

fikspunkt, aktiveres et forstørrelsesværktøj, som hjælper brugeren med at 

placere markøren meget præcist.  

 

 

Brugeren skal sørge for at vælge det korrekte orienteringsmærke (dvs. på 

kontrastbilledsiden). Ellers risikerer alle ROI'er at vende forkert, så alle 

analyseresultater bliver ugyldige.  

 

I tilstanden til manuelt valg af fikspunkter skal brugeren omhyggeligt vælge 

et par billedfikspunkter med nøjagtig samme afstand som B - tilstands -  og 

kontrastbillederne. Ellers kan ROI -positioneringen blive forkert, og det kan 

forringe både billedregistreringen og analyseresultaterne.  

4.9  LÆNGDEKALIBRERING OG - MÅLING  

Længdekalibreringsværktøjet bruges til at udføre længde -  og områdemåling af 

anatomiske objekter på billedet. Det bruges ved at identificere en kendt afstand på et 

billede i filmklippet. Når linjen er tegnet, skal den effektive afstand i mm angives.  

Sådan kalibreres der:  

1.  Klik på længdekalibreringsknappen  .  

2.  Tegn en streg med en kendt afstand på billedet (f.eks. langs en kalibreret 

dybdeskala).  

3.  Angiv den kendte afstand i mm i dialogboksen Længdekalibrering.  

 

Når længdekalibreringen er blevet defineret, vises interesseområder i cm 2 i tabellen med 

kvantitative parametre.  
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Billedernes længder kan måles med længdemålsværktøjet . Det første målværktøj  

kaldes en lineal og bruges til at tegne lige linjer. Det andet  kaldes en krydslineal og 

kan tegne et "kryds" med to linjer vinkelret på hinanden.  

Sådan foretages en længdemåling:  

1.  Klik på længdemå lsknappen  . 

2.  Vælg linealtypen i ROI - værktøjslinjen (linje eller kryds).  

 

3.  Tegn linealen på billedet ved at holde venstre museknap nede og trække 

linjen for at ændre dens længde. Linealens retning, placering og størrelse 

kan redigeres på samme måde.  

4.  Krydslinealen følger samme princip. Bemærk, at den lodrette linje kan flyttes 

ved at flytte musen i den modsatte r etning af den første linje.  

 

 

Måleværktøjernes nøjagtighed er blevet kontrolleret, og der skal tages højde 

for følgende fejl:  

 Længdefejl (vandret og lodret)  < 1%  

 Områdefejl  < 1%  

4.10  ANONYMISERING AF FILM KLIP  

Værktøjet Anonymiser filmklip  er nyttigt til præsentationer, forelæsninger eller andre 

tidspunkter, hvor patientoplysningerne skal fjernes for at beskytte de fortrolige 

oplysninger. Dette vÞrktßj er tilgÞngeligt p¬ alle behandlingstrin i VueBoxÊ. Brugeren 

kan flytte eller ændre størrelsen af anonymiseringsmasken, så patientnavnet skjules. 

Denne maske fyldes automatisk med den mest fremtrædende farve fra den del af 

billedet, der er dækket.  

Den generelle arbejdsgang er som følger:  

1.  Klik på knappen Anonymiser  . 

2.  Juster og flyt anonymiseringsmasken (rektangulær form) til det sted på 

billedet, hvor de oplysninger, der skal skjules, findes.  

 

Figur 15  ï Anonymiseringsmaske  

4.11  KOMMENTAR  

Kommentarværktøjet   bruges til at markere vigtige dele af billedet (f.eks. 

læsionstypen). Efter valg af værktøjet klikkes på et ønsket sted, hvor kommentaren skal 

indsættes på billedet. Derefter viser softwaren en dialogboks, hvor der kan skrives tekst. 

Kommentarer kan flytt es eller slettes nøjagtigt på samme måde som ROI'er, vha. enten 

tasten SLET eller TILBAGE.  
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4.12  BEVÆGELSKOMPENSERING  

4.12.1  PRINCIP  

Bevægelseskompensering  er et vigtigt 

værktøj, der gør det muligt at foretage 

pålidelige perfusionsvurdering er. 

Bevægelse i et filmklip kan skyldes 

bevægelse af indre organer, f.eks. pga. 

åndedrættet, eller små probebevægelser. 

Manuel justering af individuelle billeder er 

ekstremt tidskrævende og anbefales 

derfor ikke i VueBoxÊ. VueBoxÊ er et 

automatisk 

bevægels eskorrektions værktøj, der 

korrigerer åndedrætsbevægelser og 

probebevægelser inden for plan ved 

rumlig justering af anatomiske strukturer 

for et brugervalgt referencebillede.  
 

Figur 16  ï Eksempel på 
bevægelseskompensering  

 

4.12.2  ARBEJDSGANG  

Sådan anvendes bevægelseskompensering:   

1.  Flyt billedskyderen  for at vælge et referencebillede.  

2.  Klik på knappen  i hovedværktøjslinjen.  

3.  Når bevægelseskompensation anvendes, erstattes det originale 

filmklipredigeringsprogram af et bevægelseskorrigeret 

filmklipredigeringsprogram, hvor filmklippet fra 

bevægelseskompensationsprocessen kan redigeres yderligere. Farverne i 

billedstatuslinjen  ( ) , som repræsenterer udeladte og medtagne 

billedgrupper, er indstillet til hhv. violet og  blå . 

4.  Kontroller bevægelseskompensationens nøjagtighed ved at rulle gennem 

filmklippet vha. billedskyderen  (bevægelseskompensation betragtes som 

vellykket, h vis billederne er rumligt justeret, og al resterende bevægelse 

vurderes som værende acceptabel).  

5.  Prøv et af følgende, hvis bevægelseskompenseringen  ikke lykkes:  

6.  Brug saksen, og vælg et andet referencebillede, og klik på knappen  igen 

for at anvende bevægelseskompensering  en gang til.  

7.  Brug filmklipredigeringsprogrammet til at udelade billeder, som formodes at 

forringe resultatet af bevægelseskompensationen, f.eks. bevægelser uden 

for plan, og anvend derefter bevægelseskompensering  igen.  

 

Det er bruge rens ansvar at kontrollere nøjagtigheden af 

bevægelseskompenseringen, før filmklipanalysen udføres. I tilfælde af fejl 

kan der forekomme forkerte resultater.  

 
Brugeren skal udelade alle billeder, der er ude af plan, vha. 

filmklipredigeringsprogrammet, før der udføres bevægelseskompensering.  

 
Brugeren skal undgå at foretage bevægelseskompensering, hvis filmklippet 

ikke indeholder bevægelse, da det kan forringe analyseresultatet en smule.  

Lateral  

Bevægelse  

(vejrtrækning)  

Automatisk 

kompenseret 

bevægelse  

Tid  
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4.13  BEHANDLING AF PERFUSI ONSDATA  

4.13.1  PRINCIP  

Funktionen til perfusionsdatabehandling  (eller perfusionskvantificering) udgør 

kernen i VueBoxÊ- funktionen og udfører kvantificering i to trin. Videodata konverteres 

først til echo -power -data , en mængde, som er direkte proportional med den øjeblikkelige 

koncentration af kontrastmiddelkoncentration på hver placering i visningsområdet. Denne 

konverteringsproces, som kaldes lineærisering , tager højde for farve -  eller 

gråtonegengivelse, det dynamiske område for logkomprimerin g, der bruges til 

filmklipoptagelsen, og kompenserer for kontrastforstærkning samt den gennemsnitlige 

tidsforstærkningskompensationsværdi  (TGC) i kontrastfeltet, så længe pixelintensiteten 

ikke er afkortet eller mættet. Echo-power -dataen e som en funktion af tid, eller lineært 

justerede signaler,  behandles derefter til vurdering af blodperfusion med en 

kurvetilpasningstilgang med en parametrisk perfusionsmodel . De parametre, der 

afledes af en sådan model, kaldes perfusionsparametre og er nyttige til relative 

estimater af lokal perfusion (f.eks. i forbindelse med relativ blodmængden eller relativ 

blodstrøm). For eksempel kan disse parametre være nyttige til vurdering af effektiviteten 

af givne behandlingsmidler på forskellige tidspunkter. I de næste afsnit forklares 

koncepterne med lineært justeret signal, perfusionsmodellering og parametriske billeder 

yderligere.  

4.13.2  L INEÆRT JUSTERET SIGN AL  

Et lineært justeret signal (eller ekkosignal) repræsenterer echo -power -data som  en 

funktion af tid enten på pixelniveau eller i et interesseområde. Det lineært justerede 

signal stammer fra en lineæriseringsproces  for videodataene og er proportionalt med den 

lokale koncentration af ultralydsmiddel. Fordi det udtræk kes i arbitrære enheder, er kun 

relative målinger mulige. Der kan f.eks. være tale om ekkoamplituder på et givet 

tidsøjeblik i to ROI'er, et i en tumor og et i omgivende parenkym. Hvis ekkoamplituden er 

dobbelt så høj i tumoren som i parenkymet, betyder de t, at koncentrationen af 

ultralydskontrastmiddel i læsionen er tæt på det dobbelte af koncentrationen i 

parenkymet. Det samme gælder på pixelniveau.  

4.13.3  REGISTRERING AF KONTR ASTANKOMST  

Når bolusmodellen  vælges i starten af perfusionskvantificeringsprocessen , registreres 

kontrastankomsten i ROI'erne. Tidspunktet for kontrastankomst fastsættes automatisk 

som det tidsøjeblik, hvor ekkoamplituden stiger til over baggrunden (påfyldningsfase) og 

gengives med en rød linje. Som vist i dialogboksen Registrering af kontrastankomst  

forbliver dette tidsøjeblik et forslag, som kan redigeres ved at trække den røde 

markørlinje. Når der trykkes på knappen OK, udelades alle billeder før det valgte 

tidsøjeblik fra analyse n, og filmklippets tidsoprindelse opdateres. Dette tidsinterval skal 

være kort før kontrastankomsten i et område.  
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Figur 17  ï Dialogboksen Registrering af kontrastankomst  

 

 

 

Den automatiske registrering af kontrastankomsten  er kun et forslag. 

Brugeren skal gennemgå dette forslag, før der trykkes på OK.  

 

4.13.4  SPRING OVER DUPLIKERE DE BILLEDER  

Duplikerede billeder (dvs. to eller flere på hinanden følgende ens billeder) kan opstå, hvis 

et filmklip eksporteres fra ultralydsscanneren med en billedfrekvens, der er højere end 

optagelsesbilledfrekvensen (f.eks. 25 Hz i stedet for 8 eller 15 Hz). I så fald findes der 

duplikerede billeder i filmklippet. For at sikre en korrekt analyse og pålidelig e 

tidsrelaterede parametre skal de billeder, der forekommer flere gange, kasseres. Når 

filmklippet indlæses i hukommelsen, sammenligner softwaren hvert enkelt billede med 

det forrige og kasserer alle duplikerede billeder. Det sker automatisk og kræver inge n 

handling fra brugeren.  

4.13.5  PERFUSIONSMODELLER  

Perfusionsestimater i VueBoxÊ laves med en kurvetilpasningsproces, der justerer 

parametrene for en matematisk modelfunktion, så de passer bedst muligt til det 

eksperimenterende lineært justeret signal. Ved billed er med ultralydskontrast kaldes den 

matematiske funktion perfusionsmodel  og bruges til at gengive enten boluskinetik  

eller påfyldningskinetik  efter bobledestruktion. Sådanne modeller hjælper med at 

estimer e sæt med perfusionsparametre til kvantificering . Disse parametre kan opdeles 

i tre kategorier: parametre, der repræsenterer en amplitude, et tidspunkt og en 

kombination af amplitude og tidspunkt. Først udtrykkes amplituderelaterede pa rametre 

som ekkoeffekt på en relativ måde (arbitrære enheder). Typiske amplitudeparametre er 

maks. forstærkning i boluskinetik eller plateauværdien i påfyldningskinetik, som kan 

være forbundet med relativ blodmængde. Tidsrelaterede parametre udtrykkes i se kunder 

og henviser til varigheden af kontrastoptagelseskinetikken. Som eksempel på 

tidsparametre i en bolus måler stigningstiden (RT) den tid, som det tager et 

kontrastekkosignal at gå fra baselineniveau til maks. forstærkning, en mængde relateret 

til blod strømsvelocitet i væv. Desuden kan amplitude -  og tidsparametre kombineres, så 

der opnås mængder relateret til blodstrømmen (= blodmængde/gennemsnitlig 

passagetid) for påfyldningskinetikken eller påfyldningsfrekvenserne (= maks. 

forstærkning/stigningstid) f or boluskinetikken.  

For boluskinetik  giver VueBoxÊ fßlgende parametre, som er vist i nedenst¬ende figur: 
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PE Peak Enhancement ï Maks. forstærkning [a.e] 

WiAUC 
Wash-in Area Under the Curve ï Påfyldningsområde under 
kurven ( AUC (TI:TTP) ) 

[a.e] 

RT Rise Time ï Stigningstid ( TTP ï TI ) [s] 

mTTl mean Transit Time local ï Gennemsnitlig passagetid (mTT ï TI )  [s] 

TTP Time To Peak ï Tid til maks. værdi [s] 

WiR Wash-in Rate ï Påfyldningsfrekvens (maks. hældning) [a.e] 

WiPI 
Wash-in Perfusion Index ï Perfusionsindeks ved påfyldning 
(WiAUC / RT ) 

[a.e] 

WoAUC Wash-out AUC ï AUC ved tømning (AUC (TTP:TO)) [a.e] 

WiWoAUC Wash-in and Wash-out AUC ï AUC ved påfyldning og tømning 
(WiAUC + WoAUC) 

[a.e] 

FT Fall Time ï Faldtid (TO ï TTP) [s] 

WoR Wash-out Rate ï Tømningsfrekvens (min. hældning) [a.e] 

QOF Quality Of Fit ï Pasningskvalitet mellem ekkosignalet og f(t) [%] 

   

TI er det tidsøjeblik, hvor den maksimale hældningstangent krydser x -aksen (eller 

forskydningsværdien, hvis der findes en sådan), og TO er det tidsøjeblik, hvor 

minimumhældningstangenten krydser x -aksen (eller forskydningsværdien, hvis der 

findes en sådan).  

For påfyldningskinetik  giver VueBoxÊ fßlgende parametre, som er vist i nedenst¬ende 

figur:  
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rBV relative Blood Volume ï Relativ blodmængde ( A )  [a.e] 

WiR Wash-in Rate ï Påfyldningsfrekvens (maks. hældning) [a.e] 

mTT Mean Transit Time ï Gennemsnitlig passagetid [s] 

PI Perfusion Index ï Perfusionsindeks (rBV / mTT) [a.e] 

QOF Quality Of Fit ï Pasningskvalitet mellem ekkosignalet og f(t) [%] 

   

[a.e] og [s] er hhv. arbitrær enhed og sekund.  

Valg af Perfusionsmodel (dvs. Bolus, Replenishment ) kan foretages i perfusionsmodel -

fanen.  

 

Figure 18  ï Valg af Perfusionsmodel  

OBS: Tilgængeligheden af perfusionsmodeller beror på den valgte programpakke (se 

sektion Erreur  ! Source du renvoi introuvable. ).  

 

 

Brugeren skal sikre, at der er valgt den rette perfusionstilstand, før 

perfusionsdataene behandles, da analyseresultaterne ellers kan blive 

forkerte.  

 

 

 

Brugeren skal sikre, at perfusionskinetikken ikke påvirkes af kar eller 

artefakter.  

 


































