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1 | NTRODUCCION

1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual incluye ejemplos, sugerencias y advertencias que le permitiran comenzar a
utilizar | a aplicaci - -n de sof tware VueBoxE
importantes. Esta informacion se indica con los siguientes simbolos:

El simbolo de precauc i6n indica informacion, consejos de seguridad
0 advertencias importantes.

El simbolo pare destaca la informacién importante. Debe detenerse
y leer antes de continuar.

El simbolo de la bombilla de luz indica una sugerencia o idea que
simplifica | a wutilizaci-n de VueBo:
informacion disponible en otros capitulos.

1.2 | NTERPRETACION DE LOS SIMBOLOS DEL PRODUCT O

Simbolo Ubicacion Descripcién

REF Manual del usuario Nombre y version del producto

Manual del usuario Nombre del fabricante

M Manual del usuario Afio y mes de fabricacion

Procedimiento de evaluacion de conformidad
segun la directiva 93/42/EEC Anexo 1.3
Ce Manual del usuario Clasificacion segun la directiva 93/42/EEC,
0086 Anexo IX: Clase lla segin la reglamentacion
10




[~~~

1.3 DEFINICIONES

ROI Region of Interest - Region de interés

PE Peak Enhancement - Mejoramiento de sefial de pico

WIAUC Wash -in Area Under Curve - Area bajo la curva (Wash  -in)
RT Rise Time - Tiempo de elevacién

TTP Time To Peak - Tiempo para llegar al valor maximo

WIiR Wash -in Rate - Velocidad de llenado (Wash  -in)

WiPI Wash -in Perfusion Index - indice de perfusion de Wash  -in

WoAUC Wash -out AUC - Velocidad de lavado (Wash  -out) del area bajo la curva
WiWo0AUC Wash-in and Wash -out AUC - Wash-iny Wash -out del area bajo la curva
FT Fall Time - Velocidad de caida

WoR Wash -out Rate - Velocidad de lavado (Wash  -out)

QOF Quality Of Fit - Calidad de ajuste

rBvV Relative Blood Volume - Volumen de sangre relativo

mTT Mean Transit Time - Tiempo de transito medio

Pl Perfusion Index - indice de perfusion

TSV Tabulation -Separated Values - Valores separados por tabulaciones
FLL Focal Liver Lesion (Lesion hepética focal)

DVP Dynamic Vascular Pattern (Patrén Vascular Dinamico)

DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric (Patron Vascular Dinamico

Paramétrico)

1.4 DESCRIPCION DEL SISTE MA

VueBoxE es un paquete de software que se utiliza para
sangre en funcion de videos obtenidos con Ultrasonido mejorado con contraste dinamico
en aplicaciones de radiologia (excepto cardiologia).

Los parametros de perfusion, como la velocidad de llenado (wash -in rate, WIR), el
mejoramiento de sefial de pico (Peak Enhancement, PE), el tiempo de elevacion (Rise

Time, RT) o el area bajo la curva durante el llenado (Wash -in Area Under Curve, WiAUC)
se calculan a partir del analisis de una secuencia de tiempo en imagenes de contraste en
2D. Los parametros de tiempo (por ejemplo, RT) se pueden interpretar en términos
absolutos, y los parametros de amplitud (por ejemplo, WiR, PE y WIAUC), en términos

relativos (vs. valores en una regién de ref erenci a) . VueBoxE puede mo ¢
distribucién espacial de cualquiera de estos (y otros) pardmetros y sintetiza las
secuencias de tiempo de las imagenes en contraste en imagenes paramétricas Unicas. Se
proporcionan modelos matematicos para los dos modos d e administracion mas comunes:
Bolo (cinética de llenado / lavado) e infusién (cinética de rellenado después de la
destruccion).

En el caso especifico de las lesiones hepaticas focales (FLL), se despliega el patrén
vascular dinamico (DVP) de una lesion en comparacion con el parénquima sano
adyacente. Por otra parte, la informacion DVP esta sintetizada en una Unica imagen
paramétrica definida como patrén vascular dinamico paramétrico (DVPP).

1.5 Uso

VueBoxE est§ disefado para eval ua rfusipraen Splicatcioness r el at i
de radiologia (excepto cardiologia), en funcion de conjuntos de datos 2D del estandar

Imagen Digital y Comunicacion en Medicina (Digital Imaging and Communication in

Medicine, DICOM) obtenidos en examenes de ultrasonido mejorado con contraste

dinamico.

La visualizacion del DVP a través de un examen de ultrasonido con contraste después de
una administracion en bolo, puede ayudar a los médicos a caracterizar lesiones
sospechosas, diferenciando mejor los tipos de lesiones benignas de las malignas.




/N

1.6 VIDA DEL PRODUCTO

Para una version especifica del producto, el software y su documentacion beneficiaran de
una asesoria durante 5 afios después de la fecha de entrega.

1.7 PRECAUCIONES DE SEGUR IDAD

Lea cuidadosamente la informacion en esta seccidn antes de utilizar el programa. Esta
seccién contiene informacion importante sobre la seguridad de funcionamiento y el
manejo del programa e informacién sobre el servicio y soporte técnico.

000

Solamente practicantes de la medicina capacitados y que cuenten con
licencia estan autorizados a utilizar este sistema.

Todo diagndéstico que se realice en funcién del uso de este producto debe
ser confirmado mediante un diagndstico diferencial antes de realizar
cualquier tratamien  to de acuerdo con el sentido comun de la medicina.

Solo se deben procesar conjuntos de datos 2D del estandar DICOM de
examenes de ultrasonido mejorado con contraste dinamico para los que
existe un archivo de calibracion.

1.8 | NSTALACION Y MANTENI MIENTO

©

Bracco Suisse S. A. no asume responsabilidad alguna por problemas que
puedan atribuirse a las modificaciones, incorporaciones o eliminaciones no
autorizadas hechas al software o el equipo de Bracco Suisse S. A. 0 a la
instalacién no autorizada de softwar e de terceros.

En calidad de fabricante y distribuidor de este producto, Bracco Suisse S.
A. no se responsabiliza por la seguridad, confiabilidad o rendimiento del
sistema en caso de que:
A el producto no se utilice de acuerdo con el manual de funciona miento;
A la utilizacion del producto no cumpla con las condiciones de
funcionamiento;
A la utilizacion del producto no cumpla con el entorno de
funcionamiento especificado.

1.9 SEGURIDAD DEL PACIENT E Y EL USUARIO

El usuario debe estar satisfecho con la idoneidad e integridad de los videos
obtenidos en wun estudi o, antes de real
caso contrario, se deben realizar de nuevo. Para obtener informacion sobre

como realizar adquisiciones de contraste para cuantificaciones de perfusi on

confiables, consulte las instrucciones operativas proporcionadas por el
fabricante del equipo de ultrasonido, como asi también la nota de la
aplicacion de Bracco "Protocolo para realizar cuantificaciones de perfusion
confiables".

La informacion que  contiene este manual esta destinada solamente para el
manejo del software de la aplicacion de Bracco Suisse S. A. No incluye
informacion sobre la adquisicion de ecocardiogramas o ultrasonidos en
general. Para obtener mas informacién, consulte las instrucci ones
operativas del equipo de ultrasonido.
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1.10 MEDICIONES

El usuario es responsable de elegir una ROI (Regién de interés) apropiada

con el fin de incluir solamente datos de ultrasonidos con contraste. La ROI

no debe incluir superposiciones como textos, eti guetas o mediciones y
debe estar compuesta por datos de ultrasonidos obtenidos solamente
mediante el modo especifico de contraste (por ejemplo, no debe contener
superposiciones de la imagen fundamental en modo B ni Doppler color).

El usuario es respons able de determinar si los datos a analizar contienen
artefactos . Los artefactos pueden afectar severamente los resultados de
los analisis y se deben volver a obtener. Algunos ejemplos de artefactos
son:
A una discontinuidad obvia debido a un movimiento brusco durante la
obtencién o a la modificacién del plano de obtencién de la imagen;
A exceso de sombras en las imagenes;
A definicion deficiente de la anatomia o evidencia de una distorsion en
la representacion anatomica.

En el caso de que la reconstruccion de una imagen sea deficiente como se
determina en los criterios expuestos anteriormente (por ejemplo los
artefactos), o por la experiencia clinica y capacitacion del usuario, no se
deben realizar ni utilizar mediciones para ningun pro posito de diagndstico.
El usuario debe garantizar la precision de las imagenes y de los resultados

de las mediciones. Se deberan repetir las obtenciones de imagenes si
existe la mas minima duda respecto de la precision de las imagenes y las
mediciones.

( CAGN El usuario es responsable de realizar una calibracién de la longitud
apropiada. En caso de uso incorrecto, los resultados de las mediciones
pueden ser incorrectos.

( CAWON | | ysuario siempre debe asegurarse de seleccionar la calibracion apropiada
de acuerdo ¢ on el sistema de ultrasonido, la sonda y la configuracion
utilizados. Se debe realizar este control para cada video a analizar.
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2 | NSTALACION

2.1 REQUISITOSDEL SISTEM A

‘ Minimos Recomendados

CPU Intel® Pentium 4 520 Intel® Core 2 Duo E8400 o superior
RAM 1GB 2 GB 0 méas
Tarjeta de video Nvidia GeForce 8500GT 512DDR Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR
Resolucion minima  1024x768 Resolucion 1280x1024 o mayor
Monitor 1766 SVGA (CRT) TFT Pantall a pl ana
grande

Requisitos adicionales

Sistema operativo: MicrosoftE WindowsE XP (SP2), 32
MicrosoftE WindowsE VISTA (SP1),

Mi crosoftE WindowsE 7, 32 bits |/
Mi crosoft E W, 32dio/\6sbi

Tamafio del texto en 96 dpi
pantalla
Asegurese de que la resolucion de la pantalla cumpla con los requisitos minimos y que el

valor de DPI (puntos por pulgada) sea 96 .

2.2 | NSTALACIONDE VUEBOXE
El paquete de instalacion de VueBoxE incluye | os si ghligaterin&: es prerre

1 Microsoft .NET Framework 4.0
1 Motor de tiempo de ejecucion SAP Crystal Report para .NET Framework 4.0
1 Bibliotecas en tiempo de ejecucion de Visual C++ 2010

Durante el procedimiento de instalacién, aparecerd cualquiera de estos mensajes de
forma automatica en caso de que sea necesario instalar cualquiera de estos
prerrequisitos.

Para instalar VueBoxE, siga estos pasos:

1. cierre todas las aplicaciones,

2. ejecute el pagquete de instalacion  setup.exe ubicado en la carpeta de
instalaci -n de VueBoxE,

3. acepte la instalacion de los prerrequisitos (en caso que no estén
instalados),

4. seleccione la carpeta de instalacion y presione Siguiente

5. siga las instrucciones que aparecen en la pant alla,

6. al final de la instalacién, presione Cerrar .

La instalaci-n ya est8§8 completa. VueBoxWeBmeeneluede i ni

menu de inicio o directamente utilizando el acceso directo en el escritorio.

VueBoxE se puede desi neslatmhciér Agregar / Quitat i o prbgramas en
el panel de control de Windows.
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2.3 ACTIVACIONDE VUEBOXE

La primera vez que inicia el progr ama, VueBqua E ej ecu
validara y desbloqueara la copia de la aplicaci 6n del software.

Durante este proceso, se le pedira que ingrese la siguiente informacién:

T Numero de serie
1 Direccion de correo electrénico
1 Nombre del hospital / empresa.

La activacion debe comunicar esta informacién al servidor de activacion. Esto se puede
realizar de forma automatica por medio de la activacion en linea o de forma manual
por medio de la  activacién por correo electronico

Durante la activaciéon en linea , VueBo x E s e activar 8 y desbl oquear
automatica simplemente con seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Durante la activacion por correo electrénico se generara un mensaje que incluye toda

la informaci-n necesari a palepediragueloenaie al 3éwidoBdex E 'y s
activacion (aparecera la direccién de correo electrénico). Dentro de unos minutos,

recibird una respuesta automatica por correo electrénico que incluye un cbédigo de
desbloqueo . Para finalizar el proceso de activacion , debera ingresar este codigo de
desbloqueo | a pr-xima vez que inicie VueBoxE.

Tenga en cuenta que este proceso de activacion , ya sea por el método en linea o por
correo electronico, se debe realizar solo una vez




3 HERRAMIENTAS DE REVISION GENERAL

3.1 ELEMENTOSDE LA INTER FAZ

3.11

B ARRA DE HERRAMIENTAS

PRINCIPAL

Disponible en modo
ftem Funcién Editor de Compensacion Resultad Comentarios
video de movimiento o

1 Editor de X X Permite volver al modo editor de
video video.

2 Calibracion de X X X Permite establecer una distancia
la longitud dada en la imagen a calibrar para

las mediciones de longitud y area.

3 Copiar ROI X X X Permite copiar todas las ventanas
activas actuales de ROI en la base
de datos de la ROI.

4 Pegar ROI X X X Permite pegar el conjunto de ROI
seleccionado de la base de datos
de la ROL.

5 Compensacion X X Permite aplicar realineaciones

de espaciales en todas las imagenes
movimiento con una imagen especifica de
referencia.

6 Perfusion data X X Realiza una cuantificacion de la
processing perfusién o calcula el DVP segun
(Datos de el paquete seleccionado
procesamiento
de la
perfusion)

7 Guardar X Permite almacenar un archivo de
resultado resultados (contexto del resultado

del andlisis) en la base de datos
de resultados.

8 Exportar datos X Permite exportar los datos
seleccionados (por ejemplo, datos
de cuantificacion, impresiones de
pantalla, videos).

9 Acerca de X X X Muestra | a pantall

10 Salir X X X Permite cerrar todos los videos
abiertos y salir del programa.

Bracco Suisse S. A.Aplicaciones de software VBO.8.9 11
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3.1.2 BARRA DE HERRAMIENTAS  LATERAL
11
12
13
14
Disponible en modo
ftem Funcién Editor de Compensacion Resultado Comentarios
video de movimiento
11 Importar/Expo X X X Permite importar o exportar las
rtar las configuraciones del usuario
configuracione (bases de datos de las ROI, de
s del usuario resultados y de  visualizacion
preestablecida).
12 Medicion de X X X Permite medir las distancias en
longitud la imagen.
13 Anotaciones X X X Permite agregar etiquetas con
texto en las imagenes.
14 Quitar nombre X X X Permite ocultar el nombre y la
identificacion del  paciente.
Bracco Suisse S. A.Aplicaciones de software VBO.8.9 12
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4 REFERENCIA FUNCIONAL

Fa Para obtener una ayuda instant8nea trabaj

al - botén 0 de la barra de herramientas y pinché sobre el boton de ayuda

Para ver el manual del software necesitara Adobe Acrobat Reader 4 Sjno tiene
instalado Adobe Acrobat Reader ® en su sistema, descargue la Ultima version
en WWW .ADOBE .COM

4.1 | NTERFAZ DE USUARIO

VueBoxE es una aplicaci-n de software con wuna inte]
posibilidad de procesar varios videos en ventanas secundarias individuales es util para los

usuarios g ue, por ejemplo, desean analizar diferentes cortes transversales de una

determinada lesién al mismo tiempo. Otro ejemplo es el caso de un usuario que esta

interesado en comparar imagenes de una determinada lesion que se obtuvieron en

fechas distintas. Cada andlisis se realiza en una ventana secundaria individual e

independi ent e. VueBoxE tambi ®n puede realizar mvl t i
secundaria puede ejecutar el procesamiento al mismo tiempo y ademas mantiene la
funcionalidad de la interfaz princi pal. Ademas, se han optimizado los calculos que

requieren de mucha potencia del equipo, como el célculo de la cuantificacion de la
perfusion para aprovechar el rendimiento de los procesadores de multinicleo en caso de
que estén disponibles; esta es una tec nologia denominada paralelizacién.

Cuando se pone en marcha VueBoxE, se mguedndicaa una p
nombre del software y nimero de la version. Desde esta pagina de inicio pueden

seleccionarse distintos paquetes (por ej. Gl -Perfusion, Liver DVP), que contienen

conjuntos de funciones dedicadas para ser usadas en contextos especificos.

GI-Perfusion
- Welcome to VueBox™ v5.0 £

Ve Box

| | Qe \Data\Demo materiaNLiver DVPHem\Hem (1) bri

1> EAData\Demo materialiLiver DVP\Hem\Hem dcm

ant analyses

1> E\Data\Demo materiaf\Liver DVP\Hem\Hem (1) bri

Figua 171 p§gina de inicio de VueBoxE

Una vez seleccionado el paquete, los clips pueden ser abiertos; clips y analisis recientes,
si fuera el caso, pueden ser rapidamente reabiertos. Por otra parte, cuando se selecciona

un clip reciente, sus andlisis asociados (es decir contextos de analisis previamente
guardados) son accesibles y pueden ser restaurados.

Bracco Suisse S. A.Aplicaciones de software VBO.8.9 13
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Una vez que se ha abierto un video, se muestra una vista de un cuadrante que incluye la
barra de herramientas de configuraciones del video, el editor de video y el resto de las
funciones Utiles antes de realizar el proceso de analisis (por ejemplo, la barra de
her ramientas para dibujar la ROI, etc.)

de herramientas principal

Identificacion del

paciente
Barra de
herramientas
Barra de lateral
herramientas de
las ROI
Configuracion
de video
Editor de
video
Figura 2 - Vista de un cuadrante
Por ultimo, cuando finaliza el procesamiento de datos de perfusion, se presentan los
resultados en una vista de cuatro cuadrantes en los que se muestran los valores de las
curvas de intensidad de tiempo, de las imagenes paramétri cas y de los pardmetros de
perfusion.
configuracién de visualizacién
2 = ([ ) et
Eiﬂ_ Gal Dyn. Range — I8
Clip1/1 487732 108s o Tumor* - B|| =8— 20 dB)|
: [[ e Oﬂ Imagen
g Parameétrica
Seleccion del
c q paradmetro de
Lurvas ae perfusion
intensidad
de tiempo : GE
» |WiR - Wash-in Rate
B o
Ref. Label Tabla de
" parametros

] Reference

/K\\*_____ "

A
g
H
H
g

£
S

w

Time [s]

Figura 3 - Vista de cuatro cuadrantes
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4.2 FLUJO DE TRABAJO GENE RAL

El flujo de trabajo de la aplicacion es simple e intuitivo para un uso clinico rutinario.
Consta de los siguientes pasos:

Elegir un paquete de aplicaciones

Cargar el conjunto de datos

Ajustar la con figuracion de videos

Seleccionar el modelo de perfusion, si fuera aplicable

Remover imagenes no deseadas con el clip editor

Delinear varias Regiones de Interés (ROI)

Aplicar compensacion de movimiento si fuera necesario

Llevar a cabo la cuantificaciéon

© N o g~ w NP

©

Visu alizar, guardar y exportar los resultados

4.3 PAQUETES ESPECIFICOS DE APLICACIONES

4.3.1 PRINCIPIO

Mi entras que VueBoxE es un conjunto de herramientas ¢
desarrollado funciones dedicadas para atender necesidades especificas (por ej. D VP para

lesiones hepaticas focales, ver seccion Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). Estas
funciones dedicadas est8n wubicadas en fApaqueteso qu
acuerdo a las necesidades del usuario.

En I a mayor2a de | os casos, l as funciones principale

de datos de linealizacién, edicion de cl ips, delineado de ROI, compensacion de
movimiento, archivo de contexto de andlisis, exportacion de resultados, etc.) son
similares en todos los paquetes.

4.3.2 SELECCION DEL PAQUETE
En la pagina de inicio pueden seleccionarse paquetes de aplicaciones especificos (ver

secciébn 4.1 Erreur ! Source du renvoi introuvable. ) cligueando sob re el botdn
correspondiente.

|k
l ~ Liver DVP

Figura 4 1 Seleccion del paquete de aplicaciones especifico

( CAmON | F| ysuario debe estar seguro de seleccionar el paquete adecuado para llevar
- a cabo su andlisis (por ej. Liver DVP para lesiones hepéticas focales).

4.3.3 Gl -PERFUSION T GENERAL | MAGING PERFUSION QUANTIFICATION  (C UANTIFICACION
DE | MAGENES GENERALESDELA PERFUSION )

El paquete General Imaging Perfusion Quantification contiene herramientas de
cuantificacion de perfusién genérica, incluyendo modelos de perfusion Bolus (Bolo) y
Replenishment (Reposicién) (ver seccion 4.13.5 Erreur ! Source du renvoi
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introuvable. ), permitiendo obtener cuantitativos de perfusion estimados mediante
pardmetros de perfusion en aplicaciones de radiologia general (excluyendo cardiologia).

4.3.4 LIVER DVP i LESION HEPATICA FOCAL

El paguete dedicado a las lesiones hepaticas focales contiene las siguientes herramientas
especificas para el andlisis de FLLs:

1 Modelo de perfusion  hepatica Bolus (Bolus Liver)
1 Patrén dinamico vascular (ver seccion 4.13.6 )
1 Patréon dinamico vascular paramétrico (ver seccién 4.13.7 )
1 Informe de analisis personalizado (ver seccion 4,154 )
Estas herramientas permiten destacar las difer encias de perfusién de sangre entre las

lesiones hepaticas y el parénquima.

Este paquete no incluye ninguna herramienta de cuantificacién de perfusion, a diferencia
del pagquete de General Imaging Perfusion Quantification.

4.4 CONJUNTOS DE DATOS COMPATIBLES

VueBoxE soporta clips 2D DICOM de wultrasonido con
cuales estadn disponibles las tablas de linealizacion (también llamadas archivos de
calibracién). Otros conjuntos de datos t ales como clips de Color Doppler, clips B -mode y

contraste/B -mode pantallas superpuestas no son soportados.

Para algunos sistemas de ultrasonido, la linealizacion se realiza
automaticamente y no se requiere la seleccion manual de un archivo de
calibracié n. Mas informacion se encuentra en HTTP :// VUEBOX .BRACCO .COM.

En general, se recomienda utilizar videos de bolo con una duracién mayor a 90 segundos
para incluir fases de llenado (wash -in) y lavado (wash -out). Los videos de rellenado
pueden ser significativamente mas cortos.
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45 CONFIGURACIONESDELV IDEO

7 El panel de configuraciones del video se muestra
cuando se carga un video al software. En este
panel, debe hacer lo siguiente:

Video Settings

Sub-sampling rate:

1 definirla tasa de submuestreo en caso de
gue sea necesario, para reducir la cantidad
Medical imaging system de cuadros a pr ocesar ( opcional ),
1 seleccionar el sistema y las
Manufacturer name - SIEMENS configuraciones de ultrasonido

adecuadas que se utilizan para la obtencién
de imagenes para aplicar la funcion de
linealizacion apropiada para los datos de la
imagen ( obligator o),

Model name : Sequoia 512

Settings : 4C1,CPS, 80dB, PP1, Detta2,

Dusd display 1 activarelmodode  visualizacion doble siel
video se grabé con imagenes con contraste y
. Oft fundamentales en modo B lado a lado (o0 una
arriba de la otra) en la pantalla ( opcional ),
(Gain compensation
1 Seleccionar la compensacion de gananci a

para compensar las variaciones de ganancia

en distintos exdmenes con el fin de poder
) comparar los resultados de un determinado
Figura 5 - Panel de . . .. .

configuraciones del video paciente en diferentes visitas ( opcional )

Bracco recomienda activar el modo de visualizacion doble cuando esté
disponible, pues esta funcibn aumenta la potencia del algoritmo de
compensacion de movimiento.

Los valores predeterminados se guardan en la memoria de una sesion a la

otra (por ejemplo, el Ultimo sistema de ultrasonido utilizado, etc.) Por esta
razén es importante asegurarse de que estas configuraciones sean
correctas antes de continuar con el andlisis.

El usuario debe asegurarse de que la velocidad de cuadros del video que se

lee desde el archivo DICOM y que se mues tra en el panel de configuraciones
del video sea correcta antes de continuar con el andlisis. Una velocidad de
cuadros incorrecta puede resultar en una base de tiempo incorrecta y, por
lo tanto, afectar los valores computados de los parametros de perfusién

4.6 ARCHIVOS DE CALIBRACI ON
Los archivos de calibracion contienen la funcién de linealizacion y la correccion del mapa

de colores apropiadas para un determinado sistema de ultrasonido y una configuracion
especifica (es decir, s onda, rango dinamico, mapa de colores, etc.) Mediante los archivos

de calibraci-n, VueBoxE puede convertir los datos
DICOM en datos de echo-power , una cantidad directamente proporcional a la
concentraciéon instantanea de | agente de contraste en cada ubicacion del campo de

visualizacion.

Los archivos de calibracion se distribuyen a los usuarios de acuerdo con su(s) sistema(s)
de ultrasonido (por ejemplo, Philips, Siemens, Toshiba, etc.) y para agregarlos a
VueBoxE, s éntam pledemarrastrarlos y soltarlos en la interfaz de usuario de
VueBoxE.

Bracco Suisse S. A.Aplicaciones de software VBO.8.9 17
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Estan disponibles las configuraciones mas comunes para cada sistema de ultrasonido
posee. Sin embargo, se pueden generar archivos de calibracibn nuevos con
configuraciones especifica s a pedido del usuario.

Comuniquese con un representante de Bracco de su localidad para obtener mas
informacion sobre como adquirir archivos de calibracion adicionales.

4.7 EDICION DE VIDEO
4.7.1 PRINCIPIO

El médulo del editor de video permite limitar el andlisis a una ventana de tiempo
especifica y también permite excluir imagenes no deseadas del procesamiento (ya sean
individuales o en rangos).

Como se muestra en la siguiente figura, el editor de video se puede u tilizar, durante las
fases de llenado (wash -in) y lavado (wash -out) de un bolo , para retener solamente las
imagenes dentro de un intervalo de tiempo relevante. Si se aplica la técnica de
destruccion y rellenado durante el experi mento, el editor de video define
automaticamente los segmentos de rellenado que es posible seleccionar mediante la
inclusién de imagenes entre solo dos eventos de destruccién.

(a) BOLO (b) RELLENADO

Intervalo de tiempo relevante
A [V NI

Evento de destruccion

»
»

Tiempo
Barra de estado de la imagen: Barra de estado de la imagen:
B Exclusion ] Exclusién
Inclusion Inclusién (segmento seleccionado)

Destruccion

Figura 6 - Ejemplos tipicos de una edicion de video

Si utiliza el modelo de perfusién del bolo, el usuario debe asegurarse de
incluir las fases de llenado (wash -in) y lavado (wash -out). Si no lo hace, se
puede afectar el resultado del procesamiento de datos de perfusion.

4.7.2 ELEMENTOS DE LA INTER  FAZ

En la Figura 7: Interfaz de usuario en el editor de video en el modo de rellenado. se
muestra una impresion de pantalla de los elementos de la interfaz en el editor de video
en el modo de rellenado.
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Figura 7: Interfaz de usuario en el editor de video en el modo de rellenado.

Elemento

Nombre

Funcion

Visualizacién de la imagen

60 / 286

20

_.{
——

v Vv

Namero de la
imagen

Indicador de
tiempo

Acercar o alejar

Barra de
desplazamiento
de imagen

Barra de estado
de la imagen

Reproducir

Reproduccion
rapida

Muestra el nUmero de orden de las
imagenes que se estan mostrando en ese
momento y la cantidad total de imagenes
disponibles en el video.

Muestra el momento en el tiempo de la
imagen gue se muestra en ese momento.

Aumenta o disminuye el tamafio de la
imagen.

Selecciona la imagen que se va a mostrar.
Si el cursor apunta a una imagen que no
esta incluida, aparecera un cuadro color rojo
alrededor.

Muestra los rangos de imagenes incluidas y
no incluidas en colores verde y rojo,
respectivamente. Las imagenes de
destruccion se muestran en color naranja.

Ejecuta el reproductor de video.

Ejecuta el reproductor de video en modo
rapido.




Editor de video
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@ Excluir

@& Incluir

.5,. Agregar flash
Selector

4% segmento

de reposicién

4.7.3 FLUJO DE TRABAJO

EXCLUSION DE IMAGENES
Para excluir un rango de imagenes:

1. Mueva la Barra de desplazamiento de imagen

desea excluir.

2. Hagaclic en el boton  Excluir

desea excluir.

| NCLUSION DE IMAGENES
Para incluir un rango de imagenes:

1. Mueva la Barra de desplazamiento de imagen

desea incluir.

2. Hagaclic en el boton  Incluir

3. Mueva la Barra de desplazamiento de imagen

desea incluir.

M ODIFICACION DEL RANG O DE IMAGENES EXCL

Para modificar el rango de imagenes excluidas:

1. Mueva el puntero del raton sobre la

Establece el modo de exclusioén.

Establece el modo de inclusion.

marca la imagen actual como flash (ver
seccion 4.7.5 Erreur ! Source du renvoi
introuvable. ).

selecciona el segmento de reposicion
previo/préximo (solo disponible si el clip
incluye segmentos de destruccién -
reposicion).

®

3. Mueva la Barra de desplazamiento de imagen

+)

UIDAS

Barra de estado de la imagen

cualquier extremo de un rango de imagenes excluidas ( )

2. Cuando la forma del puntero cambie a la f

arrastre el extremo para cambiar el rango de imagenes excluidas.

MOVIMIENTO DEL RANGO  DE IMAGENES EXCLUIDA S
Para mover el rango de imagenes excluidas:
1. Mueva el puntero del raton sobre la Barra de estado de la imagen
cualquier extremo de un rango de imagenes excluidas ( )

2. Cuando la forma del puntero cambie a la forma de una divisién vertical
y arrastre el rango de imagenes excluidas

presione la tecla  Mayusculas
hasta la posicion que desee.

orma de una divisién vertical

hasta la primera imagen que

hasta la dltima imagen que

hasta la primera imagen que

hasta la dltima imagen que

hacia

+

hacia

+
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4.7.4 CONCATENACION DE VIDE ~ OS
La concatenacion (o combinacion) de videos es el proceso en el que se agrupan videos
para crear una sola secuencia de imagenes. Co n esta funciéon se puede procesar un

conjunto de videos grabado en orden cronolégico mediante un escaner de ultrasonido. La
funcién de concatenacion es util cuando el sistema de ultrasonido posee un tiempo de
grabacion de video limitado por cada archivo DIC oM.

Bracco recomienda concatenar videos con una demora de transicion de
video O 15 segundos.

Concatenar . .
ﬁ . Abre y concatena un video con el video actual.
video
Desplazar
@ hacia arriba Desplaza hacia arriba el video seleccionado en la lista
el video del Selector de videos.
seleccionado
Borrar el o . . .
[E video Elimina el video seleccionado de la lista del Selector
. de videos.
seleccionado
Desplazar
E] hacia aba jo Desplaza hacia abajo el video seleccionado en la lista
el video del Selector de videos.
seleccionado
Establece la demora de transicion (en segundos)
Demora de entre el principio del video seleccionado y el final del
transicion video anterior para justificar esta demora en el
analisis.

Selector de

. Selecciona un video en la lista.
videos

4.7.5 DETECCION DE IMAGENF  LASH

Se puede seleccionar el modelo de perfusion (por ejemplo bolo o rellenado) en el editor
de video. Para reducir el riesgo de seleccionar un modelo incorrecto (por ejemplo, el
modelo de rellenado para una inyeccion de bolo), el botén de rellenado solo se activa si
el software ha detectado imagenes flash en el video. La deteccion de imagenes flash es
un proceso automatico que el programa ejecuta cada vez que se carga un video en

VueBoxE.

Original Clip Editor
e

Figura 8 - Deteccion de imagen flash

El progreso del proceso automatico de deteccién de imagenes flash se puede observar en
la barra de herramientas del editor de video, como se muestra en la figura anterior. En
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algunos casos, es posible que esta deteccion no se a precisa. Por lo tanto, se recomienda
cancelarlo si la deteccién automatica no es precisa o presenta errores. Para cancelar la
deteccion de imagenes flash o para eliminar las imagenes flash que no desee:

_|
i

1. Si aln se esté realizando la deteccion, haga cli cenel
bot-n fiXo para detenerl a.

2. Si la deteccion finalizé, haga clic en el recuadro de
destruccion color naranja (con una "X" dentro)
ubicado en la leyenda del editor de video.

Sin embargo, el modelo Replenishment ya no estara disponible. Por lo tanto, si se desea
procesar el clip destruccion / reposicion con el modelo de reposicién, serd necesario
identificar las imagenes flash manualmente colocando la imagen slider en la ubicac ion

deseada y cliqueando el botdn ® o presionando la tecla F en cada cuadro de
destruccion.

La deteccion de la imagen flash y/o su definicion manual no esta disponible
en todos los paquetes (por ej. Liver DVP, el cual es compatible sé6lo para
cinética de bolo).

4.8 REGIONES DE INTERES
4.8.1 PRINCIPIO

Con la ayuda de la barra de herramientas de las ROI , puede definir hasta cinco
Regiones de interés en imagenes del video con el raton; una ROI obligatoria
denominada Delimitacién y hasta cuatro ROI genéricas. La ROI de Delimitacién se utiliza

para delimitar el area de procesamiento. Por consiguiente, no debe incluir ningln dato
que no sea ecografico como texto, barras de colores o bordes de la imagen. Una ROI
genérica inicial (por ejemplo, ROI 1) generalmente incluye una lesion (si corresponde), y

una segunda ROI genérica (por ejemplo, ROI 2) puede in cluir tejido sano que sirve como
referencia para mediciones relativas. Tenga en cuenta que los nombres de las ROI son
arbitrarios y el usuario puede ingresarlos. Se pueden agregar otras dos ROI, segun el

criterio del usuario.

Figura 9 - Ejemplos de regiones de interés

Para el caso especifico del paquete Liver DVP (ver seccion Erreur ! Source
du renvoi introuvable. ), el ROI ya no es genérico y tiene un uso especifico.

Q Junto al ROI de delimitacién, estan disponibles los siguientes 4 ROI: Lesion 1
(Lesién 1), Reference (Referencia), Lesion 2 (Lesion 2), L esion 3 (Lesion 3).
Notar que los ROI Lesion 1 y Reference son obligatorios.




/N

4.8.2  ELEMENTOSDELAINTER FAZ || SN N <00 ROl Label

La barra de herramientas de las ROI (ubicada en Figura 10 i Barra de herramientas de
la esquina superior izquierda del visualizador de las ROI

imagen) ofrece herramientas para dibujar cuatro

formas distintas. La  etiqueta ROI que se encuentra

a la derecha de la barra de herramientas identifica la
region actual a dibujar y puede hacer clic en ella
para editarla.

Botén Nombre Funcién
. Permite seleccionar / modificar una region de
i Seleccionar . .
interés.
|:| Rectangulo Dibuja una forma rectangular.
E Elipse Dibuja una forma eliptica.
Poligono Dibuja una forma poligonal carrada.
ﬁ Curva Dibuja una forma curvilinea cerrada.

cerrada

4.8.3 FLUJO DE TRABAJO

COMO DIBUJARUNA RO
Para dibujar una ROI rectangular o eliptica:

1. Seleccione una forma en la barra de herramientas de las ROI ( m E)_

2. Mueva el puntero del ratén hasta la ubicacion deseada en la imagen de
modo B (lado izquierdo ) o la imagen de contraste (lado derecho).

3. Hagaclicy arrastre para dibujar la ROI.

Para dibujar una ROI poligonal o curva cerrada,

OE).

1. Seleccione una forma en la barra de herramientas de las ROI (

2. Mueva el puntero del ratén hasta la ubicacion deseada en la imagen de
modo B (lado izquierdo) o la imagen de contraste (lado derecho).

3. Para afiadir puntos de anclaje, haga clic repetidas veces mientras mueve el
puntero del raton.

4. Haga doble clic en cualquier momento para cerrar la forma.

COMO ELIMINAR UNA ROI
Para borrar una ROI:

1. Haga clic con el botén derecho en la imagen para activar el modo de
seleccion de ROI o haga clic en el boton N

2. Mueva el puntero del raton hacia cualquier extremo de la ROI.
Seleccione la ROI con el botén derecho o izquierdo del ratén.

4. Presione la teclas SUPRIMIR o RETROCESO.
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COMO MOVER UNA ROI

Para cambiar la ubicacién de una ROI:

1.

Haga clic con el botdon derecho en la imagen para activar el modo de
seleccion de ROI o haga clic en el botdn |i|.
Mueva el puntero del ratén hacia cualquier extremo de la ROI.

Cuando la forma del puntero cambie a una flecha doble, haga clic y arrastre
la ROI hacia una nueva ubicacion.

COMO EDITAR UNA  ROI
Para cambiar la ubicacién de los puntos de anclaje de una ROI:

1.

Haga clic con el botén derecho en la imagen para activar el modo de
seleccién de ROI o haga clic en el botdn |l|.
Mueva el puntero del ratén hacia cualquier punto de anclaje de la ROI.

Cuando la forma del puntero cambie a una cruz, haga clic y arrastre el punto
de anclaje hacia una nueva ubicacion.

COMO COPIAR Y PEGARU NA ROI

Las regiones de interés se pueden copiar en una biblioteca de ROl y pegar en otro
momento determinado, durante cualquier analisis de un video. Para copiar todas las ROI
actualmente dibujadas:

1. Haga clic en el botén
barra de herramientas principal.

2. Establezca un nombre o acepte el que
se genera de manera predeterminada y
presione el boton ACEPTAR.

Para pegar una ROI desde la biblioteca:

[Resuit Database =
Click OK to save the current ROL.
Save As

¥

en la

Figura 11 i Coémo copiar una ROl en la
biblioteca

Select one item to paste a ROL

. . Date Time
1. Haga clic en el botén D en la barra 31012011 153115

de herramientas principal.

2. Seleccione el elemento en la li sta y
presione el botén ACEPTAR .

Figura 12 i Coémo pegar una ROI desde la
biblioteca

4.8.4 M ODO DE VISUALIZACION DOBLE

El modo doble esta activo cuando se divide un video en dos areas de imagen: En
contraste y fundamental en modo B. Cada area de imagen se puede identificar con el
indicador de orientacion de la imagen, generalmente el logotipo del fabricante del
escaner de ultrasonido, que muestra la orientacién de la sonda en el escaner.

[ Resuit Database Al =T

Bracco Suisse S. A.Aplicaciones de software VBO.8.9
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Dual display
Dual display

Figura 13 - Modo de visualizacién doble con opciones de deteccién manual o automatica

En este modo, la ROI se puede dibujar en cualquiera de los do s lados (es decir, en
contraste o en modo B) siempre y cuando el usuario determine el lado en contraste de
forma manual. Para realizar este procedimiento, primero se debe activar el modo de

visualizacion doble en el panel de las configuraciones del video y luego, se debe hacer

clic con el botén izquierdo sobre el indicador de orientacion de la imagen en contraste.
VueBoxE delinea el i ndicador de orientaci-n con
indicador correspondiente en el lado de modo B de manera automatica.

Figura 14 - Deteccion del indicador de orientacién en el modo de visualizacién doble

En algunos casos es posible que no estén disponibles los indicadores con orientacién
similar en imagenes en contraste y modo B. Por esa razon, no se puede realizar la
deteccion automatica y se debe realizar la seleccion manual de los puntos de referencia
dentro de las dos imagenes.

Para activar | a visualizacion doble con deteccién automatica (es decir, si los dos

indicadores de orientacién de la sonda estan disponibles):

1. Coloque el botén de alternancia m en la posicién "Encendido” (On)
en la seccién de visualizacién doble del panel de configuracio nes del video.

2. Asegurese de que el botdon de alternancia # esté configurado como

iAut om8ticodo (Auto).

3. Haga clic en el indicador de orientacion de la sonda en la imagen en
contraste.

4. Controle que el indicador de orientacion correspondiente ubicado en la
imag en en modo B se haya detectado correctamente.

Para activar la visualizacion doble con la seleccién manual de puntos de referencia (es
decir, que haya indicadores de orientacién de la sonda o que estos sean diferentes):

1. Coloque el botén de alternancia m en la posicién fiEncendido 0 (On)
en la seccién de visualizacion doble del panel de configuraciones del video.

2. Cologue el boton de alternancia en la posicion
(Manual).

Haga clic en el punto de referencia de la imagen en contraste.

4. Hagaclicenel puntode referencia correspondiente en la imagen en modo B.
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5. Nota: Si presiona el botén izquierdo del raton alrededor de cada punto de
referencia, se activara una herramienta de acercamiento que le permitira al
usuario ubicar el cursor con precision.

El usuario se debe asegurar de seleccionar el indicador de orientacion
correcto (es decir, en el lado de la imagen de contraste). De lo contrario, es
posible que todos las ROI estén invertidas y todos los resultados de los
andlisis seran invalidos.

En el m odo de seleccién manual de puntos de referencia, el usuario debe
seleccionar con cuidado un par de puntos de referencia de la imagen que

tengan una separacidén exactamente igual que la separacion entre las
imagenes en contraste y modo B. De lo contrario, la ubicacion de la ROI
puede ser incorrecta y esto puede deteriorar el registro de imagenes y los
resultados de los analisis.

4.9 CALIBRACION DE LA LON GITUD Y MEDICION

La herramienta de calibracion de la longitud se requiere para realizar mediciones de
longitud y de area de los objetos anatdmicos que hay en las imagenes. Consiste en la
identificacion de una distancia dada en cualquier imagen del video. Una vez que se dibujé
la linea, se debe ingresar la distancia efectiva correspondiente en milimetros.

Para cal ibrar:

1. Haga clic en el botdn de calibracion de la longitud A,

2. Dibuje una linea en una distancia dada en la imagen (por ejemplo, a lo largo
de una escala de profundidad calibrada),

3. En el cuadro de didlogo de calibracién d e la longitud, ingrese la distancia
dada correspondiente en milimetros.

Manuel length ... 5]

81dB S1/ 0/3/4
Length calibration editor * CPSGain= 14 4:4
+1/Mi

10 o]

OK

Una vez que se ha definido la calibracion de la longitud, apareceran las areas de las
regiones de interés encm 2 en la tabla de parametros cuantitativos.

Las longitudes dentro de las imagenes se pueden medir con la herramienta de medicion

de longitud . La primera herramienta de medicion se llama regla y se utiliza para
dibujar lineas rectas. La segunda se llama regla en cruz . Esta herramienta permite
dibujar una ficruz o: 2 lineas perpendiculares.

Para realizar una medicion de longitud:

1. Haga clic en el botén de medicién de longitud ,

2. Seleccione el tipo de regla en la barra de herramientas de las ROI (en linea o
en cruz),

~ H Length measurement (ESC key to cancel
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3. Para dibujar la regla sobre la imagen, mantenga presionado el boton
izquierdo del raton y arrastre la linea para cambiar la longitud. La direccion,
la ubicacién y el tamafio de la regla se pueden modificar con el mismo
procedimiento,

4. Laregla en cruz funcio na con el mismo principio. El usuario debe tener en
cuenta que la linea perpendicular se puede modificar si mueve el ratén en la
direccion opuesta a la primera linea.

Se ha verificado la precision de las herramientas de medicién y se debe
tomar en cuent a el siguiente error:

Error en la longitud (horizontal y vertical) <1%

Error en el area <1%

4.10 QUITARNOMBREALVIDE O

La herramienta Quitar nombre al video @ es util para realizar presentaciones, charlas o

cualquier ocasion en la que se debe eliminar la informacion del paciente del video para

proteger su privacidad. Esta herramienta esta disponible en cualquier etapa de
procesamiento de VueBoxE. El usuari o puede mover
méascara de anonimato para ocu Itar el nombre del paciente. Esta méscara se rellena
automaticamente con el color mas prominente de la porcién cubierta de la imagen.

El flujo de trabajo general cuenta con los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botén Quitar nombre @

2. Ajuste y mueva la mascara de anonimato (de forma rectangular) hasta
donde esta ubicada la informacion a ocultar en la imagen.

JZTI0G U0

11:30:50 oml

Figura 15 - Mascara de anonimato

4.11 ANOTACIONES

La herramienta de anotaciones 4B¢ se utiliza para etiquetar partes importantes de la

imagen (por ejemplo, el tipo de lesién). Después de seleccionar la herramienta, haga clic

en la ubicacion en la imagen donde desea realizar la anotacion. Después, el software
muestra un cuadro de didlogo en el que debe ingresar el texto. Las anotaciones se
pueden mover o borrar de la misma forma que las ROI: con las teclas SUPRIMIR o
RETROCESO.




4.12 COMPENSACION DE MOVIM IENTO

4.12.1 PRINCIPIO

La compensacién de movimiento es
una herram ienta clave que permite
realizar evaluaciones confiables de la
perfusion. El movimiento que aparece en

un video

movimientos de los dérganos internos,
como la respiracion o al movimiento
suave de la sonda. La alineacion manual
de las ima genes individuales consume
mucho tiempo y por eso no se propone
en VueBoxE. VueBoxE p
herramienta de correccién automatica de

movimiento

Movimiento
—  (reslpir@citn)

se puede deber a los

Movimiento
=— compensado
automaticamente

que corrige el movimiento

de la respiracién y de la sonda dentro del Tiempo
plano mediante la realineacion espac ial

de las estructuras anatomicas con

respecto a la imagen de referencia que el movimiento
usuario selecciond.

Figura 16 i Ejemplo de compensacion de

4.12.2 FLUJO DE TRABAJO

Para realizar la compensacion de movimiento:

1.

4.

Mueva la Barra de desplazamiento de imagen para elegir una imagen de
referencia
B

Haga clic en el botén = en la barra de herramientas principal.

Una vez que se aplica la compensacion de movimiento, el editor de video

con correccién de movimiento reemplazard al editor de video principal, lo

que permitird seguir editando el video que se generdé en el proceso de
compensacion de movimiento. En esta etap a, los colores de la  barra de
estado de la imagen (.:) que representan los rangos de las imagenes
excluidas e incluidas son  violeta y azul respectivamente.

4. Controle la precision de la compensacion de movimiento desplazandose

por el video con la barra de desplazamiento de imagen (se considera que
la compensacion de movimiento se realiz6 de manera correcta si las
imagenes estan reajustadas espacialmente y cualquier movimiento residual

se considera aceptable).

Si la compensacion de movimiento no se realizd correctamente, pruebe con
lo siguiente:

Utilice las tijeras y seleccione otra imagen de referencia y haga clic en el
®

botén nuevamente para volver a aplicar la Compensacion de
movimiento

7. Utilice el editor de video para excluir las imagene S que considere que
deterioran el resultado de la compensacién de movimiento, como los
movimientos fuera del plano, y vuelva a aplicar la Compensacion de
movimiento

El usuario debe controlar la precision de la compensacion de movimiento
antes de continuar con el andlisis del video. En caso que ocurra un error, se
pueden generar resultados incorrectos.




[~~~

El usuario deberia excluir las imagenes fuera de plano con el editor de video
antes de realizar una compensacion de movimiento.

(CWmON ) £ ysuario deb e evitar realizar la compensacion de movimiento cuando el
video no contiene movimiento, pues esto puede deteriorar ligeramente los
resultados.

4.13 PROCESAMIENTO DE DATO S DE PERFUSION
4.13.1 PRINCIPIO

La funcion de Procesamiento de datos de perfusion (o cuantificacion de la
perfusion) representa el nv%cl eo de I a funcionalidad d
cuantificacion en dos pasos. En primer lugar, los datos de video se convierten en datos

de echo-power , una cantidad directamente p roporcional a la concentracion instantanea
del agente de contraste en cada ubicacion del campo de visualizacién. Este proceso de
conversion denominado  linealizacion , toma en cuenta la representacion del color o de la
escala de grises, el rango dinamico de la compresidn de registros que se utiliza durante

la adquisicion de video y compensa la ganancia de contraste dentro del cuadro de
contraste, siempre y cuando la intensidad de los pixeles no esté truncada o saturada. Los

datos de echo-power como una funcién de tiempo, o sefales linealizadas , Se procesan
para evaluar la perfusion de la sangre mediante un enfoque de ajuste de curvas con un
Modelo de perfusion paramétrico. Los parametros que derivan de este modelo se
denominan Parametros de perfusion y son Utiles para los calculos estimativos de la
perfusion local (por ejemplo en términos del volumen o flujo relat ivos de la sangre). Por
ejemplo, estos parametros pueden ser particularmente Utiles para evaluar la eficacia de
determinados agentes terapéuticos en diferentes momentos. En las préximas secciones

se explicardn con mas detalle los conceptos de sefal lineali zada, creacion de modelos de
perfusion y de imagenes paramétricas.

4.13.2 SENAL LINEALIZADA

Una sefal linealizada (0 de echo-power ) representa datos de echo-power como una
funcion de tiempo, ya sea a nivel de pixel o en una regién de interés. La sefial linealizada

deviene de un proceso de linealizacion de los datos de video y es proporcional a la
concentracion local de agentes de ultrasonido. Debido a que se expresa en unidades
arbitrarias, solo se pueden utilizar mediciones relativas . Por ejemplo, consideremos las
amplitudes de echo -power en un momento determinado en dos ROI, una en un tumor y

otra un parénquima adyacente. Si la amplitud de echo -power es dos veces mayor en el
tumor que en el parénquima, esto significa que la concentracion de agente de contraste

de ultrasonido en la lesion se casi el doble que la concentracion que se encuentra en el
parénquima. Lo mismo sucede a nivel de pixeles.

4.13.3 DETECCION DE LA APARI  CION DEL CONTRASTE

Al principio del proceso de cuantificacion de la perfusién, cuando se selecciona el Modelo
de bolo , se detecta la aparicion del contraste dentro de las ROI. El tiempo de la
aparicion del contraste se determina automaticamente en el momento en que la amplitud
de echo-power sobrepasa el fondo (fase de llenado [wash -in]), y se representa con una
linea roja. Como se muestra en el cuadro de dialogo Deteccion de la aparicion del
contraste , este momento es una sugerencia y se puede modificar al arrastrar la linea

roja del cursor. Luego de presionar el boton ACEPTAR, todas las imagenes que preceden

el momento seleccionado se excluiran del analisis del video y el origen del ti empo del
video se actualizara de acuerdo con el cambio. Este momento debe estar ubicado un

poco antes de la aparicion del contraste en cualquier region.




Constrast arrival detectio

e Automatic estimate of contrast amivalis : 3.7 s

Origin will be set at red cursor imay be adjusted by dragging it with the mouse)

Time [s]

Figura 17 - Cuadro de dialogo de deteccién de la apariciéon del contraste

La deteccién automética de la aparicién del contraste solo debe considerarse
como una sugerencia. El usuario debe asegurarse de leer esta sugerencia
antes de presionar ACEPTAR.

4.13.4 OMITIRI MAGENES DUPLICADAS

Las imagenes duplicadas (es decir, dos 0 mas imagenes similares consecutivas) se
pueden encontrar cuando se ha exportado un video desde el escaner de ultrasonido a

una velocidad de cuadros mas alta que la velocidad de cuadros de la adquisiciéon (por
ejemplo, 25 Hz en lugar de 8 o 15 Hz). En este caso, las imagenes duplicadas se
encuentran en el video. Para asegurar un analisis correcto, como asi también pardmetros
confiables relacionados con el tiempo, es n ecesario descartar las imagenes duplicadas.
Para ello, cuando el video se estd cargando en la memoria, el software compara cada
cuadro con el anterior y descarta los duplicados. Esta operacién es automatica y no
requiere la intervencion del usuario.

4.13.5 MODELO S DE PERFUSION

Los c8lculos de |l a perfusi-n en VueBoxE se realizan
curvas que ajusta los parametros de la funcién de un modelo matematico para adaptar la

sefial linealizada experimental de forma éptima. En el contexto de la obtencion de

imagenes de ultrasonido en contraste, la funcion matematica se llama Modelo de

perfusion y se elige para representar una cinética de bolo o de rellenado que se

produce luego de la destrucc  i6n de burbuja. Estos modelos sirven para calcular conjuntos

de Parametros de perfusion para propésitos de cuantificacion . Estos parametros se

pueden dividir en tres categorias: aquellos que representan una amplitud, un tiempo y

una co mbinacion de amplitud y tiempo. En primer lugar, los parametros relacionados con

la amplitud se expresan como echo -power , de manera relativa (unidades arbitrarias). Los
parametros tipicos de amplitud son el mejoramiento de sefial de pico en una cinética de

bolo, o el valor basico en una cinética de rellenado, que pueden estar asociados con el

volumen de sangre relativo. En segundo lugar, los pardmetros relacionados con el tiempo

se expresan en segundos y se refieren a la coordinacion de la cinética de absorc i6n del
contraste. Como un ejemplo para el parametro de tiempo en un bolo, el tiempo de

elevacién (RT) mide el tiempo que tarda una sefial de eco en desplazarse desde el nivel

basico hasta el mejoramiento de sefial de pico, una cantidad relacionada con la ve locidad
del flujo de sangre en una porcion de tejido. Por (ltimo, se pueden combinar los
parametros de amplitud y tiempo para producir cantidades relacionadas con el flujo de

sangre (= volumen se sangre / tiempo de transito medio) para la cinética de relle nado o
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la velocidad de llenado (= mejoramiento de sefial de pico / tiempo de elevacion) para la
cinética de bolo.

VueBoxE proporciona |l os siguientes par 8§metros

continuacion para la cinética de Bolo

Peak Enhancement

PE Mejoramiento de sefial de pico
WIAUC Wash-in Area Under the Curve
Area bajo la curva (Wash-in) ( AUC (TETTP) )
RT Rise Time
Tiempo de elevacién (TTP 1 TI)
mTTl mean Transit Time local
Tiempo de transito medio local (mTT - TI)
Time To Peak
TTP . .
Tiempo para llegar al valor maximo
WiR Wash-in Rate
Velocidad de llenado (Wash-in) ( curva maxima )
WiPI Wash-in Perfusion Index
Indice de perfusion de Wash-in (WIAUC / RT)
WoAUC Wash-out AUC
Velocidad de lavado (Wash-out) del area bajo la curva ( AUC
(TTP:TO))
WiwWoAUC Wash-in and Wash-out AUC
Wash-in y Wash-out del area bajo la curva ( WIAUC + WoAUC )
FT Fall Time
Velocidad de caida (TOT TTP)
WoR Wash-out Rate

Velocidad de lavado (Wash-out) ( curva maxima)
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[s]
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