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1  I NTRODUCERE  

1.1  DESPRE ACEST MANUAL  

Ċn cadrul acestui manual, exemplele, sugestiile ϙi atenϛionŁrile sunt incluse cu scopul de 

a vŁ ajuta sŁ ´ncepeϛi utilizarea aplicaϛiei software VueBoxÊ ϙi de a vŁ oferi recomandŁri 

privind elemente importante. Aceste informaϛii sunt indicate prin utilizarea urmŁtoarelor 

simboluri:  

 

Simbolul precauϛie indicŁ informaϛii importante, precauϛii privind 

siguranϛa sau atenϛionŁri. 

 

Simbolul stop  evidenϛiazŁ informaϛii importante. Trebuie sŁ vŁ 

opriϛi ϙi sŁ citiϛi mesajul ´nainte de a continua. 

 

Simbolul bec indicŁ o sugestie sau o idee care simplificŁ utilizarea 

VueBoxÊ. De asemenea se poate referi la informaϛii disponibile 

prezente în alte cap itole.  

1.2  I NTERPRETAREA SIMBOLU RILOR PRODUSULUI  

Simbol  PoziŞie Descriere  

 

REF 
Manualul 

utilizatorului  

 

Denumirea produsului ϙi versiunea 

 

 

Manualul 

utilizatorului  

 

Denumirea producŁtorului 

 

 

Manualul 

utilizatorului  

 

Anul ϙi luna fabricaϛiei 

 

 

Manualul  

utilizatorului  

 

ProcedurŁ de evaluare a conformitŁϛii potrivit 

Directivei 93/42/CCE Anexa II.3 Clasificare în 

conformitate cu directiva 93/42/CEE, Anexa 

IX: clasa a - II a conform normei 10  

 
 



 

 

1.3  DEFINIŝII 

RdI  Region Of Interest (regiune de interes)  

PE Peak Enhancement (Amplificare nivel maxim)  

WiAUC Wash - in Area Under Curve  (Aria de sub curba concentraϛiei plasmatice 

´n funcϛie de timp la captare)  

RT Rise Time (Timp de ridicare)  

TTP Time To Peak (Timpul p©nŁ la atingerea nivelului maxim) 

WiR Wash - in Rate  (RatŁ de captare) 

WiPI  Wash - in Perfusion Index (Indice de perfuzie la captare)  

WoAUC Wash -out AUC (Aria de sub curba concentraϛiei plasmatice ´n funcϛie 

de timp la eliminare)  

WiWoAUC  Wash - in and Wash -out AUC (Aria de sub curba concentraϛiei 

plasmatice ´n funcϛie de timp la captare ϙi eliminare) 

FT Fall time (Timp de coborâre)  

WoR Wash -out Rate (Rata de eliminare)  

QOF Quality Of Fit (Calitatea fitŁrii) 

rBV  Regional Blood Volume (Volum de sânge regional)  

mTT  Mean Transit Time (Timp de tranzit mediu)  

PI Perfusion Index (Indice de perfuzie)  

TSV Tabulation -Separated Values (Valori separate prin tabel)  

FLL Focal Liver Lesion (Leziune hepaticŁ focalŁ) 

DVP Dynamic Vascular Pattern (Profil vascular dinamic)  

DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric (Parametru de profil vascular 

dinamic)  

1.4  DESCRIEREA SISTEMULUI  

VueBoxÊ este un pachet de software util pentru cuantificarea perfuziei sangvine, pe baza 

clipurilor achiziϛionate ´n ecografia de amplificare prin contrast dinamic, ´n cadrul 

aplicaϛiilor radiolog ice (cu excepϛia cardiologiei). 

Pornind de la analiza unei secvenϛe temporale a imaginilor ´n contrast 2D, se calculeazŁ 

parametrii de perfuzie, cum ar fi rata de captare (WiR), amplificarea nivelului maxim 

(PE), timpul de ridicare (RT) sau aria de  sub curba concentraϛiei plasmatice ´n funcϛie de 

timp la captare (WiAUC). Parametrii de timp (de ex. RT) pot fi interpretaϛi ´n termeni 

absoluϛi, iar parametrii de amplitudine (de exemplu WiR, PE ϙi WiAUC) ´n termeni relativi 

(comparativ cu valorile dintr -o regiune de referinϛŁ). VueBoxÊ poate afiϙa distribuϛia 

spaϛialŁ a oricŁruia dintre aceϙti (ϙi a altor) parametri, sintetiz©nd secvenϛele temporale 

ale imaginilor de contrast în imagini cu parametri unici. Sunt furnizate modele pentru 

primele douŁ dintre cele mai frecvente moduri de administrare: ´n bolus (cineticŁ de 

captare (wash - in)/eliminare (wash -out) )  ϙi perfuzie (cineticŁ de reumplere dupŁ 

distrugere).  

Pentru cazul specific al leziunilor hepatice focale (FLL), este afiϙat profilul vascular 

dinamic (DVP) al unei leziuni comparativ cu parenchimul sŁnŁtos adiacent. Ċn plus, 

informaϛiile DVP ´n timp sunt rezumate ´ntr-o imagine cu parametru unic, definit ca 

parametrul de profil vascular dinamic (DVPP).  

1.5  DOMENIU DE APLICAŝIE 

VueBoxÊ are ca scop evaluarea parametrilor de perfuzie relativi ´n aplicaϛii radiologice 

(cu excepϛia cardiologiei), pe baza seturilor de date 2D DICOM obϛinute ´n examinŁri 

ecografice dinamice cu substanϛŁ de contrast. 

Vizualizarea DVP prin examinŁri ecografice cu substanϛŁ de contrast dupŁ administrarea 

´n bolus va permite medicilor sŁ evalueze caracteristicile leziunilor suspecte ϙi sŁ 

diferenϛieze tipurile de leziuni benigne de cele maligne. 



 

 

1.6  DURATA DE VIAϚŀ A PRODUSULUI  

Pentru o versiune datŁ a produsului, software-ul ϙi documentaϛia acestuia sunt suportate 

timp de cinci ani de la data lansŁrii. 

 

1.7  MŀSURI DE PRECAUŝIE PRIVIND SIGURANŝA 

Citiϛi cu atenϛie informaϛiile din acest capitol ´nainte de a utiliza programul. Acest capitol 

conϛine informaϛii importante privind funcϛionarea ϙi manipularea programului ´n condiϛii 

de siguranϛŁ ϙi informaϛii legate de service ϙi suport. 

 

 

Utilizarea sistemului este permisŁ numai pentru personalul medical instruit 

ϙi autorizat. 

 

 

Orice diagnost ic bazat pe utilizarea acestui produs trebuie confirmat prin 

diagnostic diferenϛial ´nainte de administrarea oricŁrui tratament, conform 

evaluŁrii medicale obiϙnuite. 

 

 

Trebuie procesate numai seturile de date 2D DICOM ale examinŁrilor 

ecografice dinamic e cu substanϛŁ de contrast pentru care este disponibil un 

fiϙier de calibrare. 

 

1.8  I NSTALARE ϘI MENTENANϚŀ 

 

 

Bracco Suisse SA nu ´ϙi asumŁ responsabilitatea pentru probleme care pot 

fi atribuite modificŁrilor neautorizate, adŁugŁrilor sau eliminŁrilor aplicate 

la nivelul software -ului sau hardware -ului Bracco Suisse SA , sau 

instalŁrilor neautorizate ale unui software aparϛin©nd unor terϛe pŁrϛi. 

 

 

Ċn calitate de producŁtor ϙi distribuitor al acestui produs, Bracco Suisse SA 

nu este responsabil în leg ŁturŁ cu siguranϛa, fiabilitatea ϙi performanϛa 

sistemului, dacŁ: 

Å produsul nu este utilizat în conformitate cu manualul de utilizare  

Å produsul este utilizat fŁrŁ a se ϛine cont de condiϛiile de operare 

Å produsul este utilizat fŁrŁ a se ϛine cont de mediul de funcϛionare 

specific.  

1.9  SIGURANϚA PACIENTULUI ϘI A UTILIZATORULUI 

 

 

Utilizatorul trebuie sŁ fie satisfŁcut de caracterul adecvat ϙi complet al 

imaginilor achiziϛionate ´n cadrul unui studiu, ´nainte de a efectua analiza 

cu VueBoxÊ. Ċn caz contrar, achiziϛiile trebuie repetate. Pentru informaϛii 

privind efectuarea achiziϛiilor de contrast pentru o cuantificare fiabilŁ a 

perfuziei, consultaϛi instrucϛiunile de funcϛionare furnizate de producŁtorul 

ecografului dvs., dar ϙi nota privind aplicaϛia Bracco ĂProtocol pentru 

efectuarea unei cuantificŁri fiabile a perfuzieiò. 

 

 

Informaϛiile conϛinute ´n acest manual sunt destinate numai pentru 

funcϛionarea aplicaϛiei software Bracco Suisse SA. Acestea nu includ 

informaϛii cu privire la ecocardiograme sau achiziϛii ecografice generale. 

Pentru informaϛii suplimentare, consultaϛi instrucϛiunile de funcϛionare a 

ecografului dvs.  



 

 

1.10  MŀSURŀTORI 

 

 

Utilizatorul este responsabil de alegerea adecvatŁ a RdI (regiunii de 

interes) pentru a include numai date privind ecografia cu substanϛŁ de 

contrast. RdI nu trebuie sŁ includŁ suprapuneri cum sunt texte, etichete 

sau mŁsurŁtori ϙi trebuie trasate pe baza datelor ecografice achiziϛionate 

numai cu un mod specific de contrast (adicŁ fŁrŁ modul B fundamental sau 

suprapune ri Color Doppler).  

 

 

Utilizatorul are responsabilitatea de a determina dacŁ existŁ artefacte în 

datele care trebuie analizate. Artefactele pot afecta sever rezultatul analizei 

ϙi pot necesita o reachiziϛie. Exemple de artefacte sunt: 

Å discontinuitate evidentŁ din cauza unei miϙcŁri sacadate ´n timpul 

achiziϛiei sau din cauza faptului cŁ planul de achiziϛie s-a modificat;  

Å umbrŁ excesivŁ ´n imagini; 

Å aspecte anatomice slab definite sau evidenϛierea unei reprezentŁri 

anatomice distorsio nate.  

 

 

Ċn cazul imaginilor slab reconstruite, aϙa cum este determinat pe baza 

criteriilor de mai sus (de exemplu artefacte) sau pe baza experienϛei clinice 

ϙi instruirii utilizatorului, mŁsurŁtorile nu ar trebui efectuate ϙi nu trebuie 

utilizate în scop uri diagnostice.  

Utilizatorul trebuie sŁ asigure acurateϛea imaginilor ϙi rezultatele 

mŁsurŁtorilor. Achiziϛiile trebuie repetate ´n cazul ´n care existŁ cel mai mic 

dubiu cu privire la acurateϛea imaginilor ϙi mŁsurŁtorilor. 

 

 

Utilizatorul este responsa bil de o calibrare de lungime adecvatŁ. Ċn cazul 

utilizŁrii incorecte, pot apŁrea rezultate incorecte ale mŁsurŁtorilor. 

 

 

Utilizatorul trebuie sŁ se asigure ´ntotdeauna cŁ selecteazŁ calibrarea 

corespunzŁtoare, ´n conformitate cu sistemul ecografic, sonda ϙi setŁrile 

utilizate. Acest control trebuie efectuat pentru fiecare clip care urmeazŁ a fi 

analizat.  



 

 

2  I NSTALARE  

2.1  CERINŝE DE SISTEM 

 Minime  Propuse  

CPU Intel® Pentium 4 520  Intel® Core 2 Duo E8400 sau mai 
recent  

RAM 1 GB  2 GB sau mai mult  

Card Grafice  Nvidia GeForce 8500GT 512DDR  
Rezoluϛie minimŁ 1024x768  

Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR  
Rezoluϛie 1280x1024 ϙi 

superioarŁ 

Monitor  17ôô SVGA (CRT) Ecran plat de 19ôô TFT sau mai mare 

Cerinϛe suplimentare 

Sistem de operare:  MicrosoftÈ WindowsÊ XP (SP2), 32 bit  
MicrosoftÈ WindowsÊ VISTA (SP1), 32 bit / 64 bit 

MicrosoftÈ WindowsÊ 7, 32 bit / 64 bit 

MicrosoftÈ WindowsÊ 8, 32 bit / 64 bit 

Dimensiunea textului pe 
ecran  

96 dpi  

 
Asiguraϛi-vŁ cŁ rezoluϛia ecranului dvs. ´ntruneϙte cerinϛele minime ϙi cŁ setarea dvs. 

DPI  (Dots Per Inch) este de 96 .  

2.2  I NSTALAREA VUEBOXÊ 

Instalarea  pachetului VueBoxÊ include urmŁtoarele premise obligatorii:  

¶ Microsoft .NET Framework 4.0  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine pentru .NET Framework 4.0  

¶ BibliotecŁ Runtime Visual C++ 2010 

Ċn timpul procedurii de instalare, veϛi fi anunϛat automat dacŁ oricare dintre aceste 

premise trebuie sŁ fie instalate. 

Pentru a instala VueBoxÊ vŁ rugŁm sŁ efectuaϛi urmŁtorii paϙi:  

1.  ´nchideϛi toate aplicaϛiile, 

2.  lansaϛi pachetul de instalare setup.exe  localizat în directorul de instalare 

VueBoxÊ, 

3.  acceptaϛi instalarea premise lor  (dacŁ nu au fost deja instalate), 

4.  selectaŞi directorul de instalare ϙi apŁsaϛi pe butonul  UrmŁtorul,  

5.  urmaϛi instrucϛiunile de pe ecran, 

6.  la terminarea instalŁrii, apŁsaϛi pe butonul Închidere .  

Instalarea este acum completŁ. VueBoxÊ poate fi pornit din directorul VueBox  în meniul 

start sau, mai direct, utiliz©nd comanda rapidŁ pe desktop. 

VueBoxÊ poate fi dezinstalat din funcϛia software-ului AdŁugare/Eliminare din  panoul 

de control  al Windows.  



 

 

2.3  ACTIVAREA VUEBOXÊ 

Atunci c©nd este pornit pentru prima datŁ, VueBoxÊ lanseazŁ un proces de activare care 

va efectua validarea ϙi deblocarea copiei aplicaϛiei software. 

Ċn cadrul acestui proces veϛi fi anunϛat sŁ introduceϛi urmŁtoarele informaϛii: 

¶ NumŁr de serie 

¶ AdresŁ e-mail  

¶ Spital / Denumirea companiei  

Activarea trebuie sŁ comunice aceste informaϛii la serverul de activare. Acest lucru poate 

fi efectuat automat prin activare online , sau manual, prin  activare prin e - mail.  

În cazul  activŁrii online, VueBoxÊ va fi activat ϙi deblocat autormat, urm©nd pur ϙi 

simplu instrucϛiunile de pe ecran. 

În cazul  activŁrii prin e- mail , va fi generat un e -mail incluz©nd toate informaϛiile 

necesare pentru activarea VueBoxÊ ϙi vi se va cere sŁ ´l trimiteϛi la serverul de activare 

(adresa e -mail va fi afiϙatŁ). Ċn decurs de c©teva minute, veϛi primi un rŁspuns automat 

prin e -mail, incluzând un cod de deblocare.  Acest cod de deblocare va fi necesar la 

urmŁtoarea pornire a VueBoxÊ pentru finalizarea procesului de activare. 

VŁ rugŁm sŁ observaϛi cŁ acest proces de activare, fie prin metoda online, fie prin e -mail, 

trebuie efectuat doar o sigurŁ datŁ.  



 

 

3  I NSTRUMENTE DE VERIFI CARE GENERALŀ 

3.1  ELEMENTE DE INTERFAϚŀ 

3.1.1  BARA DE INSTRUMENTE G ENERALŀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

  Disponibil în modul   

Elem

ent  

FuncŞie Editor 

de clip  

Comp. 

miϙcare 

Rezultat  Comentarii  

1 Editor de clip   X X Reveniϛi la modul de editor de clip 

2 Calibrarea 

lungimii  

X X X Setaϛi o distanϛŁ cunoscutŁ ´n 

imagine pentru a calibra 

mŁsurŁtorile de lungime ϙi arie. 

3 Copiere RdI  X X X Copiaϛi toate RdI din fereastra 

activŁ curentŁ ´n baza de date 

RdI.  

4 Lipire RdI  X X X Lipiϛi RdI selectate, setate dintr-o 

bazŁ de date RdI. 

5 Compensare

a miϙcŁrii 

X X  Aplicaϛi realinierea spaϛialŁ asupra 

tuturor imaginilor, utilizând o 

imagine de referinϛŁ specificŁ. 

6 Procesarea 

datelor de 

perfuzie  

X X  Efectuaϛi cuantificarea perfuziei 

sau calculaϛi DVP ´n funcϛie de 

pachetul selectat.  

7 Salvare 

rezultate  

  X Stocaϛi fiϙierul cu rezultate 

(contextul rezultatelor analizei) în 

baza de date privind rezultatele.  

8 Exportare 

date  

  X Exportaϛi datele selectate (de 

exemplu date de cuantificare, 

capturi de ecran, filme).  

9 Despre  X X X AfiϙeazŁ ecranul About (Despre) 

10  Ieĸire X X X Ċnchideϛi toate clipurile deschise ϙi 

ieϙiϛi din aplicaϛia software. 

 



 

 

3.1.2  BARŀ DE INSTRUMENTE LATERALŀ 

 

11  

12  

13  

14  

  Disponibil în modul   

Element  FuncŞie Editor 

de clip  

Comp. 

miϙcare 

Rezultat  Comentarii  

11  SetŁrile 

Import/Export 

ale 

utilizatorului  

X X X SetŁrile Import/Export ale 

utilizatorului (ϙi anume RdI, 

rezultate ϙi afiϙare a bazelor de 

date presetate).  

12  MŁsurarea 

lungimii  

X X X Distanϛe de mŁsurare ´n imagine. 

13  AdnotŁri X X X AdŁugare etichete de text pe 

imagini.  

14  Anonimizare  X X X Ascunderea numelui ϙi datelor de 

identificare ale pacientului.  

 



 

 

4  REFERINϚŀ FUNCϚIONALŀ 

 

 

Pentru a obϛine asistenϛŁ imediatŁ ´n ceea ce priveϙte utilizarea VueBoxÊ, 

faceϛi clic pe butonul  din bara de instrumente principalŁ ϙi apoi pe butonul 

de asistenϛŁ.  

 

 

Veϛi avea nevoie de Adobe Acrobat Readerá pentru afiϙajul manualului 

software -ului. DacŁ Adobe Acrobat Readerá nu este instalat în sistemul dvs., 

vŁ rugŁm sŁ descŁrcaϛi versiunea cea mai recentŁ de la www.adobe.com . 

 

4.1  I NTERFAŝA CU UTILIZATORUL  

VueBoxÊ este o aplicaϛie cu interfaϛŁ ´n ferestre multiple. Posibilitatea procesŁrii unor 

clipuri diferite ´n subferestre separate este comodŁ pentru utilizator ´n cazul ´n care 

acesta doreϙte sŁ analizeze, de exemplu, ´n acelaϙi timp, diferite secϛiuni transversale ale 

unei anumite leziuni. Un alt exemplu este reprezentat de cazul unui utilizator care este 

interesat sŁ compare imaginile unei anumite leziuni la date diferite. Fiecare analizŁ este 

efectuatŁ ´ntr-o subfereastrŁ indepedentŁ, individualŁ. VueBoxÊ este, de asemenea, 

multioperaϛional, deoarece fiecare subfereastrŁ poate efectua procesarea ´n acelaϙi timp 

cu menϛinerea activŁ a interfeϛei de origine. Ċn plus, calculele care necesitŁ capacitate de 

elaborare , cum ar fi cuantificarea perfuziei, au fost optimizate pentru a beneficia de 

procesoare multicore atunci c©nd acestea sunt disponibile, tehnologie numitŁ 

paralelizare.  

Atunci c©nd este lansat VueBoxÊ, se afiϙeazŁ o paginŁ iniϛialŁ care indicŁ numele 

software -ului ϙi numŁrul versiunii. Din aceastŁ paginŁ iniϛialŁ se pot selecta pachete (de 

ex. Perfuzie GI, DVP hepatic) care conϛin un set de caracteristici specifice care pot fi 

utilizate într -un context specific.  

 

Figura  1  ï VueBoxÊ pagina iniϛialŁ 

DupŁ ce este selectatŁ o paginŁ, clipurile pot fi deschise; clipurile recente ϙi analizele 

recente pot fi redeschise rapid , dacŁ este cazul. În plus, atunci când este selectat un clip 

recent, analizele asociate acestuia (ϙi anume contextele de analizŁ salvate anterior) sunt 

accesibile ϙi pot fi restabilite.  

http://www.adobe.com/


 

 

Atunci c©nd este deschis un clip, este afiϙatŁ vizualizarea unui cadran, incluz©nd bara de 

instrumente cu setŁrile video, editorul de clipuri, precum ϙi funcϛionalitŁϛile rŁmase 

´nainte de lansarea procesului de analizŁ (de ex. bara de instrumente pentru trasarea RdI 

etc.)  

 

Figura  2  -  Vizualizare pe un cadran  

Ċn final, c©nd procesarea datelor de perfuzie este completŁ, rezultatele sunt vizualizate ´n 

patru cadrane, ´n care sunt afiϙate curbele timp- intensitate, imaginile parametrice, 

valorile parametrilor pentru curbele timp -intensitate ϙi de perfuzie. 

 

Figura  3  -  Vizualizare pe patru cadrane  

4.2  FLUX DE LUCRU GENERAL  

Fluxul de lucru al aplicaϛiei este uϙor ϙi intuitiv pentru utilizarea clinicŁ de rutinŁ. Acesta 

constŁ ´n urmŁtoarele etape: 

1.  Alegeϛi un pachet de aplicaϛii 

Imagine  
parametricŁ 

parametru  
perfuzie  
SelecŞie 

Curbe  
timp -  

intensitate  

Parametri  
Tabel  

SetŁri afiĸaj 
 

Bara de instrumente principalŁ 

Bara de instrumente  
later alŁ 

RdI  
Bara de instrumente  

SetŁri 
video  

ID  
pacient  

Editor  
clip  



 

 

2.  ĊncŁrcaϛi un set de date 

3.  Ajustaϛi setŁrile video 

4.  Selectaϛi un model de perfuzie, dacŁ este cazul 

5.  ĊndepŁrtaϛi imaginile nedorite cu un editor de clipuri 

6.  Trasaϛi mai multe RdI 

7.  Aplicaϛi compensarea de miϙcare, dacŁ acest lucru este necesar 

8.  Efectuaϛi cuantificarea 

9.  Vizualizaϛi, salvaϛi ϙi exportaϛi rezultatele 

4.3  PACHETE DE APLICAϚII SPECIFICE  

4.3.1  PRINCIPIU  

Cu toate cŁ VueBoxÊ reprezintŁ un instrumentar de cuantificare generalŁ, au fost 

dezvoltate caracteristici spec iale  care se adreseazŁ necesitŁϛilor specifice (de exemplu 

DVP pentru leziuni hepatice focale, vezi pct. 4.3.4 ). Aceste caracteristici speciale  sunt 

localizate ´n Ăpacheteò, care pot fi selectate ´n funcϛie de nevoile utilizatorului. 

Ċn majoritatea cazurilor, caracteristicile VueBoxÊ (de ex. linearizarea datelor video, 

editarea clipurilor, trasarea RdI, compensarea miϙcŁrii, salvarea contextului de analizŁ, 

exportarea rezultatelor etc.) sunt similare în toate pachetele.  

4.3.2  SELECTAREA PACHETELOR  

Pachetele de aplicaϛii specifice pot fi selectate ´n pagina iniϛialŁ (vezi pct. 4.1) fŁc©nd clic 

pe butonul corespunzŁtor. 

 

Figura 4  -  Selectarea pachetului de aplicaϛii specifice 

 

Utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ selecteazŁ pachetul corespunzŁtor 

pentru efectuarea analizei (de ex. DVP hepatic pentru leziuni hepatice 

focale).  

4.3.3  PERFUZIE GI  ï CUANTIFICAREA PERFUZI EI PRIN IMAGISTICŀ GENERALŀ 

Pachetul de cuantificare a perfuziei prin imagisticŁ generalŁ conϛine instrumente generice 

de cuantificare a perfuziei, incluz©nd modele de perfuzie at©t ´n bolus c©t ϙi de reumplere 

(vezi pct. 4.13.5 ),  permiϛ©nd obϛinerea estimŁrilor de perfuzie cantitative prin parametrii 

de perfuzie, ´n cadrul aplicaϛiilor radiologice generale (cu excepϛia cardiologiei). 

4.3.4  DVP  HEPATIC ï LEZIUNE HEPATICŀ FOCALŀ 

Pachetul dedicat leziun ilor hepatice focale conϛine urmŁtoarele instrumente specifice 

pentru analiza LHF:  

¶ Model de perfuzie în bolus specific pentru ficat (Bolus Ficat)  

¶ Profil vascular dinamic (vezi pct. 4.13.6 )  

¶ Parametrii profil vascular dinamic (vezi pct. 4.13.7 )  



 

 

¶ Raport de analizŁ personalizat (vezi pct. 4.15.4 )  

Aceste instrumente permit evidenϛierea diferenϛelor ´n ceea ce priveϙte perfuzia s©ngelui 

´ntre leziunile ϙi parenchimul hepatic. 

Acest pachet nu include niciun instrument de cuantificare a perfuziei, spre deosebire de 

pachetul de cuantificare a perfuziei în cadrul imagisticii generale.  

4.4  SETURI DE DATE SUPORT ATE  

VueBoxÊ suportŁ clipuri 2D DICOM pentru ecografia de contrast a sistemelor,  pentru 

care sunt disponib ile tabele de linearizare (denumite ϙi fiϙiere de calibrare). Alte seturi de 

date, cum ar fi clipurile Color Doppler, clipurile ´n modul B ϙi afiϙajele de suprapunere ´n 

modul B/contrast nu sunt suportate.  

 

Pentru anumite sisteme cu ultrasunete, lineariza rea este efectuatŁ automat 

iar selectarea manualŁ a fiϙierelor de calibrare nu este necesarŁ. Mai multe 

informaϛii pot fi obϛinute la http://vuebox.bracco.com . 

Ċn general se recomandŁ clipurile bolus mai lungi de 90 de secunde, astfel ´nc©t sŁ 

includŁ faze de captare ϙi eliminare. Clipurile Reumplere pot fi substanϛial mai scurte. 

4.5  SETŀRI VIDEO 

 

Figura 5  -  Panel setŁri video 

Panoul de setŁri video este prezentat atunci când 

un clip este ´ncŁrcat ´n software. Ċn acest panou, 

dvs. trebuie sŁ: 

¶ definiϛi rata de sub -eϙantionare doritŁ, 

dacŁ este necesar, astfel ´nc©t sŁ reduceϛi 

numŁrul de cadre care trebuie procesate 

(opϛional),  

¶ selectaϛi sistemul ecografic ϙi setŁrile 

corespunzŁtoare utilizate pentru achiziϛie, 

astfel ´nc©t sŁ puteϛi aplica funcϛia de 

linearizare corectŁ la datele de imagini 

(obligatoriu ),  

¶ activaϛi modul afiϙaj dublu în cazul în 

care clipul a fost înregistrat atât în imagini 

de contrast, c©t ϙi ´n modul B 

fundamental, alŁturate (sau suprapuse) 

pe ecran ( opϛional),  

¶ selectaϛi compensarea amplificŁrii 

astfel ´nc©t sŁ compensa ϛi variaϛiile de 

amplificare ´n cadrul diferitelor examinŁri, 

pentru a se putea compara rezultatele în 

cazul unui anumit pacient la vizite diferite 

(opϛional).  

 

 

Bracco recomandŁ activarea modului de afiϙaj dublu atunci c©nd acesta este 

disponibil, deoarece aceastŁ caracteristicŁ mŁreϙte eficacitatea algoritmului 

de compensare a miϙcŁrii. 

 

 

Valorile predefinite sunt pŁstrate ´n memorie de la o sesiune la alta (de ex. 

ultimul sistem ecografic utilizat etc.). Prin urmare, este important c a aceste 

http://vuebox.bracco.com/


 

 

setŁri sŁ fie corecte ´nainte de a continua cu analiza. 

 

 

Ċnainte de a continua analiza, utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ rata 

cadrelor de clipuri cititŁ din fiϙierul README ϙi afiϙatŁ pe panoul cu setŁri 

video este corectŁ. O ratŁ a cadrelor incorectŁ poate duce la o bazŁ de timp 

eronatŁ ϙi, ´n acest mod, poate afecta valorile calculate ale parametrilor de 

perfuzie.  

4.6  FIϘIERE DE CALIBRARE 

Fiϙierele de calibrare conϛin funcϛia de linearizare adecvatŁ ϙi de corecϛie a hŁrϛii de culori 

pentru un sistem ecografic dat ϙi setŁrile specifice (ϙi anume sonde, interval dinamic, 

hartŁ de culori etc.). Utiliz©nd fiϙierele de calibrare, VueBoxÊ poate converti datele video 

extrase din clipurile DICOM în date ec ho-power, o canti tate direct proporϛionalŁ cu 

concentraϛia instantanee a substanϛei de contrast ´n fiecare locaϛie a c©mpului de 

vizualizare.  

Fiϙierele de calibrare sunt distribuite la utilizatori ´n funcϛie de sistemul(ele) ecografic(e) 

al(e) acestuia(ora) (de ex. Philips , Siemens, Toshiba etc.) ϙi pot fi adŁugate la VueBoxÊ 

printr -o simplŁ funcϛie de tragere ϙi plasare ´n interfaϛa cu utilizatorul VueBoxÊ. 

Pentru fiecare sistem ecografic sunt disponibile setŁrile cele mai frecvente. Cu toate 

acestea, la cererea utilizatorului pot fi generale noi fiϙiere de calibrare, cu setŁri specifice. 

VŁ rugŁm sŁ contactaϛi reprezentanϛa dvs. localŁ Bracco pentru mai multe informaϛii 

privind modul de obϛinere a fiϙierelor de calibrare suplimentare. 

4.7  EDITAREA CLIPURILOR  

4.7.1  PRINCIPIU  

Modulul Editor de clip  vŁ permite sŁ limitaϛi analiza la fereastrŁ de timp specificatŁ ϙi 

exclude, de asemenea, procesarea imaginilor nedorite (fie izolate, fie în serie).  

DupŁ cum este ilustrat ´n figura de mai jos, editorul de  clip poate fi utilizat pentru a 

reϛine, ´n cadrul fazelor de captare ϙi de eliminare, numai imaginile din cadrul unui 

interval de timp relevant. DacŁ tehnica de distrugere- reumplere  este aplicatŁ în timpul 

experimentului, editorul de clipuri defineϙte ´n mod automat segmentele de reumplere 

care pot fi selectate prin includerea imaginilor numai ´ntre douŁ evenimente de 

distrugere.  



 

 

(a) BOLUS  

 

(b) REUMPLERE  

 

FigurŁ 6  -  Exemple tipice de editare a clipurilor  

 

Utiliz©nd modelul de perfuzie ´n bolus, utilizatorul trebuie sŁ se asigure 

cŁ include at©t fazele de captare, c©t ϙi de eliminare. Nerespectarea 

acestei condiϛii poate afecta rezultatul procesŁrii datelor de perfuzie. 

4.7.2  ELEMENTE DE INTERFAϚŀ 

Figura 7 prezintŁ o capturŁ de ecran a elementelor de interfaϛŁ ´n editorul de clip ´n 

modul de reumplere.  

 

Figura 7  ï Interfaϛa cu utilizatorul ´n editorul de clip, ´n modul de reumplere.  

 

Element  Nume  FuncŞie 

Afiĸaj imagine 

Eveniment de 
distrugere  

Timp  

Pri
mu

l:  

Segmente de reumplere:  

Al 
doil

ea:  

Bara de stare pentru imagini  

  Excludere  

  Includere (segment selectat)  

  Distrugere  

Timp  

Bara de stare pentru imagini  

  Excludere  

  In cludere  

 

Interval de timp 
relevant  



 

 

 

NumŁrul 

imaginii  

prezintŁ numŁrul de ordine al imaginii afiϙate ´n 

mod curent, ca ϙi numŁrul total de imagini 

disponibile în clip.  

 

Indicatorul 

timpului  

aratŁ momentul exact al imaginii afiϙate ´n mod 

curent.  

 
Zoom ( MŁrire 

/ Micϙorare)  
mŁreϙte ϙi micϙoreazŁ dimensiunea imaginii. 

 
Cursor 

imagine  

selecteazŁ imaginea care trebuie afiϙatŁ. Ċn 

cazul ´n care cursorul indicŁ o imagine exclusŁ, 

în jurul acesteia apare  un cadru roϙu. 

 
Bara de stare 

pentru imagini  

prezintŁ o gamŁ de imagini excluse ϙi incluse ´n 

roϙu ϙi, respectiv, ´n verde. Imaginile de 

distrugere sunt prezentate în portocaliu.  

 
Redare  deruleazŁ player -ul video  

 
Redare rapidŁ deruleazŁ player-ul video ´n modalitate rapidŁ 

Editor de clip  

 Excludere  seteazŁ modalitatea de excludere. 

 Includere  seteazŁ modalitatea de includere. 

 
AdŁugare 

Flash  

marcheazŁ imaginea curentŁ ca flash (vezi pct. 

4.7.5 ).  

 

Reumplere  

selector 

segment  

selecteazŁ segmentul de reumplere anterior/ 

urmŁtor (disponibil numai dacŁ clipul include 

segmente de distrugere - reumplere).  

4.7.3  FLUX DE LUCRU  

EXCLUDEREA IMAGINILOR  

Pentru a exclude o gamŁ de imagini: 

1.  Miϙcaϛi cursorul de imagini  la prima imagine care trebuie exclusŁ 

2.  Faceϛi clic pe butonul Excludere     

3.  Miϙcaϛi cursorul de imagini  la ultima imagine care trebuie exclusŁ 

I NCLUDEREA IMAGINILOR  

Pentru a include o gamŁ de imagini: 

1.  Miϙcaϛi cursor ul de imagini  la prima imagine care trebuie inclusŁ 

2.  Faceϛi clic pe butonul Includere     

3.  Miϙcaϛi cursorul de imagini  la ultima imagine care trebuie inclusŁ 

SCHIMBAREA GAMEI DE I MAGINI EXCLUSE  

Pentru a schimba gama de imagini excluse  



 

 

1.  Miϙcaϛi indicatorul mouse-ului pe bara de stare a imaginilor  pe oricare dintre 

marginile unei game de imagini excluse ( )  

2.  Atunci c©nd imaginea indicatorului devine o barŁ de diviziune verticalŁ , trageϛi 

de margine pentru a modifica gama de imagini excluse.  

DEPLASAREA GAMEI DE I MAGINI EXCLUSE  

Pentru a deplasa gama de imagini excluse  

1.  Miϙcaϛi indicatorul mouse -ului pe bara de stare a imaginilor  spre  oricare dintre 

marginile unei game de imagini excluse ( )  

2.  Atunci c©nd imaginea indicatorului devine o barŁ de diviziune verticalŁ , apŁsaϛi 

pe tasta Shift  ϙi trageϛi gama de imagini excluse ´n poziϛia doritŁ. 

4.7.4  CONCATENAREA  CLIPURILOR  

Concatenarea sau combinarea clipurilo r este procesul de colectare a clipurilor pentru a 

construi o secvenϛŁ de imagini unicŁ. Prin utilizarea acestei funcϛii, se poate procesa un 

set de clipuri ´nregistrate ´n ordine cronologicŁ prin intermediul unui scanner de ecograf. 

Funcϛia de conectare este utilŁ atunci c©nd sistemul ecografic are un timp de ´nregistrare 

a clipurilor limitat per fiϙier DICOM. 

 

 

Bracco recomandŁ concatenarea clipurilor cu o ´nt©rziere a tranziϛiei 

clipurilor Ò 15 secunde. 

 

  

 
Con catenare  

clip  

 

deschide ϙi concateneazŁ un clip cu clipul curent.  

 

 

Deplasarea în 

sus a clipului 

selectat  

 

deplaseazŁ ´n sus clipul selectat pe lista selectorului 

de clipuri.  

 

 

Ϙtergerea 

clipului 

selectat  

 

ϙterge clipul selectat pe lista selectorului de clipuri. 

 

 

Deplasarea în 

jos a clipului 

selectat   

 

deplaseazŁ ´n jos clipul selectat pe lista selectorului 

de clipuri.  

 

 
Întârzierea 

tranziϛiei 

 

seteazŁ ´nt©rzierea tranziϛiei (´n secunde) ´ntre 

´nceperea clipului selectat ϙi terminarea celui 

precedent, pentru a se ϛine cont de aceastŁ ´nt©rziere 

în cadrul analizei.  

 

 

Selector de 

clipuri  
selecteazŁ un clip dintr-o listŁ. 

4.7.5  DETECTAREA IMAGINILOR  FLASH  

Selectarea modelului de perfuzie (în bolus sau de reumplere) se poate efectua în cadrul 

editorului de clipuri. Prin urmare,  pentru a reduce riscul select Łrii unui model eronat (de 

ex. modelul de reumplere ´n locul injectŁrii ´n bolus), butonul de reumplere devine activ 



 

 

numai dacŁ software-ul a detectat imaginile flash în clip. Detectarea flash -ului este un 

proces automatic lan sat de fiecare datŁ ´n care un clip este ´ncŁrcat ´n VueBoxÊ. 

 

Figura 8  -  Detectarea imaginii flash  

 
Progresul detectŁrii automate a imaginii flash poate fi vizualizat ´n bara de instrumente a 

editorului de clip uri, dupŁ cum este arŁtat ´n figura de mai sus. Ċn unele cazuri, aceastŁ 

detectare poate sŁ nu fie precisŁ. Prin urmare, este posibil sŁ doriϛi sŁ o cancelaϛi atunci 

c©nd detectarea automatŁ nu este precisŁ sau nu poate fi efectuatŁ. Pentru a anula 

aceastŁ detectare a imaginii flash sau pentru a elimina o imagine flash nedoritŁ: 

1.  dacŁ detectarea trebuie ´ncŁ efectuatŁ, faceϛi clic pe 

butonul ĂXñ pentru a o opri. 

 

2.  DacŁ detectarea este finalizatŁ, faceϛi clic pe pŁtratul 

portocaliu de distrugere, localizat în captarea edi torului de 

clipuri (cu litera ĂXñ inseratŁ).  

 

Cu toate acestea, modelul ĂReumplereñ nu va mai fi accesibil. Prin urmare, dacŁ doriϛi sŁ 

procesaϛi clipurile de distrugere / reumplere cu modelul de reumplere, va fi necesar sŁ 

identificaϛi manual imaginile flash prin poziϛionarea cursorului de imagini ´n locaϛia doritŁ 

ϙi sŁ faceϛi clic pe butonul  sau sŁ apŁsaϛi tasta ĂFñ pe fiecare cadru de distrugere.  

 

 

Detectarea imaginilor flash ϙi/sau definiϛia manualŁ nu sunt disponibile ´n 

toate pachetele (de ex. DVP hepatic, care este compatibil numai pentru 

cinetica în bolus).  

 

4.8  REGIUNI DE INTERES  

4.8.1  PRINCIPIU  

Cu ajutorul barei de instrumente RdI , puteϛi defini cel mult cinci Regiuni de interes  

pe imaginile clip ului , utilizând mouse -ul; o RdI obligatorie, denumitŁ Delimitare ϙi cel 

mult  patru RdI generice. RdI denumitŁ Delimitare este utilizatŁ pentru a delimita zona de 

procesare. Prin urmare, trebuie sŁ excludŁ orice date non-ecografice, cum ar fi texte, 

bare de cul ori sau margini ale imaginilor. O primŁ RdI genericŁ (de ex. RdI 1) include de 

obicei leziunea, dacŁ este cazul, iar a doua RdI genericŁ (de ex. RdI 2) poate include 

ϛesutul sŁnŁtos care poate servi ca referinϛŁ pentru mŁsurŁtori relative. Observaϛi faptul 

cŁ denumirile RdI sunt arbitrare ϙi pot fi introduse de cŁtre utilizator. Alte douŁ RdI sunt 

disponibile, la discreϛia utilizatorului. 

 



 

 

Figura 9  -  Exemplu de Regiune de interes  

 

 

Pentru cazul specific al pachetului DVP hepatic (vezi pct. 4.3.4 ), RdI nu mai 

sunt generice ϙi prezintŁ o utilizare specificŁ. Ċn afara RdI Delimitare, sunt 

disponibile urmŁtoarele 4 RdI: Leziunea 1, ReferinϛŁ, Leziunea 2, Leziunea 

3. Observaϛi cŁ Leziunea 1 ϙi RdI ReferinϛŁ sunt obligatorii. 

 

4.8.2  ELEMENTE DE INTERFAϚŀ 

Bara de instrumente RdI  (localizatŁ ´n colϛul din 

st©nga sus al vizualizatorului de imagini( oferŁ 

instrumente de trasare a patru forme diferite. 

Eticheta RdI  din partea dreaptŁ a barei de 

instrumente identificŁ regiunea curentŁ care trebuie 

trasatŁ ϙi poate fi editatŁ efectu©nd clic pe acesta.  

 

Figura 10  ï Bara de instrumente  RdI  

Buton  Nume  FuncŞie 

 Selectare  
permite selectarea/modificarea unei regiuni de 

interes  

 Dreptunghi  traseazŁ o formŁ rectangularŁ. 

 ElipsŁ traseazŁ o formŁ elipticŁ. 

 Poligon  traseazŁ o formŁ poligonalŁ ´nchisŁ. 

 
CurbŁ 

´nchisŁ 
traseazŁ o formŁ curbilinie ´nchisŁ.  

4.8.3  FLUX DE LUCRU  

TRASAREA UNEI RD I  

Pentru a trasa o RdI rectangularŁ sau elipticŁ: 

1.  Selectaϛi o formŁ ´n bara de instrumente RdI (  sau )  

2.  Deplasaϛi indicatorul mouse-ului ´n locaϛia doritŁ ´n imaginea ´n mod B 

(partea st©ngŁ) sau ´n imaginea de contrast (partea dreaptŁ) 

3.  Faceϛi clic ϙi trasaϛi RdI. 

Pentru a trasa o RdI poligonalŁ ´nchisŁ sau curbatŁ: 

1.  Selectaϛi o formŁ ´n bara de instrumente RdI ( sau )  

2.  Deplasaϛi indicatorul mouse-ului ´n locaϛia doritŁ ´n imaginea ´n mod B 

(partea st©ngŁ) sau ´n imaginea de contrast (partea dreaptŁ) 

3.  Pentru a adŁuga puncte de ancorare, faceϛi clic ´n mod repetat ´n timp ce 

deplasaϛi indicatorul mouse-ului.  

4.  Faceϛi clic ´n orice moment pentru a ´nchide forma. 

ϘTERGEREA UNEI RD I  

Pentru a ϙterge o RdI: 



 

 

1.  Faceϛi clic dreapta pe imagine pentru a seta modul de selectare a RdI sau 

faceϛi clic pe butonul   

2.  Deplasaϛi indicatorul mouse - lui spre oricare dintre marginile RdI  

3.  Selectaϛi RdI utiliz©nd butonul st©ng sau drept al mouse-ului  

4.  ApŁsaϛi pe tastele ϘTERGERE sau SPAϚIU ĊNAPOI.  

DEPLASAREA UNEI RD I  

Pentru a modifica locaϛia unei RdI: 

1.  Faceϛi clic dreapta pe imagine pentru a seta modul de selectare a RdI sau 

faceϛi clic pe butonul   

2.  Deplasaϛi indicatorul mouse- lui spre oricare dintre marginile RdI  

3.  Atunci c©nd forma indicatorului devine o sŁgeatŁ dublŁ, faceϛi clic ϙi trageϛi 

RdI spre o nouŁ locaϛie. 

EDITAREA UNEI RD I  

Pentru a modifica locaϛia punctelor de ancorare ale unei RdI: 

1.  Faceϛi clic dreapta pe imagine pentru a seta modul de selectare a RdI sau 

faceϛi clic pe butonul   

2.  Deplasaϛi indicatorul mouse- lui spre oric are dintre punctele de ancorare ale 

RdI  

3.  Atunci c©nd forma indicatorului devine o cruce, faceϛi clic ϙi trageϛi punctul 

de ancorare spre o nouŁ locaϛie. 

COPIEREA ϘI LIPIREA UNEI RD I  

Regiunile de interes pot fi copiate în biblioteca RdI ϙi lipite ´ntr-un moment ulterior, în 

orice analizŁ de clip. Pentru a copia toate RdI trasate ´n mod curent: 

1.  Faceϛi clic pe butonul  în bara 
de instrumente principalŁ 

2.  Setaϛi un nume sau acceptaϛi numele 
generat ´n mod implicit ϙi apŁsaϛi pe 
butonul OK  

 
 

Figura 11  -  Copierea RdI ´n bibliotecŁ 

 

Pentru a lipi RdI din bibliotecŁ: 

1.  Faceϛi clic pe butonul  în bara de 

instrumente principalŁ 

2.  Selectaϛi elementul de pe listŁ ϙi 
apŁsaϛi pe butonul OK 

 

 

Figura 12  -  Lipirea RdI din bibliotecŁ 



 

 

4.8.4  MODUL CU AFIϘAJ DUBLU 

Modul dublu este activ atunci c©nd un clip este divizat ´n douŁ arii de imagini: modul cu 

contrast ϙi modul B fundamental. Fiecare arie de imagini poate fi identificatŁ prin marker-

ul sŁu de orientare, de obicei sigla producŁtorului ecografului, care aratŁ orientarea la 

scanarea probei.  

       

Figura 13  -  Mod de afiϙaj dublu cu opϛiuni de ϙtergere automatŁ sau manualŁ 

 
Ċn acest mod, RdI poate fi trasatŁ pe oricare parte (ϙi anume ´n modul de contrast sau ´n 

modul B), cu condiϛia ca partea de contrast sŁ fie determinatŁ manual de cŁtre utilizator. 

AceastŁ operaϛie este efectuatŁ accept©nd mai ´nt©i modul de afiϙaj dublu ´n panoul de 

setŁri video ϙi apoi fŁc©nd clic st©nga pe markerul de orientare al imaginii de contrast. 

VueBoxÊ contureazŁ markerul de orientare utiliz©nd un dreptunghi alb ϙi detecteazŁ 

automat markerul corespunzŁtor pe partea cu modul B.  

 

Figura 14  -  Detectarea markerului de orientare ´n modul cu afiϙaj dublu 

 
În unele cazuri, este posibil ca markerii cu orientare similarŁ, at©t ´n imaginile de 

contrast c©t ϙi ´n cele ´n modul B, sŁ nu fie disponibili. Prin urmare, detectarea automatŁ 

nu poate fi efectuatŁ ϙi trebuie aleasŁ selectarea manualŁ a reperelor ´n cadrul ambelor 

imagini.  

Pentru a activa afiϙajul dual cu detecϛie automatŁ (ambii markeri de orientare a sondei 

sunt disponibili):  

1.  Setaϛi butonul de comutare   la ĂPornit ò ´n secϛiunea de afiϙaj 

dublu al panoului de setŁri video.  

2.  Asiguraϛi-vŁ cŁ butonul de comutare   este setat la ĂAutoò 

(Automat) . 

3.  Faceϛi clic pe markerul de orientare a sondei în imaginea de contrast.  

4.  Controlaϛi dacŁ markerul de orientare corespunzŁtor, localizat pe imaginea ´n 

modul B, este detectat corect.  

Pentru a activa afiϙajul dublu cu selectarea manualŁ a reperelor (markerii de orientare a 

sondei sunt absenϛi sau diferiϛi) 

1.  Setaϛi butonul de comutare  la ĂPornitò ´n secϛiunea de afiϙaj 

dublu al panoului de setŁri video 

2.  Setaϛi butonul de comutare   la ñManualò 

Timp Primul:  



 

 

3.  Faceϛi clic pe reperul imaginii ´n imaginea de contrast. 

4.  Faceϛi clic pe reperul imaginii corespunzŁtoare în modul B.  

5.  ObservaŞie: ApŁs©nd pe butonul stâng al mouse -ului ´n vecinŁtatea fiecŁrui 

reper, se activeazŁ un instrument de mŁrire pentru a ajuta utilizatorul ´n 

poziϛionarea cursorului ´ntr-un mod foarte precis.  

 

 

Utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ selecteazŁ markerul de orientare corect 

(ϙi anume pe partea imaginii de contrast). Ċn caz contrar, toate RdI pot fi 

inversate ϙi toate rezultatele analizelor nu vor fi valabile. 

 

Ċn modul de selectare manualŁ a reperelor, utilizatorul trebuie sŁ selecteze 

atent o pereche de repere de imagine ´n exact acelaϙi mod ca ϙi ´n cazul 

imaginilor ´n modul B sau al celor de contrast. Ċn caz contrar, poziϛionarea 

RdI poate fi incorectŁ ϙi acest lucru poate deteriora at©t ´nregistrarea 

imaginii c©t ϙi analiza rezultatelor.  

4.9  CALIBRAREA ϘI MŀSURAREA LUNGIMII  

Instrumentul de calibrare a lungimii este necesar pentru efectuare a mŁsurŁtorilor de 

lungime ϙi arie a  obiectelor anatomice în imagini . Acesta constŁ ´n identificarea unei 

distanϛe cunoscute ´n orice imagine a clipului. DupŁ ce linia este trasatŁ, trebuie 

introdusŁ distanϛa corespunzŁtoare efectivŁ ´n mm.  

Pentru calibrare:  

1.  faceϛi clic pe butonul  pentru calibrarea imaginii,  

2.  trasaϛi o linie pe o distanϛŁ cunoscutŁ ´n imagine (de ex. pe o scalŁ de 

profunzime adecvatŁ),  

3.  ´n cŁsuϛa de dialog privind calibrarea lungimii, introduceϛi distanϛa 

corespunzŁtoare cunoscutŁ ´n mm. 

 

DupŁ ce calibrarea lungimii a fost definitŁ, ariile reg iunii de interes vor fi listate în cm 2, în 

tabelul cu parametri cantitativi.  

Lungimile din cadrul imaginilor pot fi mŁsurate cu ajutorul instrumentului de mŁsurare a 

lungimii . Primul instrument de mŁsurare  este denumit ruler  (riglŁ) ϙi este utilizat 

pentru trasarea liniilor drepte. Cel de -al doilea  este denumit cross ruler (riglŁ ´n 

cruce) ϙi este capabil sŁ traseze o "cruce", 2 linii perpendiculare una pe cealaltŁ. 

Pentru a efectua mŁsurarea unei lungimi: 

1.  faceϛi clic pe butonul   pentru mŁsurarea lungimii, 

2.  selectaϛi tipul de riglŁ ´n bara de instrumente de RdI (linie sau cruce),  

 



 

 

3.  trasaϛi rigla pe o imagine apŁs©nd pe butonul st©ng al mouse-ului ϙi trageϛi 

linia pentru a modifica lungimea acesteia . Direcϛia riglei, localizarea ϙi 

mŁrimea pot fi modificate prin aceeaϙi procedurŁ, 

4.  rigla ´n cruce urmeazŁ acelaϙi principiu. Utilizatorul trebuie sŁ cunoascŁ 

faptul cŁ linia perpendicularŁ poate fi comutatŁ deplas©nd mouse-ul în 

direcϛie opusŁ primei linii.  

 

 

Precizia instrumentului de mŁsurare a fost verificatŁ ϙi trebuie avutŁ ´n 

vedere urmŁtoarea eroare: 

 Eroarea de lungime (orizontalŁ ϙi verticalŁ) < 1%  

 Eroarea de arie  < 1%  

4.10  ANONIMIZAREA CLIPULUI  

Instrumentul de anonimizare a clipului  este util pentru prezentŁri, cursuri sau alte 

ocazii ´n care informaϛiile privind pacientul trebuie eliminate, pentru protejarea 

confidenϛialitŁϛii. Acest instrument este disponibil ´n orice etapŁ de procesare a VueBoxÊ. 

Utilizatorul poate deplasa sau redimensiona masca de anonimizare pentru a ascunde 

numele pacientului. AceastŁ mascŁ este umplutŁ automat cu cea mai evidentŁ culoare 

din porϛiunea imaginii acoperite. 

Fluxul de lucru general este urmŁtorul: 

1.  Faceϛi clic pe butonul Anonimizare  .  

2.  Ajustaϛi ϙi deplasaϛi masca de anonimizare (de formŁ dreptunghiularŁ) acolo unde 

informaϛiile care trebuie ascunse sunt localizate pe imagine. 

 

FigurŁ 15  -  MascŁ de anonimizare 

4.11  ADNOTARE  

Instrumentul Adnotare   este utilizat pentru etichetarea unor pŁrϛi importante ale 

imaginii (de exemplu, tipul leziunii). DupŁ selectarea instrumentului, faceϛi clic ´n locaϛia 

doritŁ pentru a adnota imaginea. Ċn continuare, software-ul af iϙeazŁ o cŁsuϛŁ de dialog ´n 

care puteϛi introduce textul. Adnotarea poate fi deplasatŁ sau ϙtearsŁ exact ca ´n cazul 

RdI, utiliz©nd tasta Ϙtergere sau Spaϛiu ´napoi. 



 

 

4.12  COMPENSAREA MIϘCŀRII 

4.12.1  PRINCIPIU  

Compensarea miϙcŁrii este un instrument 

cheie pentru efectuarea unor evaluŁri fiabile ale 

perfuziei. Miϙcarea ´n cadrul unui clip se poate 

datora miϙcŁrilor organelor interne, cum ar fi 

respiraϛia, sau deplasŁrilor mici ale sondei. 

Alinierea manualŁ a imaginilor individuale 

necesitŁ extrem de mult timp ϙi de aceea nu 

este propusŁ ´n VueBoxÊ. VueBoxÊ oferŁ un 

instrument de corecϛie automatŁ a miϙcŁrii, ´n 

scopul corectŁrii ´n plan a miϙcŁrilor respiratorii 

ϙi a miϙcŁrilor sondei, prin realinierea spaϛialŁ a 

structurilor anatomice, cu re spectarea unei 

imagini de referinϛŁ selectatŁ de cŁtre 

utilizator.   

Figura  16  -  Exemplu de compensare a miϙcŁrii 
 

4.12.2  FLUX DE LUCRU  

Pentru a aplica compensarea miϙcŁrii:  

1.  Deplasaϛi Cursorul imaginii  pentru a alege o imagine de referinϛŁ 

2.  Faceϛi clic pe butonul  ´n bara de instrumente principalŁ 

3.  DupŁ ce se aplicŁ compensarea miϙcŁrii, editorul de clip original este ´nlocuit 

cu un editor de clip pentru corecϛia miϙcŁrii, ´n care clipul rezultat ´n urma 

procesului de compensare poate fi editat ulterior. În acest st adiu, culorile 

Image status bar  ( ) (bara de stare Imagine), care reprezintŁ intervalele 

de imagini excluse ϙi incluse, sunt setate la violet ϙi, respectiv, albastru . 

4.  Verificaϛi precizia compensŁrii miϙcŁrii prin derularea clipului, utiliz©nd 

Cursorul de i magini  (compensarea miϙcŁrii este consideratŁ reuϙitŁ dacŁ 

imaginile sunt realiniate ´n spaϛiu ϙi orice miϙcare rezidualŁ este consideratŁ 

acceptabilŁ). 

5.  Ċn cazul ´n care se considerŁ cŁ nu s-a reuϙit compensarea imaginii, ´ncercaϛi 

una din urmŁtoarele mŁsuri:  

6.  Utilizaϛi foarfecele ϙi selectaϛi o altŁ imagine de referinϛŁ, fŁc©nd clic din nou 

pe butonul  pentru a reaplica Compensarea miϙcŁrii.  

7.  Utilizaϛi Editorul de clipuri pentru a exclude orice imagini despre care se 

considerŁ cŁ deterioreazŁ rezultatul compensŁrii imaginii, cum ar fi miϙcŁrile 

´n afara planului, ϙi apoi reaplicaϛi Compensarea miϙcŁrii. 

 

Utilizatorul este responsabil de verificarea preciziei miϙcŁrii de compensare 

´nainte de a continua analiza clipului. Ċn caz de insucces, pot apŁrea rezultate 

eronate.  

 
Utilizatorul trebuie sŁ excludŁ orice imagini ´n afara planului, utiliz©nd 

editorul de clipului ´nainte de a efectua compensarea miϙcŁrii. 

 

Utilizatorul trebuie sŁ evite sŁ efectueze compensarea miϙcŁrii atunci c©nd 

clipul nu conϛine nicio miϙcare, deoarece acest lucru poate deteriora uϙor 

rezultatele analizei.  

Miϙcare 
latera lŁ 

(respiraϛie) 

 

 

Miϙcare 

compensatŁ 
automat  

Timp  



 

 

4.13  PROCESAREA DATELOR DE  PERFUZIE  

4.13.1  PRINCIPIU  

Caracteristica Procesarea datelor de perfuzie (sau cuantificarea perfuziei) 

reprezintŁ funcϛionalitatea centralŁ a VueBoxÊ ϙi efectueazŁ cuantificarea ´n douŁ trepte. 

Datele video sunt iniϛial convertite ´n date echo -power , o cantitate direct proporŞionalŁ cu 

concentraϛia instantanee a substanϛei de contrast ´n fiecare locaϛie a câmpului de 

vizualizare. Acest proces de conversie, denumit linearizare , are în vedere redarea în 

culori sau în alb -negru, gama dinamicŁ a compresiunii logaritmice utilizate ´n timpul 

achiziϛiei clipurilor ϙi efectueazŁ compensarea pentru achiziϛia contrastului, at©ta timp c©t 

intensitatea pixelilor nu este redusŁ sau saturatŁ. Datele echo -power  ´n funcϛie de timp, 

sau semnalele de linearizare , sunt apoi procesate pentru evaluarea perfuziei sangvine, 

utilizând metoda de ajustare a curbei prin intermediul m odelului de perfuzie  

parametric. Parametrii derivaϛi dintr-un astfel de model sunt denumiϛi p arametri de 

perfuzie  ϙi sunt utili pentru estimŁrile relative ale perfuziei locale (de ex. ´n termeni de 

volum sangvin relativ sau flux sangvin relativ). De exemplu, aceϙti parametri pot fi 

deosebit de utili pentru evaluarea eficacitŁϛii unor anumiϛi agenϛi terapeutici ´n momente 

diferite. Ċn urmŁtoarele secϛiuni sunt explicate pe larg conceptele de semnal linearizat, 

crearea unui model de perfuzie ϙi imagistica parametricŁ. 

4.13.2  SEMNAL LINEARIZAT  

Un semnal linearizat (sau echo -power ) reprezintŁ datele echo -power  ca o funcϛie de 

timp, fie la nivel de pixeli, fie într -o regiune de interes. Semnalul de linearizare rezultŁ 

dintr -un  proces de linearizare  a datelor video ϙi este proporϛional cu concentraϛia 

substanϛelor de contrast pentru ecografia localŁ. Av©nd ´n vedere faptul cŁ este exprimat 

´n unitŁϛi arbitrarii, sunt posibile numai mŁsurŁtorile relative. De exemplu, sŁ considerŁm 

amplitudinile echo -power  la un moment dat ´n douŁ RdI, una la nivelul unei tumori ϙi una 

´n parenchimul adiacent. DacŁ amplitudinea echo -power  este de douŁ ori mai mare la 

nivelul tumorii decât în parenchim,  acest lucru ´nseamnŁ cŁ substanϛa de contrast 

ecografic are o concentraϛie aproape dublŁ la nivelul leziunii comparativ cu parenchimul. 

Acelaϙi lucru este valabil la nivel de pixeli. 

4.13.3  DETECTAREA APARIϚIEI SUBSTANϚEI DE CONTRAST  

La începutul procesului de c uantificare   a perfuziei, atunci când este selectat modelul  

Bolus , apariϛia substanϛei de contrast este detectatŁ ´n cadrul RdI. Timpul de apariϛie a 

substanϛei de contrast este determinat ´n mod automat ca fiind momentul ´n care 

amplit udinea echo -power  depŁϙeϙte valoarea iniϛialŁ (faza de captare) ϙi este reprezentat 

printr -o linie roϙie. DupŁ cum este prezentat  ´n cŁsuϛa de dialog Detectarea apariϛiei 

substanϛei de contrast, acest moment rŁm©ne o sugestie care poate fi modificatŁ prin 

trasarea liniei roϙii cu cursorul. DupŁ apŁsarea butonului OK, toate imaginile care 

precedŁ momentul selectat vor fi excluse din analizŁ ϙi timpul iniϛial al clipului va fi 

actualizat ´n mod corespunzŁtor Acest moment trebuie sŁ fie la scurt timp dupŁ apariϛia 

substanϛei de contrast ´n orice regiune. 



 

 

 

Figura 17  -  CŁsuϛa de dialog Detectarea apariϛiei substanϛei de contrast 

 

 

Detectarea apariϛiei substanϛei de contrast trebuie consideratŁ numai ca o 

sugestie. Utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ a verificat aceastŁ sugestie 

´nainte de a apŁsa pe butonul OK. 

 

4.13.4  OMITEREA IMAGINILOR D UPLICAT  

Imaginile duplicat (ϙi anume douŁ sau mai multe imagini similare consecutive) pot fi 

descoperite atunci când un clip este exportat din scaner -ul ecografic, la o ratŁ a cadrelor 

superioarŁ ratei de schiziϛie a cadrelor (de ex. 25 Hz ´n loc de 8 sau 15 Hz). Ċn acest caz, 

imaginile duplicat se gŁsesc ´n clip. Pentru a asigura atât o a nalizŁ corectŁ c©t ϙi 

parametri  fiabili legaϛi de timp, imaginile duplicat trebuie eliminate. Pentru a face acest 

lucru, atunci c©nd clipul este ´ncŁrcat ´n memorie, software-ul comparŁ fiecare cadru cu 

cel precedent ϙi eliminŁ duplicatele. AceastŁ procedurŁ este automatŁ ϙi nu necesitŁ nicio 

intervenϛie. 

4.13.5  MODELE DE PERFUZIE  

EstimŁrile perfuziei ´n VueBoxÊ sunt efectuate printr-un proces care ajusteazŁ parametrii 

unei funcϛii de model matematic pentru a corespunde semnalului linearizat experimental 

în mod optim. În contextul imagisticii d e contrast ecografic, funcϛia matematicŁ este 

denumitŁ m odel de perfuzie  ϙi este aleasŁ pentru a reprezenta fie cinetica în bolus , fie 

cinetica  de reumplere , în urma distrugerii bulelor. Astfel de mod ele au rolul de a estima 

seturi de  p arametri de perfuzie  în scopuri legate de cuantificare  . Aceϙti parametri pot 

fi ´mpŁrϛiϛi ´n trei categorii: cei care reprezintŁ o amplitudine, un timp ϙi o combinaϛie de 

amplitudine ϙi timp. Ċn primul r©nd, parametrii legaϛi de amplitudine sunt exprimaϛi sub 

formŁ de echo -power , ´n mod relativ (unitŁϛi arbitrarii). Parametrii de amplitudine tipici 

sunt amplificarea de nivel maxim în cinetica în bolus, sau valoarea de platou în cinetica 

de reumplere, care pot fi asociate cu volumul sangvin relativ. În al doilea rând, 

parametrii legaϛi de timp sunt exprimaϛi ´n secunde ϙi se referŁ la sincronizarea cineticii 

de contrast -  captare. Un exemplu de parametru de timp în bolus, timpul de ridicare (RT) 

mŁsoarŁ intervalul de timp necesar pentru ca semnalul ecografic de contrast sŁ ajungŁ 

de la nivelul iniϛial la amplificarea de nivel maxim, o cantitate legatŁ de viteza fluxului 

sangvin într -o porϛiune de ϛesut. Ċn cele din urmŁ, parametrii de amplitudine ϙi timp pot 

fi combinaϛi astfel ´nc©t sŁ determine cantitŁϛi legate de debitul sangvin (= volum 

sangvin / timp de tranzit mediu) pentru cinetica de reumplere sau rata de captare 

(amplificare de nivel maxim /timp de creϙtere) pentru cinetica ´n bolus.  

Pentru cine tica Bolus , VueBoxÊ pune la dispoziϛie urmŁtorii parametri, ilustraϛi ´n figura 

de mai jos:  



 

 

 

 

PE Peak Enhancement (Amplificare nivel maxim) [a.u] 

WiAUC 
Wash-in Area Under the Curve (Aria de sub curba concentraἪiei 
în funcἪie de timp) (AUC (TI:TTP) ) 

[a.u] 

RT Rise Time (Timp de creἨtere) ( TTP ï TI ) [s] 

mTTl 
mean Transit Time local (Timp de tranzit mediu local) ( mTT ï TI 
)  

[s] 

TTP Time To Peak (Timpul p©nŁ la atingerea nivelului maxim) [s] 

WiR Wash-in Rate (Rata de captare) ( pantŁ maximŁ ) [a.u] 

WiPI 
Wash-in Perfusion Index (Indice de perfuzie la captare) ( WiAUC 
/ RT ) 

[a.u] 

WoAUC Wash-out AUC (AUC de eliminare) ( AUC (TTP:TO) ) [a.u] 

WiWoAUC Wash-in and Wash-out AUC (AUC de captare Ἠi eliminare) ( 
WiAUC + WoAUC ) 

[a.u] 

FT Fall Time (Timp de scŁdere) ( TO ï TTP ) [s] 

WoR Wash-out Rate (Rata de eliminare) ( pantŁ minimŁ ) [a.u] 

QOF 
Quality Of Fit between the echo-power signal and f(t) (Calitatea 
fitŁrii ´ntre semnalul echo-power Ἠi f(t)) 

[%] 

   

´n care TI reprezintŁ momentul ´n care tangenta pantei maxime intersecteazŁ axa x (sau 

valoarea decalajului dacŁ este cazul), iar TO este momentul în care tangenta pantei 

minime interesecteazŁ axa x (sau valoarea decalajului dacŁ este cazul). 

Pentru cinetica Reumplere , VueBoxÊ pune la dispoziϛie urmŁtorii parametri, ilustraϛi ´n 

figura de mai jos:  



 

 

 

 

rBV relative Blood Volume (Volum de sânge relativ) ( A )  [a.u] 

WiR Wash-in Rate (Rata de captare) ( pantŁ maximŁ ) [a.u] 

mTT mean Transit Time (Timp de tranzit mediu) [s] 

PI Perfusion Index (Indice de perfuzie) ( rBV / mTT ) [a.u] 

QOF Quality Of Fit between the echo-power signal and f(t) (Calitatea 
fitŁrii ´ntre semnalul echo-power Ἠi f(t)) 

[%] 

   

´n care [a.u] ϙi [s] reprezintŁ unitŁϛi arbitrare ϙi, respectiv, secunde. 

Selectarea modelului de perfuzie (de ex. Bolus, Reumplere) poate fi efectuat cu tasta tab 

Modele de perfuzie.  

 

FigurŁ 18  -  Selectarea modelului de perfuzie  

Observaϛie: disponibilitatea modelelor de perfuzie depinde de pachetul de aplicaϛii 

selectat (vezi pct. 4.3 ).  

 

 

Utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ a fost selectat modelul de perfuzie corect 

´nainte de efectuarea procesŁrii datelor de perfuzie; ´n caz contrar, 

rezultatele analizei pot fi incorecte.  

 

 

 

Utilizatorul trebuie sŁ se asigure cŁ cinetica perfuziei nu este afectatŁ de 




































