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1  ÚVOD  

1.1  I NFORMACE O  T£TO PřĉRUĻCE 

Tato pŚ²ruļka obsahuje pŚ²klady, doporuļen² a varov§n², kter§ uģivateli pomohou pŚi 
pouģ²v§n² softwarov® aplikace VueBox® , a dále poskytují informace o  dŢleģitĨch 
t®matech. Tyto informace jsou oznaļeny n§sleduj²c² symboly:  

 

Symbol upozornŊn² oznaļuje dŢleģit® informace, bezpeļnostn² 

opatŚen² nebo varov§n². 

 

Symbol stop  zdŢrazŔuje dŢleģit® informace. DŚ²ve, neģ budete 
pokraļovat d§le, si takto oznaļen® informace peļlivŊ pŚeļtŊte. 

 

Symbol ģ§rovky oznaļuje doporuļen² nebo n§pad, kterĨ 
zjedno duġuje pouģit² syst®mu VueBox® . MŢģe tak® odkazovat 
na  informace dostupné v  dalġ²ch kapitol§ch. 

1.2  VYSVŉTLENĉ SYMBOLš PRODUKTU  

Symbol  Um²stŊn² Popis 
 

REF Návod k  pouģit² 
 
Název a verze produktu  
 

 
Návod k  pouģit² 

 
Jméno výrobce  
 

 
Návod k  pouģit² 

 
Rok a mŊs²c vĨroby 
 

 
Návod k  pouģit² 

 
Postup hodnocen² shody podle smŊrnice 
93/42/EHS o  zdravotnickĨch prostŚedc²ch, 

pŚ²loha II.3 
Klasifikace podle smŊrnice 93/42/EHS 
o zdravotnickĨch prostŚedc²ch, pŚ²loha IX: 

tŚ²da IIa podle pravidla 10  
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1.3  DEFINICE  

ROI Oblast zájmu  
PE Zes²len² ġpiļky 

WiAUC Plocha zaplavov§n² pod kŚivkou 
RT Doba n§rŢstu 
TTP Doba do  ġpiļky 

WiR Rychlost zaplavování  
WiPI  Index perfuze zaplavování  
WoAUC AUC vyplavování  

WiWoAUC  AUC zaplavování a vyplavování  
FT Doba poklesu  
WoR Rychlost vyplavování  

QOF Kvalita vz§jemn®ho pŚizpŢsoben² 
rBV Místní objem krve  
mTT  StŚedn² doba pŚenosu 

PI Index perfuze  
TSV Hodnoty oddŊlen® tabul§torem 
FLL Fokální jaterní léze  

DVP Dynamický vaskulární profil  
DVPP Parametrický dynamický vaskulární profil  
MIP Maximum Intensity Projection  
PA Oblast perfuze  

rPA Relativní oblast perfuze  
PSA AnalĨza perfuzn²ch segmentŢ 
  

1.4  POPIS SYSTÉMU  

VueBox®  je softwarovĨ syst®m, kterĨ je urļen ke kvantifikaci krevní perfuze na  z§kladŊ 
klipŢ z²skanĨch pomoc² dynamick®ho ultrazvukov®ho vyġetŚen² s podáním kontrastní 
látky v  radiologickĨch aplikac²ch (kromŊ kardiologie).  

Z analĨzy ļasov® sekvence 2D kontrastn²ch sn²mkŢ jsou vypoļ²t§ny parametry perfuze, 
napŚ. rychlost zaplavov§n² (WiR), zes²len² ġpiļky (PE), doba n§rŢstu (RT) nebo plocha 
pod kŚivkou bŊhem zaplavov§n² (WiAUC). Ļasov® parametry (napŚ. RT) lze interpretovat 

z absolutního hlediska a amplitudové para metry (napŚ. WiR, PE a WiAUC) z relativního 
hlediska (ve  srovnání s  hodnotami v  referenļn² oblasti). Syst®m VueBox®  je schopen 
zobrazovat prostorov® rozloģen² jakĨchkoliv z tŊchto (a rovnŊģ dalġ²ch) parametrŢ a 

syntetizovat ļasov® sekvence kontrastn²ch sn²mkŢ do jednotlivých parametrických 
sn²mkŢ. Pro dva nejbŊģnŊjġ² reģimy pod§v§n² jsou k dispozici modely: bolus (kinetika 
zaplavov§n² / vyplavov§n²) a infuze (kinetika doplŔov§n² po destrukci).  

Pro konkr®tn² pŚ²pad fok§ln²ch jatern²ch l®z² (FLL) se zobrazuje dynamický vaskulární 

profil (DVP) léze ve  srovnání s  okolním zdravým parenchymem. Navíc jsou 
do  samostatného parametrického snímku, který se definuje jako parametrický dynamický 
vaskulární profil (DVPP), shrnuty informace DVP za  ļasovĨ interval. 

Pro kvant ifikaci aterosklerotickĨch pl§tŢ, jako prostŚedku ke zjiġŠov§n² nestabiln²ch pl§tŢ, 
jsou potŚebn® specifick® n§stroje. Mezi tyto n§stroje patŚ² v²ceġk§lovĨ graf, specifick® 
metody kvantifikace perfuze a specifick® kvantifikaļn² parametry, jako jsou oblast 

perfuze (PA) a relativní oblast perfuze (rPA).  

1.5  ZAMħĠLEN£ POUĢITĉ 

Systém VueBox®  je urļen k hodnocen² relativn²ch parametrŢ perfuze v radiologických 

aplikac²ch (kromŊ kardiologie) na z§kladŊ souborŢ dat 2D DICOM z²skanĨch pŚi 
dynamickĨch ultrazvukovĨch vyġetŚen²ch s podáním kontrastní látky.  
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Vizualizace DVP prostŚednictv²m ultrazvukov®ho vyġetŚen² s kontrastní látkou po  podání 
bolusu pom§h§ klinickĨm l®kaŚŢm charakterizovat podezŚel® l®ze a l®pe odliġovat benign² 
léze od  lézí maligních.  

Aplikaļn² bal²ļek Plaque (Pl§t) vyhodnocuje patologie karotid bŊhem kontrastn²ho 
ultrazvukov®ho vyġetŚen² po podání bolusu.  

1.6  ĢIVOTNOST VÝROBKU  

Pro software a jeho dokumentaci pro konkrétní verzi produktu se poskytuje podpora po 
Řƻōǳ ǇŠǘƛ ƭŜǘ ƻŘ Řŀǘŀ ǾȅŘłƴƝΦ 
 

1.7  BEZPEĻNOSTNĉ OPATřENĉ 

PŚed pouģit²m programu si peļlivŊ pŚeļtŊte informace uveden® v t®to ļ§sti. Tato ļ§st 

obsahuje dŢleģit® informace pro bezpeļnĨ provoz a obsluhu programu a d§le informace 
o servisu a podpoŚe. 

 

 

Syst®m sm² pouģ²vat pouze vyġkolen² a Ś§dnŊ kvalifikovan² l®kaŚi. 
 

 

Jak§koli diagn·za zaloģen§ na pouģit² tohoto produktu mus² bĨt bŊģnĨm 

l®kaŚskĨm zpŢsobem potvrzena diferenci§ln² diagn·zou pŚed zah§jen²m 
jak®koli l®ļby. 
 

 

Zpracovávány smí být pouze datové soubory 2D DICOM z dynamického 
ultrazvukov®ho vyġetŚen² s podáním kontrastní látky, pro které je 
k dispozici kalibraļn² soubor. 

 

1.8  I NSTALACE A ĐDRĢBA 

 

 
Spoleļnost Bracco Suisse SA nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost za problémy, 
které souvisejí s  nepovolenĨmi ¼pravami, doplnŊn²m nebo odstranŊn²m 

ļ§st² softwaru nebo hardwaru spoleļnosti Bracco Suisse SA a 
s nepovolenou instalací softwaru od  jinĨch vĨrobcŢ. 

 

 

Jako vĨrobce a distributor tohoto produktu spoleļnost Bracco Suisse SA 
nepŚeb²r§ odpovŊdnost za bezpeļnost, spolehlivost a výkon systému, 
pokud:  

Å produkt není provozován v  souladu s  návodem k  pouģit², 
Å je produkt provozován za  neschválených provozních podmínek,  
Å je produkt provozov§n mimo stanoven® provozn² prostŚed². 

1.9  BEZPEĻNOST PACIENTš A UĢIVATELš 

 

 

PŚed zah§jen²m analĨzy pomoc² syst®mu VueBox®  mus² bĨt uģivatel 
pŚesvŊdļen o vhodnost i a ¼plnost² klipŢ z²skanĨch pŚi vyġetŚen². Pokud 
tomu tak není, je nutné akvizice zopakovat. Informace týkající se 

prov§dŊn² akvizic s podáním kontrastní látky k  zajiġtŊní spolehlivé 
kvantifikace perfuze naleznete v  návodu k  obsluze, který poskytl výrobce 
vaġeho ultrazvukov®ho syst®mu, a rovnŊģ v aplikaļn² pozn§mce 

od spoleļnosti Bracco pod n§zvem ĂProtokol pro prov§dŊn² spolehliv® 
kvantifikace perfuzeñ. 

 

 
Informace uvedené v  t®to pŚ²ruļce jsou urļeny pouze k obsluze aplikaļn²ho 
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softwaru spoleļnosti Bracco Suisse SA. PŚ²ruļka neobsahuje informace 
o echokardiogramech ani obecné informace o  ultrazvukovĨch vyġetŚen²ch. 
Dalġ² informace naleznete v návodu k  obslu ze svého ultrazvukového 

zaŚ²zen². 

1.10  MŉřENĉ 

 

 
Uģivatel je odpovŊdnĨ za vĨbŊr vhodn® oblasti z§jmu (ROI) tak, aby byla 

zahrnuta pouze ultrazvuková data získaná pomocí kontrastní látky. Oblast 
z§jmu by nemŊla obsahovat jak§koli pŚekryt², jako je text, n§vŊġt² nebo 
zmŊŚen® hodnoty, a je tŚeba ji vykreslit na z§kladŊ ultrazvukovĨch dat 
z²skanĨch pomoc² specifick®ho reģimu s kontrastní látkou (tj. bez 

fundament§ln²ho reģimu B nebo barevn®ho dopplerovsk®ho pŚekryt²). 

 

 
Uģivatel je odpovŊdnĨ za posouzení, zda ana lyzovaná data obsahují 

artefakty . Artefakty mohou z§vaģnŊ ovlivnit vĨsledek analĨzy a mohou si 
vyģ§dat opakov§n² akvizice. Jako pŚ²klad artefaktŢ lze uv®st: 
Å zjevná nesouvislost z  dŢvodu trhav®ho pohybu bŊhem akvizice nebo 

kvŢli zmŊnŊ roviny akvizice,  
Å nadmŊrn® st²ny na snímcích,  
Å ġpatnŊ definovan§ anatomick§ struktura nebo zn§mky zkreslen®ho 

anatomického zobrazení.  

 

 
V pŚ²padŊ ġpatnŊ rekonstruovan®ho sn²mku, stanoveno na z§kladŊ vĨġe 

uvedenĨch krit®ri² (napŚ. existence artefaktŢ) nebo klinickĨch zkuġenost² a 
ġkolen² uģivatele, nesm² bĨt prov§dŊna mŊŚen² a pŚ²padn§ mŊŚen² nesm² 
bĨt pouģita k jakĨmkoli diagnostickĨm ¼ļelŢm. 

Uģivatel je povinen zajistit pŚesnost sn²mkŢ a vĨsledkŢ mŊŚen². Existuj²- li i 
nejmenġ² pochybnosti o pŚesnosti sn²mkŢ a mŊŚen², je nutn® akvizice 
zopakovat.  

 

 
Uģivatel je odpovŊdnĨ za vhodnou kalibraci d®lky. Chybn® pouģit² mŢģe 
vést k  nespr§vnĨm vĨsledkŢm mŊŚen². 

 

 

Uģivatel mus² vģdy vybrat odpov²daj²c² kalibraci podle pouģit®ho 
ultrazvukového systému, sondy a nastaven². Tuto kontrolu je tŚeba prov®st 
pro kaģdĨ analyzovanĨ klip. 
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2  I NSTALACE  

2.1  SYST£MOV£ POĢADAVKY 

 Minimální  Doporuļen® 

Procesor  Intel® Pentium 4 520  IntelÈ Core 2 Duo E8400 nebo lepġ² 

Operaļn² pamŊŠ 1 GB 2 GB nebo více  

Grafický adaptér  Nvidia GeForce 8500GT 512DDR  

Minim§ln² rozliġen² 1024x768  

Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR  

Rozliġen² 1280x1024 a lepġ² 

Monitor  17" SVGA (CRT)  19" plochĨ TFT nebo vŊtġ² 

Dodateļn® poģadavky 

Operaļn² syst®m: MicrosoftÈ WindowsÊ VISTA (SP1), 32/64bitovĨ 

Microsoft® WindowsÊ 7, 32/64bitovĨ 

MicrosoftÈ WindowsÊ 8, 32/64bitovĨ 

MicrosoftÈ WindowsÊ 10, 32/64bitový  

Velikost textu na  obrazovce  96  DPI 

 
Dbejte, aby rozliġen² vaġ² obrazovky splŔovalo minim§ln² poģadavek a aby byla hodnota 

DPI  (poļet bodŢ na palec) nastavena na  96 . 

2.2  I NSTALACE SYSTÉMU VUEBOX ®  

Instalace  softwarového systému VueBox®  je podm²nŊna splnŊn²m n§sleduj²c²ch 

povinnĨch pŚedpokladŢ:  

¶ Microsoft .NET Framework 4. 5.1  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine pro .NET Framework 4.0  

¶ Knihovny Visual C++ 2010 Runtime Libraries  

¶ Knihovny Visual C++ 2012  Runtime Libraries  

BŊhem instalace budete v pŚ²padŊ potŚeby automaticky vyzv§ni k instalaci tŊchto 
potŚebnĨch programŢ, pokud zat²m nainstalov§ny nejsou.  

PŚi instalaci syst®mu VueBox®  proveŅte n§sleduj²c² kroky v uveden®m poŚad²: 

1.  Ukonļete vġechny aplikace. 

2.  SpusŠte soubor setup.exe  z instalaļn²ho bal²ļku, kterĨ se nach§z² v instalaļn² 
sloģce syst®mu VueBox® . 

3.  Schvalte instalaci potŚebn®ho doplŔkov®ho softwaru (pokud jiģ nen² 
nainstalován).  

4.  Vyberte instalaļn² sloģku a stisknŊte tlaļ²tko Dalġ².  

5.  Postupujte podle pokynŢ na obrazovce.  

6.  Na konci instalace stisknŊte tlaļ²tko ZavŚ²t. 

Instalace je t²mto dokonļena. Software VueBox®  je moģn® spustit ze sloģky VueBox  
v nab²dce Start, nebo jednoduġeji pomoc² z§stupce na pracovn² ploġe. 

Systém VueBox®  lze odinstalovat pomocí funkce PŚidat/odebrat software 

v ovládacích panelech  systému Windows.  
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2.3  AKTIVACE SYSTÉMU VUEBOX ®  

PŚi prvn²m spuġtŊn² syst®mu VueBox®  se zahájí aktiva ļn² proces, kterĨm se ovŊŚ² a 
odemkne kopie softwarové aplikace.  

BŊhem aktivace budete vyzv§ni k zadání následujících informací:  

¶ s®riov® ļ²slo, 

¶ e- mailová adresa,  

¶ název nemocnice/firmy.  

Aktivaļn² program mus² tyto ¼daje odeslat na aktivaļn² server. Tento proces mŢģe 
probŊhnout automaticky prostŚednictv²m aktivace on - line , nebo jej lze prov®st ruļnŊ 
pomocí e- mailové aktivace . 

Bude -li pouģita aktivace on - line , bude systém VueBox®  aktivov§n a odemļen 

automaticky proveden²m pokynŢ zobrazených na  obrazovce.  

V pŚ²padŊ e- mailové aktivace  bude vytvoŚen e-mail obsahuj²c² veġker® informace 
potŚebn® pro aktivaci syst®mu VueBox®  a budete poģ§d§ni o odeslání tohoto e - mailu 

na  aktivaļn² server (e- mailová adresa se objeví na  obrazovce). Za  nŊkolik minut obdrģ²te 
e-mailem automatickou odpovŊŅ, kter§ bude obsahovat odemykací kód . Tento 
odemykací kód  bude nutn® zadat pŚi dalġ²m spuġtŊn² syst®mu VueBox® . Tímto krokem 

bude aktivaļn² proces dokonļen. 

UpozorŔujeme, ģe tento aktivaļn² proces, aŠ uģ on- line nebo e - mailem, je nutné provést 
pouze jednou . 
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3  OBECNÉ NÁSTROJE PRO Z OBRAZOVÁNÍ  

3.1  SOUĻĆSTI ROZHRANĉ 

3.1.1  HLAVNĉ PANEL NĆSTROJš  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

  K dispozici v  reģimu  

Pol.  Funkce  Editor 
klipŢ 

Kompe
nzace 

pohybu  

Výsled
ek 

Poznámky  

1 Editor klipŢ  X X Návrat do  reģimu editoru klipŢ 

2 Kalibrace 

délky  

X X X Nastavení známé vzdálenosti 

na  snímku za  ¼ļelem kalibrace 
mŊŚen² d®lky a plochy 

3 Kopírování 

oblasti zájmu  

X X X Zkopírování vġech oblast² z§jmu 

z aktivního okna do  databáze 
oblastí zájmu  

4 Vloģen² oblasti 

zájmu  

X X X Vloģen² vybran®ho souboru oblasti 

zájmu z  databáze oblastí zájmu  

5 Kompenzace 
pohybu  

X X  UplatnŊn² ¼prav prostorov®ho 
uspoŚ§d§n² na vġech sn²mc²ch 

pomocí specifick®ho referenļn²ho 
snímku  

6 Zpracování 

dat perfuze  

X X  Provedení kvantifikace perfuze nebo 

vĨpoļet hodnoty DVP podle 
vybran®ho bal²ļku 

7 Uloģen² 

výsledku  

  X Uloģen² souboru vĨsledkŢ (kontext 

výsledku analýzy) do  databáze 
vĨsledkŢ 

8 Export dat    X Export vybranĨch dat (napŚ. 

kvantifikaļn²ch dat, sn²mkŢ 
obrazovky, videoklipŢ) 

9 O aplikaci  X X X Zobrazení obrazovky O  aplikaci  

10  Konec  X X X ZavŚen² vġech klipŢ a ukonļen² 
softwaru  
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3.1.2  BOĻNĉ PANEL NĆSTROJš 

 

11  

12  

13  

14  

  K dispozici v  reģimu  

Pol.  Funkce  Editor 
klipŢ 

Kompenzace 
pohybu  

Výsledek  Poznámky  

11  Import/export 
uģivatelskĨch 
nastavení  

X X X Import/export uģivatelskĨch 
nastaven² (napŚ. oblast 
zájmu, výsledku a zobrazení 

datab§z² pŚedvoleb). 

12  MŊŚen² d®lky X X X MŊŚen² d®lek na snímku  

13  Anotace  X X X PŚid§n² textovĨch informac² 

na  snímky  

14  Anonymizace  X X X Skrytí jména a identifikace 
pacienta  
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4  REFERENĻNĉ INFORMACE O FUNKCÍCH  

 

 

N§povŊdu k pr§ci se syst®mem VueBox®  z²sk§te kliknut²m na tlaļ²tko  na 

hlavn²m panelu n§strojŢ a kliknut²m na tlaļ²tko n§povŊdy. 
 

 

 
K otevŚen² pŚ²ruļky k softwaru budete potŚebovat program Adobe Acrobat 
Reader á. Pokud program Adobe Acrobat Reader á nainstalován nemáte, 

st§hnŊte si nejnovŊjġ² verzi z webu www.adobe.com . 
 

4.1  UĢIVATELSK£ ROZHRANĉ 

VueBox®  je softwarová aplikace, která pracuje s  rozhraním s  nŊkolika okny. Moģnost 

zpracov§v§n² nŊkolika klipŢ v samostatnĨch podŚ²zenĨch oknech je uģiteļn§ pro 
uģivatele, kterĨ chce napŚ²klad souļasnŊ analyzovat rŢzn® prŢŚezy dan® l®ze. Dalġ²m 
pŚ²kladem je uģivatel, kterĨ m§ z§jem o porovn§n² sn²mkŢ konkr®tn² l®ze, kter® byly 

poŚ²zeny v rŢznĨch datech. Kaģd§ analĨza prob²h§ v samostatném a nezávislém 
podŚ²zen®m oknŊ. Syst®m VueBox ®  rovnŊģ umoģŔuje multitasking, kdy kaģd® podŚ²zen® 
okno mŢģe prov§dŊt zpracov§n² souļasnŊ s moģnost² dalġ²ho pouģit² nadŚazen®ho 
rozhran². Nav²c byly vĨpoļty, kter® jsou n§roļn® z hlediska vĨpoļetn²ho vĨkonu, jako je 

vĨpoļet kvantifikace perfuze, optimalizov§ny tak, aby vyuģ²valy vĨhod v²cej§drovĨch 
procesorŢ, jsou- li k  dispozici, prostŚednictv²m technologie oznaļovan® term²nem 
paralelizace.  

PŚi spuġtŊn² syst®mu VueBox®  se otevŚe ¼vodn² strana, na  kter® se zobraz² n§zev a ļ²slo 
verze softwaru. Na  t®to ¼vodn² stranŊ je moģn® volit bal²ļky (napŚ. GI- Perfusion, Liver 
DVP, Plaque ) obsahuj²c² soubor specializovanĨch funkc², kter® se budou pouģ²vat 

v konkrétním kontextu.  

 

Obrázek 1  ï Úvodní strana softwaru VueBox®  

 

 
PŚi spuġtŊn² syst®mu VueBoxÈ z platformy Image -Arena spoleļnosti TomTec 

není k  dispozici pŚ²stup na ¼vodn² stranu. VĨbŊr dat je nutn® prov®st 
v platformŊ Image-ArenaÊ. 

http://www.adobe.com/
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Po vĨbŊru bal²ļku je moģn® otev²rat klipy; je moģn® rychle otevŚ²t ned§vn® klipy a 
analĨzy, pokud existuj². Pokud je nav²c vybr§n ned§vnĨ klip, jsou pŚ²stupn® s ním 
souvisej²c² analĨzy (tj. kontexty dŚ²ve uloģenĨch analĨz) a tyto analĨzy je moģn® uloģit.  

Po otevŚen² klipu se pŚed zah§jen²m procesu analĨzy otevŚe obrazovka s jedním 
kvad rantem, na  kter® se nach§z² panel n§strojŢ nastaven² videa, editor klipŢ a zbĨvaj²c² 
uģiteļn® funkce (napŚ. panel n§strojŢ pro kreslen² oblasti z§jmu atd.). 

 

Obrázek 2  ï Obrazovka s  jedním kvadrantem  

Po dokonļen² zpracov§n² dat perfuze jsou vĨsledky zobrazeny na obrazovce se ļtyŚmi 
kvadranty, kde se zobrazuj² kŚivky z§vislosti intenzity na ļase, parametrick® sn²mky, 

ļasov® kŚivky intenzity a hodnoty parametrŢ perfuze. 

Hlavn² panel n§strojŢ 

Boļn²  
panel  

n§strojŢ Panel n§strojŢ 
oblasti zájmu  

Nastavení  
videa  

ID  
pacienta  

Editor  
klipŢ 
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Obrázek 3  ï Obrazovka se  ļtyŚmi kvadranty 

4.2  OBECNÝ PRACOVNÍ POSTU P 

Pracovn² postup aplikace je pŚi bŊģn®m klinick®m pouģit² jednoduchĨ a intuitivn². 

Zahrnuje následující kroky:  

1.  vĨbŊr aplikaļn²ho bal²ļku, 

2.  naļten² souboru dat, 

3.  úpravu nastavení videa,  

4.  vĨbŊr modelu perfuze (pokud se prov§d²), 

5.  odstranŊn² neģ§douc²ch sn²mkŢ pomoc² editoru klipŢ, 

6.  vyznaļen² nŊkolika oblast² zájmu,  

7.  uplatnŊn² kompenzace pohybu, pokud je potŚebn§, 

8.  provedení kvantifikace,  

9.  zobrazen², uloģen² a export vĨsledkŢ. 

4.3  SPECIFICK£ APLIKAĻNĉ BALĉĻKY 

4.3.1  PRINCIP  

Aļkoli je VueBox®  obecnĨm souborem n§strojŢ pro kvantifikaci, byly vyvinuty 

specializované funkce, jej ichģ ¼ļelem je Śeġen² konkr®tn²ch potŚeb (napŚ. DVP pro fok§ln² 
jatern² l®ze, viz ļ§st 4.3.4 ). Tyto specializovan® funkce jsou souļ§st² Ăbal²ļkŢñ, kter® je 
moģn® volit podle potŚeb uģivatelŢ. 

Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ bal²ļky obsahuj² podobn® z§kladn² funkce syst®mu VueBox®  (napŚ. 

linearizace video dat, editace klipŢ, kreslen² oblast² z§jmu, kompenzace pohybu, ukl§d§n² 
kontextŢ analĨz, export vĨsledkŢ atd.). 

4.3.2  VħBŉR BALĉĻKU 

Konkr®tn² aplikaļn² bal²ļky je moģn® vyb²rat na hlavn² stranŊ (viz ļ§st 4.1 ) kliknutím 
na  pŚ²sluġn® tlaļ²tko. 

Parametrický  

snímek  

VĨbŊr 
parametru  

perfuze  
KŚivky 
ļas-  

intenzita  

Tabulka  

parametrŢ 

Nastavení zobrazení  
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Obrázek 4  ï VĨbŊr konkr®tn²ch aplikaļn²ch bal²ļkŢ 

 

Uģivatel mus² zajistit, aby byl k proveden² dan® analĨzy (napŚ. Liver DVP 
pro fok§ln² jatern² l®ze) vybr§n odpov²daj²c² bal²ļek. 

4.3.3  GI - PERFUSION ï KVANTIFIKACE PERFUZE  OBECNÉHO ZOBRAZENÍ  

Bal²ļek ĂKvantifikace perfuze obecného zobrazení ñ obsahuje obecn® n§stroje pro 
kvantifikaci perfuze vļetnŊ perfuzn²ch modelŢ Bolus  a DoplŔov§n² (viz ļ§st 4.13.5 ). Tyto 
n§stroje umoģŔuj² z²sk§n² kvantitativn²ch odhadŢ perfuze pomoc² parametrŢ perfuze 

v obecnĨch radiologickĨch aplikac²ch (kromŊ kardiologie). 

4.3.4  LIVER DVP  ï FOKÁLNÍ JATERNÍ LÉZE  

Bal²ļek, kterĨ se zamŊŚuje na fokální jaterní léze, obsahuje následující konkrétní nástroje 

urļen® pro analýzu FLL:  

¶ Bolusový perfuzní model pro játra (tj. jaterní bolus)  

¶ DynamickĨ vaskul§rn² profil (viz ļ§st 4.13.6 ) 

¶ ParametrickĨ dynamickĨ vaskul§rn² profil (viz ļ§st 4.13.7 ) 

¶ Uģivatelsk§ zpr§va z analĨzy (viz ļ§st 4.15.4 ) 

Tyto n§stroje umoģŔuj² zvĨraznŊn² rozd²lŢ perfuze krve mezi jatern²mi l®zemi a 

parenchymem.  

Tento bal²ļek neobsahuje ģ§dn® n§stroje pro kvantifikaci perfuze, na  rozdíl od  bal²ļku 
ĂKvantifikace perfuze obecn®ho zobrazen²ñ. 

4.3.5  PLAQUE -  BALĉĻEK PLAQUE (P LÁT )  

Bal²ļek Plaque (Pl§t) obsahuje n§stroje urļen® ke kvantifikaci aterosklerotickĨch pl§tŢ. 
Pro zjiġŠov§n² nestabiln²ch pl§tŢ jsou k dispozici specifické nástro je, jako:  

¶ Oblast perfuze (viz ļ§st Oblast perfuze, 4.13.8 ) 

¶ Relativní oblast perfuze (rPA)  

¶ StŚedn² hodnota opacifikace MIP (MIP) 

¶ StŚedn² hodnota opacifikace MIP ï pouze perfundovaný pixel (MIP ïth)  

4.4  PODPOROVANÉ DATOVÉ SO UBORY   

Systém VueBox®  podporuje ultrazvukové klipy 2D DICOM s  podáním kontrastní látky 
ze syst®mŢ, u nichģ jsou k dispozici tabulky linearizace (tak® se oznaļuj² term²nem 
kalibraļn² soubory). Dalġ² soubory dat, napŚ. barevn® dopplerovsk® klipy, klipy reģimu B 

a pŚekryt² kontrast/reģim B nejsou podporov§ny. 
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U nŊkterĨch ultrazvukovĨch syst®mŢ je linearizace prov§dŊna automaticky 
a ruļn² vĨbŊr kalibraļn²ho souboru nen² nutnĨ. Dalġ² informace jsou 
k dispozici na  webu http://vuebox.bracco.com . 

ObecnŊ se doporuļuj² klipy delġ² neģ 90 sekund tak, aby byla zahrnut a fáze zaplavování a 
vyplavování. Klipy doplŔov§n² mohou bĨt podstatnŊ kratġ². 

4.5  NASTAVENÍ VIDEA  

 

Obrázek 5  ï Panel nastavení videa  

Panel nastavení videa  se zobraz² pŚi naļten² klipu 
do  softwaru. Na  tomto panelu je nutné:  

¶ definovat poģadovanou podvzorkovací 

frekvenci  (je - li to nutné) za  ¼ļelem 
zmenġen² poļtu zpracov§vanĨch sn²mkŢ 
( volitelné ),  

¶ vybrat odpovídající ultrazvukový 
systém a nastavení  pouģit§ pŚi akvizici 
tak, aby byla na  obrazov§ data uplatnŊna 

spr§vn§ linearizaļn² funkce ( povinné ),  

¶ aktivovat reģim duálního zobrazení , 
pokud byl klip na  obrazovce zaznamenán 

s kontrastními snímky a snímky 
fundament§ln²ho reģimu B vedle sebe 
(nebo nad sebou) ( volitelné ),  

¶ vybrat kompenzaci zesílení  tak, aby 
byla provedena kompenz ace zmŊn 
zesílení u  rŢznĨch vyġetŚen² a bylo tak 

moģn® porovnat vĨsledky dan®ho 
pacienta pŚi rŢznĨch n§vġtŊv§ch 
( volitelné ).  

 

 
Spoleļnost Bracco doporuļuje aktivovat reģim du§ln²ho zobrazen², pokud je 
k dispozici, protoģe tato funkce zesiluje robustnost algoritmu kompenzace 

pohybu.  

 

 
Výchozí hodnoty jsou mezi jednotlivými relacemi uchovávány v  pamŊti 
(napŚ. pouģitĨ ultrazvukovĨ syst®m atd.). Proto je pŚed zah§jen²m analĨzy 

dŢleģit® zajistit, aby byla tato nastaven² spr§vn§. 
 

 

Uģivatel mus² pŚed provedením analýzy zkontrolovat správnost snímkové 

frekvence klipu naļten®ho ze souboru DICOM a zobrazeného na  panelu 
nastaven² videa. Nespr§vn§ sn²mkov§ frekvence mŢģe v®st k chybnému 
ļasov®mu z§kladu a takto negativnŊ ovlivnit vypoļ²tan® hodnoty parametrŢ 

perfuze.  

4.6  KALIBRAĻNĉ SOUBORY 

Kalibraļn² soubory obsahuj² pŚ²sluġnou linearizaļn² funkc² a korekci barevn® mapy pro 
daný ultrazvukový systém a konkrétní nastavení (tj. sondu, dynamický rozsah, barevnou 
mapu atd.). Pomoc² kalibraļn²ch souborŢ mŢģe syst®m VueBox®  pŚev§dŊt video data 

z klipŢ DICOM na data vĨkonu echa, coģ je veliļina pŚ²mo ¼mŊrn§ okamģit® koncentraci 
kontrastní látky v  kaģd®m m²stŊ zorn®ho pole. 

http://vuebox.bracco.com/
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Kalibraļn² soubory jsou poskytov§ny uģivatelŢm podle jejich ultrazvukov®ho systému 
(syst®mŢ) (napŚ. Philips, Siemens, Toshiba atd.) a lze je pŚidat do systému VueBox®  
jednoduchĨm pŚetaģen²m do uģivatelsk®ho rozhran² VueBox® . 

Pro kaģdĨ ultrazvukovĨ syst®m je k dispozici vŊtġina bŊģnĨch nastaven². Na ģ§dost 
uģivatele je vġak moģn® vytvoŚit nov® kalibraļn² soubory se specifickými nastaveními.  

PodrobnŊjġ² informace o tom, jak lze z²skat dalġ² kalibraļn² soubory, v§m poskytne m²stn² 

z§stupce spoleļnosti Bracco. 

4.7  ÚPRAVA KLIPš 

4.7.1  PRINCIP  

Modul editor klipŢ umoģŔuje omezit analĨzu na stanovenĨ ļasovĨ interval a rovnŊģ 
se zpracov§n² vylouļit nechtŊn® sn²mky (buŅ jednotliv® sn²mky nebo rozsahy sn²mkŢ). 

Jak je zn§zornŊno na obr§zku n²ģe, lze editor klipŢ bŊhem f§ze zaplavov§n² a vyplavov§n² 

bolusu  pouģ²t pouze k uchov§n² sn²mkŢ z relevantn²ho ļasov®ho intervalu. Je-li bŊhem 
pokusu pouģita technika destrukce-doplnŊn², editor klipŢ automaticky definuje voliteln® 
segmenty doplŔov§n² zahrnut²m sn²mkŢ pouze mezi dvŊma destrukļn²mi ud§lostmi. 

(a) BOLUS  

 

(b) DOPLœOVĆNĉ 

 

Obrázek 6  ï Typick® pŚ²klady editace klipŢ 

 

Pomocí  modelu perfuze bolusu mus² uģivatel zajistit, aby byla zahrnuta 

f§ze zaplavov§n² i f§ze vyplavov§n². Pokud tak neuļin², mŢģe to m²t vliv 
na  výsledek zpracování dat perfuze.  

4.7.2  SOUĻĆSTI ROZHRANĉ 

Obrázek 7 pŚedstavuje sn²mek obrazovky se souļ§stmi rozhran² v editoru klipŢ v reģimu 

doplŔov§n². 

Destrukļn² 

událost  

Ļas 

1.    
Segmenty doplŔov§n²: 

2.    

StavovĨ panel sn²mkŢ 

  Vylouļen² 

  Zahrnutí (vybraný segment)  

  Destrukce  

Ļas 

StavovĨ panel sn²mkŢ 

  Vylouļen² 

  Zahrnutí  

 

Relevantn² ļasovĨ interval 
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Obrázek 7  ï Uģivatelsk® rozhran² v editoru klipŢ v reģimu doplŔov§n² 

 

Souļ§st Název  Funkce  

Zobrazení snímku  

 
Ļ²slo sn²mku 

Zobrazuje poŚadov® ļ²slo aktu§lnŊ 

zobrazen®ho sn²mku a celkovĨ poļet 
sn²mkŢ, kter® jsou k dispozici v  klipu.  

 
Indik§tor ļas 

Zobrazuje ļas aktu§lnŊ zobrazen®ho 
snímku.  

 PŚibl²ģen²/oddálení  ZvŊtġuje nebo zmenġuje sn²mek. 

 Posuvn²k sn²mkŢ 
Volí snímek k  zobrazení. Pokud kurzor 

ukazuje na  vylouļenĨ sn²mek, zobraz² se 
okolo nŊj ļervenĨ r§meļek. 

 
Stavový panel 
sn²mkŢ 

Zobrazuje vylouļen® a zahrnuté rozsahy 

sn²mkŢ ļervenou resp. zelenou barvou. 
Destrukļn² sn²mky jsou zobrazeny 
oranģovŊ. 

 PŚehr§v§n² Spouġt² pŚehr§vaļ videoklipŢ. 

 
Rychl® pŚehr§v§n² 

Spouġt² pŚehr§vaļ videoklipŢ v rychlém 
reģimu. 
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Editor klipŢ 

 Vylouļen² Nastavuje reģim vylouļen². 

 Zahrnutí  Nastavuje reģim zahrnut². 

 

PŚid§n² 

zábleskového 
snímku  

Oznaļuje aktu§ln² sn²mek jako z§bleskovĨ 
(viz ļ§st 4. 7.5 ).  

 

VĨbŊr 

doplŔovac²ho 
segmentu  

Vyb²r§ pŚedchoz²/n§sleduj²c² doplŔovac² 

segment (k  dispozici pouze v  pŚ²padŊ, ģe 
klip obsahuje segmenty destrukce -
doplnŊn²). 

4.7.3  PRACOVNÍ POSTUP  

VYLOUĻENĉ SNĉMKš 

Chcete -li vylouļit rozsah sn²mkŢ: 

1.  PŚesuŔte posuvn²k sn²mkŢ na  prvn² sn²mek, kterĨ chcete vylouļit. 

2.  KliknŊte na tlaļ²tko Vylouļit   

3.  PŚesuŔte posuvn²k sn²mkŢ na  posledn² sn²mek, kterĨ chcete vylouļit. 

ZAHRNUTĉ SNĉMKš 

Chcete -li zahrnout rozsah sn²mkŢ: 

1.  PŚesuŔte posuvn²k sn²mkŢ na  první snímek, který chce te zahrnout.  

2.  KliknŊte na tlaļ²tko Zahrnout  .  

3.  PŚesuŔte posuvn²k sn²mkŢ na  poslední snímek, který chcete zahrnout.  

ZMŉNA ROZSAHU VYLOUĻENħCH SNĉMKš 

Chcete -li zmŊnit rozsah vylouļenĨch sn²mkŢ: 

1.  PŚesuŔte ukazatel myġi nad stavovĨ panel sn²mkŢ na  jakoukoli hranici rozsahu 

vylouļenĨch sn²mkŢ ().  

2.  Jakmile se tvar ukazatele zmŊn² na symbol svisl®ho rozdŊlen² , pŚetaģen²m 
hranice zmŊŔte rozsah vylouļenĨch sn²mkŢ. 

PřESUNUTĉ ROZSAHU VYLOUĻENħCH SNĉMKš 

Chcete -li pŚesunout rozsah vylouļenĨch sn²mkŢ: 

1.  PŚesuŔte ukazatel myġi nad stavovĨ panel sn²mkŢ na  jakoukoli hranici rozsahu 

vylouļenĨch sn²mkŢ ().  

2.  Jakmile se tvar ukazatele zmŊn² na symbol svislého rozdŊlen² , stisknŊte 
klávesu Shift  a pŚet§hnŊte hranici rozsahu vylouļenĨch sn²mkŢ do poģadovan® 
polohy.  

4.7.4  řETŉZENĉ SNĉMKš 

řetŊzen² sn²mkŢ, nebo jejich kombinov§n², je proces spojov§n² klipŢ za ¼ļelem vytvoŚen² 

jedn® sekvence sn²mkŢ. Pomoc² t®to funkce lze zpracovat soubor klipŢ zaznamenanĨch 
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v chronologick®m poŚad² ultrazvukovĨm skenerem. Funkce ŚetŊzen² je uģiteļn§ v pŚ²padŊ, 
ģe m§ ultrazvukovĨ syst®m omezenou d®lku z§znamu na soubor DICOM.  

 

 

Spoleļnost Bracco doporuļuje ŚetŊzit klipy s  prodlevou pŚenosu Ò 
15  sekund.  
 

  

 
ZŚetŊzen² 

klipu  

 
Otev²r§ a zŚetŊz² klip s aktuálním klipem.  
 

 

PŚesunut² 

vybraného 
klipu nahoru  

 
PŚesunuje vybranĨ klip nahoru v seznamu pro vĨbŊr 
klipŢ. 

 

 

OdstranŊn² 
vybraného 

klipu  

 
OdstraŔuje vybranĨ klip ze seznamu pro vĨbŊr klipŢ. 

 

 

PŚesunut² 
vybraného 
klipu dolŢ  

 
PŚesunuje vybranĨ klip dolŢ v seznamu pro vĨbŊr 

klipŢ. 
 

 
Prodleva 
pŚenosu 

 

Nastavuje prodlevu pŚenosu (v sekundách) mezi 
zaļ§tkem vybran®ho klipu a koncem pŚedchoz²ho 
klipu tak, aby byla tato prodleva zohlednŊna pŚi 

analýze.  
 

 

Seznam pro 

vĨbŊr klipŢ 
Slouģ² k vĨbŊru klipu v seznamu  

4.7.5  DETEKCE ZÁBLESKOVÝCH SNĉMKš  

V editoru klipŢ je moģn® prov®st vĨbŊr modelu perfuze (tj. bolus nebo doplŔov§n²). 
Za  ¼ļelem omezen² rizika vĨbŊru chybn®ho modelu (napŚ. model doplŔov§n² pro 

vstŚikov§n² bolusu) se tlaļ²tko doplnŊn² aktivuje pouze v pŚ²padŊ, ģe software v klipu 
zjistil zá bleskov® sn²mky. Detekce z§bleskovĨch sn²mkŢ je automatickĨ proces, kterĨ se 
spouġtŊn² pŚi kaģd®m naļten² klipu do systému VueBox® . 

 

Obrázek 8  ï Detekce z§bleskovĨch sn²mkŢ 

 
PrŢbŊh automatick® detekce z§bleskovĨch sn²mkŢ je moģn® sledovat na panelu n§strojŢ 

editoru klipŢ, jak je zn§zornŊno na obr§zku vĨġe. V nŊkterĨch pŚ²padech nemus² bĨt 
detekce pŚesn§. Proto mŢģe nastat situace, kdy bude cht²t automatickou detekci zruġit, 
pokud nen² pŚesn§ nebo se nezdaŚ². Chcete- li detekci  z§bleskovĨch sn²mkŢ zruġit nebo 

odstranit nechtŊn® z§bleskov® sn²mky: 

1.  Pokud stále probíhá detekce, kliknutím na  tlaļ²tko ĂXñ ji 
zastavte.  
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2.  Jestliģe detekce skonļila, kliknŊte na oranģovĨ ļtvereļek 
destrukce, které se nachází v  oblasti legendy editoru kl ipŢ 
(je vloģeno p²smeno ĂXñ).  

 
Model ĂdoplŔov§n²ñ vġak jiģ nebude d§le pŚ²stupnĨ. Pokud tedy chcete zpracovat klipy 

destrukce/doplŔov§n² vļetnŊ modelu doplnŊn², budete muset identifikovat z§bleskov® 
sn²mky ruļnŊ um²stŊn²m posuvn²ku sn²mkŢ na poģadovan® m²sto a kliknut²m na tlaļ²tko 

 nebo stisknut²m kl§vesy ĂFñ na kaģd®m sn²mku destrukce. 

 

 
Detekce z§bleskovĨch sn²mkŢ a/nebo ruļn² definice nen² k dispozici ve  vġech 

bal²ļc²ch (napŚ. v bal²ļku Liver DVP, kterĨ je kompatibiln² pouze z kinetikou 
bolusu).  
 

4.8  OBLASTI ZÁJMU  

4.8.1  PRINCIP  

ProstŚednictv²m panelu n§strojŢ oblasti z§jmu je moģn® pomoc² myġi definovat 
na  sn²mc²ch klipu aģ pŊt oblastí zájmu ; povinnou oblasti z§jmu, kter§ se oznaļuje 
n§zvem Vymezen², a aģ ļtyŚi obecn® oblasti z§jmu. Oblast z§jmu Vymezen² slouģ² 

k vymezen² oblasti zpracov§v§n². Proto nesm² zahrnovat ģ§dn§ neechografick§ data, jako 
je text, palety barev nebo hranice sn²mkŢ. Prvn² obecn§ oblast z§jmu (napŚ. ROI 1) 
obvykle obsahuje l®zi, pokud existuje, a druh§ obecn§ oblast z§jmu (napŚ. ROI 2) mŢģe 

pokrĨvat zdravou tk§Ŕ, kter§ bude slouģit  jako reference pro relativn² mŊŚen². 
UpozorŔujeme, ģe n§zvy oblast² z§jmu mŢģe uģivatel volit libovolnŊ. V pŚ²padŊ potŚeby 
mŢģe uģivatel pouģ²t dvŊ dalġ² oblasti z§jmu. 

 

Obrázek 9  ï PŚ²klad oblast² z§jmu 

 

 
V konkr ®tn²m pŚ²padŊ bal²ļku Liver DVP (viz ļ§st 4.3.4 ) jiģ nen² oblast z§jmu 
obecn§, ale m§ specifickĨ ¼ļel. KromŊ oblasti z§jmu Vymezen² jsou 

k dispozici následující 4  oblasti zájmu: léze 1, reference, léze 2, léze 3. 
UpozorŔujeme, ģe oblasti z§jmu l®ze 1 a reference jsou povinné.  
 
V konkr®tn²m aplikaļn²m bal²ļku Plaque (Pl§t) jiģ nejsou oblasti z§jmu 

obecn®, ale maj² specifickĨ ¼ļel. KromŊ oblasti z§jmu Vymezen² jsou 
k dispozici následující 4  oblasti zájmu: Plát 1, Lumen, Plát 2, Plát 3. 
UpozorŔujeme, ģe oblasti zájmu Plát 1 a Lumen jsou povinné. Oblast(i) 

z§jmu Pl§t mus² zahrnovat vġechny pl§ty, zat²mco oblast z§jmu Lumen mus² 
obsahovat ļ§st lumina (viz napŚ. Obr§zek 23). 
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4.8.2  SOUĻĆSTI ROZHRANĉ 

Panel n§strojŢ oblasti z§jmu (v  levém horním 
rohu prohl²ģeļe sn²mkŢ) nab²z² n§stroje potŚebn® 

ke  kreslen² ļtyŚ rŢznĨch tvarŢ. Oznaļen² oblasti 
zájmu  na  prav® stranŊ panelu n§strojŢ identifikuje 
aktuální kreslenou oblast. Kliknutím na  oznaļen² jej 
lze up ravovat.  

 

Obrázek 10  ï Panel n§strojŢ oblasti 
zájmu  

Tlaļ²tko Název  Funkce  

 VĨbŊr 
UmoģŔuje vĨbŊr nebo prov§dŊn² ¼prav oblasti 
zájmu.  

 Obdélník  UmoģŔuje nakreslen² obd®ln²kov®ho tvaru. 

 Elipsa  UmoģŔuje nakreslen² eliptick®ho tvaru.  

 Mnohoúhelník  UmoģŔuje nakreslen² mnoho¼heln²ku. 

 
UzavŚen§ 
kŚivka 

UmoģŔuje nakreslen² uzavŚen®ho kŚivkov®ho tvaru.  

4.8.3  PRACOVNÍ POSTUP  

N AKRESLENÍ OBLASTI ZÁ JMU  

Chcete - li nakreslit obdélníkovou nebo eliptickou oblas t zájmu:  

1.  Vyberte tvar na  panelu n§strojŢ oblasti z§jmu ( nebo )  

2.  PŚesuŔte ukazatel myġi na poģadovan® m²sto sn²mku v reģimu B (vlevo) 
nebo sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastn² l§tkou (vpravo). 

3.  KliknŊte a taģen²m nakreslete oblast z§jmu. 

Chcete - li nakreslit mnoho¼heln²kovou nebo kŚivkovou oblast z§jmu: 

1.  Vyberte tvar na  panelu n§strojŢ oblasti z§jmu ( nebo )  

2.  PŚesuŔte ukazatel myġi na poģadovan® m²sto sn²mku v reģimu B (vlevo) 
nebo sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastn² l§tkou (vpravo). 

3.  K pŚid§n² bodŢ ukotven² opakovanŊ klikejte a souļasnŊ pohybujte 
ukazatelem myġi. 

4.  DvojitĨm kliknut²m lze tvar kdykoli uzavŚ²t. 

ODSTRANŉNĉ OBLASTI ZĆJMU  

Chcete - li odstranit oblast zájmu:  

1.  Kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem na sn²mek aktivujte reģim vĨbŊru oblasti z§jmu, 

nebo kliknŊte na tlaļ²tko . 

2.  PŚesuŔte ukazatel myġi na jakoukoli hranici oblasti zájmu.  

3.  Vyberte oblast z§jmu pomoc² lev®ho nebo prav®ho tlaļ²tka myġi.  

4.  StisknŊte kl§vesu DELETE nebo BACKSPACE. 
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PřESUNUTĉ OBLASTI ZĆJMU  

Chcete -li zmŊnit um²stŊn² oblasti z§jmu: 

1.  Kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem na sn²mek aktivujte reģim vĨbŊru oblasti z§jmu, 

nebo kliknŊte na tlaļ²tko . 

2.  PŚesuŔte ukazatel myġi na jakoukoli hranici oblasti zájmu.  

3.  Kdyģ se tvar ukazatele zmŊn² na dvojitou ġipku, kliknŊte a pŚet§hnŊte oblast 
zájmu do  nov®ho um²stŊn². 

ÚPRAVA OBLASTI ZÁJMU  

Chcete -li zmŊnit um²stŊn² bodŢ ukotven² oblasti z§jmu: 

1.  Kliknut²m pravĨm tlaļ²tkem na sn²mek aktivujte reģim vĨbŊru oblasti z§jmu, 

nebo kliknŊte na tlaļ²tko . 

2.  PŚesuŔte ukazatel myġi na jakýkoli bod ukotvení oblasti zájmu.  

3.  Kdyģ se tvar ukazatele zmŊn² na kŚ²ģek, kliknŊte a pŚet§hnŊte bod ukotven² 
do  nov®ho um²stŊn². 

KOPĉROVĆNĉ A VLOĢENĉ OBLASTI ZÁJMU  

Oblasti zájmu je moģn® zkop²rovat do knihovny oblast² z§jmu a kdykoli je pozdŊji vloģit 
do  libovoln® analĨzy klipu. Zkop²rov§n² cel® aktu§lnŊ kreslen® oblasti z§jmu: 

1.  KliknŊte na tlaļ²tko  na hlavním 
panelu n§strojŢ. 

2.  Zadejte n§zev nebo pŚijmŊte vĨchoz² 
n§zev a stisknŊte tlaļ²tko OK. 

 

 

Obrázek 11  ï Kopírování oblasti zájmu 
do  knihovny  

 

Vloģen² oblasti z§jmu z knihovny:  

1.  KliknŊte na tlaļ²tko  na hlavním 
panelu n§strojŢ. 

2.  Vyberte v  seznamu poloģku a stisknŊte 
tlaļ²tko OK. 

 

 

Obrázek 12  ï Vloģen² oblasti z§jmu z knihovny  

4.8.4  DUĆLNĉ REĢIM ZOBRAZENÍ   

Du§ln² reģim je aktivn², kdyģ je klip rozdŊlen do dvou oblast²: sn²mek zvĨraznŊnĨ 

kontrastn² l§tkou a sn²mek fundament§ln²ho reģimu B. Kaģdou oblast sn²mku je moģn® 
identifikovat orientaļn² znaļkou. Obvykle se jedná o  logo výrobce ultrazvukového 
skeneru, které signalizuje orientaci snímání sondy.  
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Obrázek 13  ï Reģim du§ln²ho zobrazen² s moģnostmi automatick® nebo ruļn² detekce 

 
V tomto reģimu lze oblasti z§jmu nakreslit na libovoln® stranŊ (tj. strana sn²mku 

zvĨraznŊn®ho kontrastn² l§tkou nebo strana sn²mku v reģimu B) za podm²nky, ģe strana 
zvĨraznŊn§ kontrastn² l§tkou je urļena ruļnŊ uģivatelem. Tato operace se prov§d² tak, ģe 
se nejdŚ²ve aktivuje reģim du§ln²ho zobrazen² na panelu nastavení videa a poté se klikne 

levĨm tlaļ²tkem na orientaļn² znaļku sn²mku zvĨraznŊn®ho kontrastn² l§tkou. Syst®m 
VueBox®  nakresl² orientaļn² znaļku v podobŊ b²l®ho obd®ln²ku a automaticky identifikuje 
odpov²daj²c² znaļku na stranŊ reģimu B.  

 

Obrázek 14  ï Detekce orientaļn² znaļky v reģimu du§ln²ho zobrazen² 

 
V nŊkterĨch pŚ²padech nemus² bĨt na sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastn² l§tkou a sn²mku 

v reģimu B k dispozici podobn® orientaļn² znaļky. V takov®m pŚ²padŊ nemŢģe 
probŊhnout automatick§ detekce a je tŚeba vybrat moģnost ruļn²ho vĨbŊru orientaļn²ch 
bodŢ na obou snímcích.  

Chcete - li aktivovat duální zobrazení s  automatickou detekc² (tj. jsou viditeln® obŊ 

orientaļn² znaļky sondy): 

1.  V ļ§sti du§ln²ho zobrazen² na panelu nastaven² videa nastavte pŚep²naļ 

 do  polohy ĂZapñ. 

2.  Dbejte, aby byl pŚep²naļ  nastaven do  polohy ĂAutomatickyñ. 

3.  KliknŊte na orientaļn² znaļku sondy na sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastn² 
látkou.  

4.  Zkontrolujte, zda dojde ke  spr§vn® detekci odpov²daj²c² orientaļn² znaļky 
na  snímku v  reģimu B. 

Chcete - li aktivovat duální zobrazení s  ruļn²m vĨbŊrem orientaļn²ch bodŢ (tj. nejsou 
pŚ²tomny ģ§dn®, nebo jsou pŚ²tomny odliġn® orientaļn² znaļky sondy): 

1.  V ļ§sti du§ln²ho zobrazen² na panelu nastaven² videa nastavte pŚep²naļ 

 do  polohy ĂZapñ. 

2.  Nastavte pŚep²naļ  do  polohy ĂRuļn²ñ. 

3.  KliknŊte na orientaļn² bod na sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastní látkou.  

4.  KliknŊte na odpov²daj²c² orientaļn² bod na snímku v  reģimu B. 

5.  Poznámka: Stisknut²m lev®ho tlaļ²tka myġi v bl²zkosti kaģd®ho orientaļn²ho 
bodu se zobraz² n§stroj zvŊtġen², kterĨ uģivateli pom§h§ pŚi pŚesn®m 
nastavení polohy kurzoru.  

Ļas 1.
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Uģivatel mus² db§t, aby byla vybr§na spr§vn§ orientaļn² znaļka (tj. 
na  stranŊ sn²mku zvĨraznŊn®ho kontrastn² l§tkou). V opaļn®m pŚ²padŊ 
mohou být celá oblast zájmu invertována a výsledky analýzy budou 
neplatné.  

 

V reģimu ruļn²ho vĨbŊru orientaļn²ch bodŢ mus² uģivatel peļlivŊ zvolit p§r 
orientaļn²ch bodŢ na snímku, které jsou od  sebe vzd§leny pŚesnŊ tak, jako 
na  snímku v  reģimu B a sn²mku zvĨraznŊn®m kontrastn² l§tkou. V opaļn®m 

pŚ²padŊ mŢģe bĨt poloha oblasti z§jmu nespr§vn§ a mŢģe tak doj²t 
ke  znehodnoce n² registrace sn²mkŢ a vĨsledkŢ analĨzy. 

4.9  KALIBRACE A MŉřENĉ D£LKY  

N§stroj pro kalibraci d®lky je potŚebnĨ k mŊŚen² d®lek a ploch anatomickĨch objektŢ 

na  snímcích. Zahrnuje identifikaci známé vzdálenosti na  jakémkoli snímku klipu. 
Po nakreslen² ļ§ry je tŚeba zadat odpov²daj²c² ¼ļinnou vzd§lenost v mm.  

Provedení kalibrace:  

1.  KliknŊte na tlaļ²tko kalibrace d®lky .  

2.  Nakreslete na  sn²mku ļ§ru zn§m® vzd§lenosti (napŚ. podle kalibrovan®ho 
mŊŚ²tka hloubky).  

3.  Do dialogového okna kalibrace dé lky zadejte odpovídající známou vzdálenost 
v mm.  

 

Jakmile je definována kalibrace délky, budou v  tabulce kvantitativn²ch parametrŢ 
uvedeny plochy oblastí zájmu v  cm 2.  

Délky na  sn²mc²ch lze mŊŚit pomoc² n§stroje pro mŊŚen² d®lek . První nástroj pro 

mŊŚen²  je nazývá pravítko  a slouģ² ke kreslen² rovnĨch ļar. DruhĨ n§stroj  se 

nazývá kŚ²ģov® prav²tko a umoģŔuje nakreslit ĂkŚ²ģñ, tj. 2 vz§jemnŊ kolm® ļ§ry. 

Proveden² mŊŚen² d®lky: 

1.  KliknŊte na tlaļ²tko mŊŚen² d®lky . 

2.  Na panelu n§strojŢ oblasti z§jmu vyberte typ prav²tka (ļ§ra nebo kŚ²ģ).  

 

3.  Nakreslete pravítko na  sn²mek stisknut²m a pŚidrģen²m lev®ho tlaļ²tka myġi a 

taģen²m zmŊŔte d®lku ļ§ry. SmŊr, um²stŊn² a velikost prav²tka lze upravit 
stejným postupem.  

4.  KŚ²ģov® prav²tko je zaloģeno na stejn®m principu. Uģivatel mus² vŊdŊt, ģe 
kolmou ļ§ru je moģn® pŚesunout pohybem myġi ve smŊru opaļn®m 
vzhledem k  prvn² ļ§Śe. 
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PŚesnost n§strojŢ mŊŚen² byla ovŊŚena a je nutn® poļ²tat s následující 

chybou:  

 Chyba délky (vodorovnŊ a svisle) < 1  %  

 Chyba plochy  < 1  %  

4.10  ANONYMIZACE KLIPU   

Nástroj anonymizace klipu  je uģiteļnĨ pro prezentace, pŚedn§ġky nebo jin® 
pŚ²leģitosti, pŚi kterĨch je nutn® odstranit informace o pacientovi, aby byla zajiġtŊna 
ochrana osobn²ch ¼dajŢ. Tento n§stroj je k dispozici v  jakékoli fázi zpracování systému 

VueBox® . Uģivatel mŢģe pŚesunout nebo zmŊnit rozsah anonymizaļn² masky tak, aby 
bylo ukryto jm®no pacienta. Tato maska je automaticky vyplnŊna nejvĨraznŊjġ² barvou 
z pŚekryt® ļ§sti sn²mku. 

Obecný pracovní postup je následující:  

1.  KliknŊte na tlaļ²tko Anonymizovat . 

2.  Upravte a pŚesuŔte anonymizaļn² masku (obd®ln²kovĨ tvar) na místo, kde se 
na  sn²mku nach§zej² informace, kter® je tŚeba skrĨt. 

 

Obrázek 15  ï Anonymizaļn² maska 

4.11  ANOTACE  

Nástroj anotace   slouģ² k oznaļen² dŢleģitĨch ļ§st² sn²mku (napŚ. typu l®ze). Po vĨbŊru 

n§stroje kliknŊte na poģadovan® m²sto na sn²mku, kde chcete vloģit anotaci. Pot® 
software zobrazí dialogové okno, ve  kter®m je moģn® zadat text. Anotace je moģn® 
pŚesunout nebo odstranit pŚesnŊ jako oblasti z§jmu, buŅ pomoc² tlaļ²tka DELETE nebo 

BACKSPACE. 

4.12  KOMPENZACE POHYBU  

4.12.1  PRINCIP  

Kompenzace pohybu  je kl²ļovĨm n§strojem, 
kterĨ umoģŔuje spolehliv§ mŊŚen² perfuze. 
Pohyb v  klipu mŢģe bĨt zpŢsoben pohybem 

vnitŚn²ch org§nŢ, napŚ²klad pŚi dĨch§n²m, nebo 
malĨm pohybem sondy. Ruļn² vyrovn§n² 
jednotlivĨch sn²mkŢ je mimoŚ§dnŊ ļasovŊ 

n§roļn®, a proto nen² souļ§st² syst®mu 
VueBox® . VueBox®  nabízí nástroj pro 
automatickou korekci pohybu, kterĨ slouģ² 

ke  korekci pohybu zpŢsobeného dýcháním 
v rovinŊ a pohybŢ sondy, prostŚednictv²m 
prostorového vyrovnání anatomických struktur 

vzhledem k  uģivatelem vybran®mu 
referenļn²mu sn²mku.  

Postranní  
pohyb  

(dýchání)  

Automaticky  
kompenzovaný  

pohyb  

Ļas 
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Obrázek 16  ï PŚ²klad kompenzace pohybu 
 

4.12.2  PRACOVNÍ POSTUP  

UplatnŊn² kompenzace pohybu:  

1.  PŚesunut²m posuvn²ku sn²mkŢ vyberte referenļn² sn²mek. 

2.  KliknŊte na tlaļ²tko  na  hlavn²m panelu n§strojŢ. 

3.  Po uplatnŊn² kompenzace pohybu je nativn² editor sn²mkŢ nahrazen 

editorem sn²mkŢ s korekc² pohybu, kde je moģn® d§le upravovat klip, kterĨ 
je výsledkem procesu kompenzace pohybu. V  této fázi jsou barvy 

stavov®ho panelu sn²mkŢ ( ) reprezentuj²c² vylouļen® a zahrnut® 
rozsahy sn²mkŢ nastaveny na  fialovou resp. modrou . 

4.  Zkontrolujte pŚesnost kompenzace pohybu proch§zen²m klipem pomoc² 
posuvn²ku sn²mkŢ (kompenzace pohybu se povaģuje za ¼spŊġnou, pokud 
jsou sn²mky prostorovŊ vyrovn§ny a jakýkoli zbytkový pohyb se má 
za pŚijatelnĨ) 

5.  Pokud se kompenzace pohybu nezdaŚ², zkuste prov®st jeden z následujících 
krokŢ:  

6.  Pomoc² nŢģek vyberte dalġ² referenļn² sn²mek a opŊtovnĨm kliknut²m 

na  tlaļ²tko  kompenzaci pohybu  zopakujte.  

7.  Pomocí editoru kl ipu odstraŔte jak®koli sn²mky, o kterĨch se domn²v§te, ģe 
naruġuj² vĨsledek kompenzace pohybu (napŚ²klad pohyby mimo rovinu) a 
poté kompenzaci pohybu  uplatnŊte znovu. 

 

Uģivatel je odpovŊdnĨ za kontrolu pŚesnosti kompenzace pohybu pŚed 
zahájením analýzy kl ipu. V  pŚ²padŊ selh§n² mohou bĨt z²sk§ny chybn® 
výsledky.  

 
Uģivatel by mŊl pŚed proveden²m kompenzace pohybu vylouļit pomoc² 
editoru klipŢ jak®koliv sn²mky mimo rovinu. 

 

Uģivatel by kompenzaci pohybu prov§dŊt nemŊl, pokud klip neobsahuje 
ģ§dnĨ pohyb, protoģe v tomto pŚ²padŊ mŢģe doj²t k m²rn®mu zhorġen² 

vĨsledkŢ analĨzy. 

4.13  ZPRACOVÁNÍ DAT PERFUZ E 

4.13.1  PRINCIP  

Funkce zpracování dat perfuze  (nebo kvantifikace perfuze)  je ¼stŚedn² funkc² 
systému VueBox® , která provádí kvantifikaci ve  dvou kroc²ch. Video data jsou nejdŚ²ve 
pŚevedena na data vĨkonu echa, coģ je veliļina pŚ²mo ¼mŊrn§ okamģit® koncentraci 

kontrastní látky v  kaģd®m m²stŊ zorn®ho pole. PŚi tomto procesu pŚevodu, kterĨ se 
oznaļuje term²nem line arizace , se zohledŔuje vykreslen² v barvŊ nebo stupn²ch ġed®, 
dynamickĨ rozsah logaritmick® komprese pouģit® pŚi poŚizov§n² klipu a kompenzuje se 

zesílení kontrastní látkou, pokud není omezena nebo nasycena pixelová intenzita. Poté 
jsou  zpracov§na data vĨkonu echa jako funkce ļasu, neboli linearizované signály , 
za ¼ļelem vyhodnocen² perfuze krve pomoc² pŚ²stupu zaloģen®ho na pŚizpŢsoben² kŚivky 
s vyuģit²m parametrick®ho modelu perfuze . Parametry odvozené z  takového modelu se 

oznaļuj² term²nem parametry perfuze . Jsou uģiteļn® pro relativn² odhadov§n² lok§ln² 
perfuze (napŚ. z hlediska relativn²ho objemu krve nebo relativn²ho prŢtoku krve). Tyto 
parametry jsou napŚ²klad velmi uģiteļn® pro hodnocen² ¼ļinnosti danĨch terapeutických 

prostŚedkŢ v rŢznĨch ļasech. Koncepce linearizovan®ho sign§lu, modelov§n² perfuze a 
parametrick® zobrazov§n² jsou podrobnŊji vysvŊtleny v n§sleduj²c²ch ļ§stech. 
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4.13.2  LINEARIZOVANÝ SIGNÁL  

Linearizovaný signál (signál výkonu echa) reprezentuje data výk onu echa jako funkci 
ļasu, a to buŅ na ¼rovni pixelŢ nebo v oblasti zájmu. Linearizovaný signál je výsledkem 

postupu linearizace  video dat a je pŚ²mo ¼mŊrnĨ koncentraci lok§ln²ho kontrastn²ho 
prostŚedku pro ultrasonografii. VyjadŚuje se v arbitrárních jednotkách a k  dispozici jsou 
pouze relativn² mŊŚen². Uvaģme napŚ²klad amplitudy vĨkonu echa v dan®m okamģiku 

ve  dvou oblastech zájmu, kde se jedna oblast zájmu nachází v  tumoru a druhá v  okolním 
parenchymu. Pokud je  amplituda výkonu echa v  tumoru dvojnásobkem amplitudy 
v parenchymu, znamen§ to, ģe se koncentrace kontrastn² l§tky pro ultrasonografii v lézi 

bl²ģ² dvojn§sobku koncentrace pŚ²tomn® v parenchymu. Stejné platí i na  ¼rovni pixelŢ. 

4.13.3  DETEKCE PřĉTOKU KONTRASTNÍ LÁTKY  

Na zaļ§tku procesu kvantifikace perfuze, kdy se volí model bolusu , je v  rámci oblastí 

z§jmu zjiġŠov§n pŚ²tok kontrastn² l§tky. Doba pŚ²toku kontrastn² l§tky je stanovena 
automaticky jako moment, kdy amplituda vĨkonu echa pŚekroļ² pozadí (fáze vplavování), 
a zobrazuje se jako ļerven§ ļ§ra. Jak je uvedeno v dialogov®m oknŊ Detekce pŚ²toku 
kontrastní látky , je tento okamģik pouze doporuļen²m, kter® je moģn® upravit 

pŚetaģen²m ļerven® ļ§ry kurzoru. Po  stisknut² tlaļ²tka OK budou z analĨzy vylouļeny 
vġechny sn²mky pŚedch§zej²c² tomuto okamģiku a odpov²daj²c²m zpŢsobem bude 
aktualizov§n ļas poļ§tku klipu. Tento okamģik by mŊl nastat kr§tce pŚed pŚ²tokem 

kontrastní látky do  libovolné oblasti.  

 

Obrázek 17  ï Dialogov® okno detekce pŚ²toku kontrastn² l§tky 

 

 

Automatickou detekci pŚ²toku kontrastn² l§tky je tŚeba poģadovat pouze 
za doporuļen². PŚed stisknut²m tlaļ²tka OK mus² uģivatel toto doporuļen² 
pŚezkoumat. 

 

4.13.4  PřESKOĻENĉ DUPLICITNĉCH SNĉMKš  

Duplicitní snímky  (tj. dva nebo více po  sobŊ jdouc²ch podobnĨch sn²mkŢ) se mohou 

vyskytnout, kdyģ byl klip exportov§n z ultrazvukového skeneru se  snímkovou frekvencí, 
kter§ je vyġġ², neģ sn²mkov§ frekvence akvizice (napŚ. 25 Hz místo 8 nebo 15  Hz). 
V tomto pŚ²padŊ jsou v klipu nalezeny duplicitní snímky. K  zajiġtŊn² spr§vn® analĨzy a 

spolehlivĨch parametrŢ souvisej²c²ch s ļasem je nutn® duplicitn² sn²mky zlikvidovat. Kdyģ 
je do  pamŊti naļten klip, software za  t²mto ¼ļelem srovn§v§ kaģdĨ sn²mek s pŚedchoz²m 
a likviduje pŚ²padn® duplicity. Tato operace prob²h§ automaticky a nevyģaduje ģ§dnĨ 

z§sah uģivatele. 
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4.13.5  MODELY PERFUZE  

Odhady perfuze jsou v  systému VueBox®  z²sk§v§ny pomoc² procesu pŚizpŢsoben² kŚivky, 
kterĨ upravuje parametry funkce matematick®ho modelu tak, aby optim§lnŊ odpov²daly 

experimentálnímu linearizovanému signálu. V  kontextu ultrazvukového zobrazování 
s kontrastní látkou se matematická funkce nazý vá model perfuze  a slouģ² buŅ 
k vyj§dŚen² kinetiky bolusu nebo kinetiky doplŔov§n² po  destrukci bubliny. Takové modely 

slouģ² k odhadu souborŢ parametrŢ perfuze pro ¼ļely kvantifikace. Tyto parametry lze 
rozdŊlit do tŚ² kategori²: parametry reprezentuj²c² amplitudu, ļas a kombinaci amplitudy a 
ļasu. Zaprv®, parametry souvisej²c² s amplitudou se vyjadŚuj² jako vĨkon echa relativn²m 

zpŢsobem (arbitr§rn² jednotky). Typick® amplitudov® parametry jsou zes²len² ġpiļky 
v kinetice bolusu nebo hodnota plateau v  kinetice doplŔov§n², kter§ mŢģe bĨt spojena 
s relativním objemem krve. Za  druhé, parametry související s  ļasem jsou vyjadŚov§ny 

v sekund§ch a popisuj² ļasovĨ prŢbŊh kinetiky pŚ²jmu kontrastní látky. Jako pŚ²klad 
ļasov®ho parametru bolusu lze uv®st zes²len² ġpiļky (RT). Tento parametr mŊŚ² ļas, 
kterĨ sign§l echa kontrastn² l§tky potŚebuje k pŚechodu ze základní hladiny do  stavu 
zes²len² ġpiļky; jedn§ se o veliļinu souvisej²c² s rychlostí pr Ţtoku krve v ļ§sti tk§nŊ. 

KoneļnŊ, amplitudov® a ļasov® parametry je moģn® kombinovat tak, ģe vznikaj² veliļiny 
popisuj²c² prŢtok krve (= objem krve/stŚedn² doba pŚenosu) u kinetiky doplŔov§n² nebo 
rychlost zaplavov§n² (=zes²len² ġpiļky/doba n§rŢstu) u kin etiky bolusu.  

Pro kinetiku bolusu  nabízí systém VueBox®  následující parametry, které jsou 
zn§zornŊny na obr§zku n²ģe: 

 

 

PE Zes²len² ġpiļky [a.u] 

WiAUC Plocha zaplavov§n² pod kŚivkou (AUC (TI:TTP)) [a.u] 

RT Doba n§rŢstu (TTP ï TI) [s] 

mTTl StŚedn² doba pŚechodu, lok§ln² (mTT ï TI)  [s] 

TTP Doba do ġpiļky [s] 

WiR Rychlost zaplavování (maximální sklon) [a.u] 

WiPI Index perfuze zaplavování (WiAUC/RT) [a.u] 

WoAUC AUC vyplavování (AUC (TTP:TO)) [a.u] 
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WiWoAUC Zaplavování a AUC vyplavování (WiAUC + WoAUC) [a.u] 

FT Doba poklesu (TO ï TTP) [s] 

WoR Rychlost vyplavování (minimální sklon) [a.u] 

QOF Kvalita vz§jemn®ho pŚizpŢsoben² sign§lu vĨkonu echa a f(t) [%] 

   

Kde je TI okamģik, ve kterém tangenta maximálního sklonu protne osu x (nebo hodnota 

ofsetu, pokud existuje), a TO je okamģik, ve kterém tangenta minimálního sklonu protne 
osu x (nebo hodno ta ofsetu, pokud existuje).  

Pro kinetiku doplŔov§n² nabízí systém VueBox®  následující parametry, které jsou 

zn§zornŊny na obr§zku n²ģe: 

 

 

rBV Relativní objem krve ( A )  [a.u] 

WiR Rychlost zaplavování (maximální sklon) [a.u] 

mTT StŚedn² doba pŚenosu [s] 

PI Index perfuze (rBV/mTT) [a.u] 

QOF Kvalita vz§jemn®ho pŚizpŢsoben² sign§lu vĨkonu echa a f(t) [%] 

   

kde [a.u] a [s] je arbitrární jednotka resp. sekunda.  

Na kartŊ Modely perfuze  je moģn® prov®st vĨbŊr modelu perfuze (tj. bolus nebo 
doplŔov§n²).  








































